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1 TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU
NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE:

Kanalizacni sit’ obce Husinec

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE v obci Husinec (PODLE
VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.): 2103-649678-46356088-3/1

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE v obci Husinec (PODLE
VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.): 2103-649678-46356991-3/1

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE v obci Husinec (PODLE
VYHLASKY ¢. 428/2001 Sb.): 2103-649678-0024023-3/1

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD v aredlu
UJV Rez, a.s. (PODLE VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.): 2103-649678-46356088-4/1

Pusobnost tohoto kanalizaniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do stokove
sité obce Husinec zakondené distirnou odpadnich vod v UJV Rez, a.s..

1. Vlastnik kanalizace a COV
Identifikaéni &islo (IC)

Sidlo

2. Vlastnik kanalizace
Identifikaéni &islo (IC)

Sidlo

3. Vlastnik kanalizace
Identifikagni &islo (IC)

Sidlo

1. Provozovatel kanalizace
Identifikagni &islo (IC)

Sidlo

2. Provozovatel kanalizace a COV
Identifikagni &islo (IC)

Sidlo

3. Provozovatel kanalizace
Identifikagni &islo (IC)

Sidlo

Zpracovatelé kanaliza¢niho fadu

Datum zpracovani

Zaznamy o platnosti kanalizaéniho radu

UJV Rez, a.s. (dale jen UJV)

46356088

Hlavni 130, Rez, 250 68

Vodarny Kladno Mélnik a.s. (dale jen VKM)
46356991

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

obec Husinec

240231

U Radnice 64, 250 68 Rez

StfedocCeské vodarny, a.s.
26196620

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
UJV Rez, a.s. (dale jen UJV)
46356088

Hlavni 130, Rez, 250 68

obec Husinec

240231

U Radnice 64, 250 68 ReZ

Ing. Martin Fiala, StredoCeské vodarny, a.s.
Ing. Tomas Machotka, UJV Rez, a.s.

Listopad 2015

Kanaliza¢ni rad byl schvalen podle § 14 zakona ¢. 274/2001 Sb., rozhodnutim mistn&
pfislusného vodopravniho uradu — Méstsky Urfad Brandys nad Labem, pracovisté Praha,
/

Odbor zivotniho prostredi.

razitko a podpis
schvalujiciho uradu
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2 UVODNIi USTANOVENI KANALIZACNIHO RADU

Ugelem kanaliza¢niho fadu je stanoveni podminek, za nichz se producentim
odpadnich vod (odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody
z urCeného mista, v urCitétm mnozstvi a v ur€ité koncentraci znecisténi v souladu
s vodohospodairskymi pravnimi normami — zejména zakonem ¢&. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, a zakonem ¢. 254/2001 Sb.,
0 vodach, a to tak, aby byly plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych.
Zakladni pravni normy urCujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci
z kanalizacniho radu:
- zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu
(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34)

- zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)

- vyhla8ka €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26)

a jejich eventualni novely.

2.1 Vybrané povinnosti pro dodrzovani kanaliza¢niho radu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pfipojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel)
v rozporu s kanalizaCnim fadem je zakazano (§ 10 zakona €. 274/2001 Sb.) a
podléha sankcim podle § 32, 33 a 34 zakona €. 274/2001 Sb.

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektd
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti,
pozemk, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace.

C) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a zafizeni, u nichz vznikajici odpadni nebo jiné vody nepfesahuiji
pfed vstupem do vefejné kanalizace miru znecisténi pfipustnou kanalizaCnim
fadem. V pfipadé presahujici urCené miry znecisténi je odbératel povinen
odpadni vody pfed vstupem do kanalizace pfedcistovat.

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlasky €. 428/2001 Sb. zménit
nebo doplnit kanaliza€ni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen.

e) KanalizaCni fad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni
odpadnich vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem.

f) Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanalizacniho fadu
tak, aby tento dokument vyjadfoval aktualni provozni, technickou a pravni
situaci.

9) DalSi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizaéniho fadu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.
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2.2 Cile kanalizac¢niho radu

Kanalizacni fad vytvari pravni a technicky ramec pro uzivani stokoveé sité

v celé obci Husinec tak, aby zejména:

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho ufadu,

b) nedochazelo k poruSeni materialu stokové sité a objektd,

c) bylo zaru€eno bezporuchové Cisténi odpadnich vod v Cistirné odpadnich vod a
dosazeni vhodné kvality kalu,

d) byla pfesné a jednoznacné urCena mista napojeni vnitini arealové kanalizace
vyznamnych producentt primyslovych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou
potiebu,

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné,

f) byla zaru¢ena bezpe€nost zaméstnancu pracujicich v prostorach stokoveé sité.

3 POPIS UZEMi
3.1 Charakter lokality

Obec Husinec s mistni éasti Rez lezi v meandru feky Vltavy na jejim pravém
bfehu, cca 11 km severné od centra Prahy. Obé ¢asti jsou rozlozeny podél
komunikace ¢&. 2425. Obec ma dvé mistni ¢asti, Husinec a ReZ, které dohromady
tvofi jediné katastralni uzemi Husinec u Reze. Vétsina zastavby obce Husinec i jeji
obecni Gfad jsou dnes na uzemi Reze.

V obci Zije celkem pfiblizné 1350 obyvatel, z ¢ehoz vétsi Cast je pfipojena na
kanalizaci. Obec ma obvyklou zakladni ob&anskou vybavenost s MS a ZS o kapacité
v MS 39 a ZS 60 déti. Déle je zde postovni Ufad, |ékaFska ordinace a také hotel. Je
zde ovSem samostatny areal UJV s celou Ffadou v&deckych a inzenyrskych instituci,
s cca 1000 pracovniky. Tento areal je na obCanskou vybavenost napojen pouze
v oblasti dopravniho pfipojeni. VeSkeré odpadni vody z obce Husinec jsou odvadény
do arealu UJV, kde se pfidavaji jesté splaskové odpadni vody z &innosti arealu.
Koncovym zafizenim je biologicka COV UJV s kapacitou 2 200 EO.

Charakter odkanalizovaného uzemi obce je od nahorni ploSiny na vychodnim
okraji obce nad meandrem feky, s orientaci vychod-zapad, s nadmorskou vySkou cca
250 m, po zapadni ¢ast bezprostfedné situovanou na bfehu Vitavy s vySkou cca
175 m. VysSkovy rozdil nahorni ploSiny a pobfezni Casti je tvofen jiznimi a
jihozapadnimi svahy a srazy, pouze ¢aste¢né zastavitelnymi.

Mirny sklon nahorni ploSiny s orientaci vychod-zapad umoznuje vétSinu uzemi
odkanalizovat gravitatné a pouze v &asti obce zvané Cervena skala je mala &ast
odkanalizovana tlakovou kanalizaci. Rovnéz tak pobfezni &ast, tj. &asti Dolni Rez,
Husinec a Proti Husinci, je odkanalizovana tlakovou kanalizaci. Srazkové vody jsou
zasakovany pfimo na pozemcich anebo odvadény stavajici destovou kanalizaci,
pripadné systémem pfikopu, struh a propustkd, které jsou pfevazné ve spraveé obce.

3.2 Odpadni vody

V obci vznikaji odpadni vody vnikajici do kanalizace:

a) v bytovém fondu,

b) v zafizenich ob&ansko-technické vybavenosti (napf. restaurace, a také
splagkové vody z arealu UJV),

C) jiné (balastni podzemni vody vznikajici v zastaveném uzemi),
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Odpadni _vody z bytového fondu (,obyvatelstvo®) - jedna se o splaskové
odpadni vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v soucasné dobé produkovany
od 1200 obyvatel, bydlicich trvale na uzemi obce Husinec a napojenych pfimo na
stokovou sit.

Odpadni vody z obansko-technické vybavenosti — jsou (kromé srazkovych
vod) vody z€asti splaskového charakteru, jejichz kvalita se muze pfechodné ménit ve
znacné Sirokém rozpéti podle momentalniho pouZziti vody. Patfi sem producenti
odpadnich vod ze sféry Cinnosti (sluzeb), kde dochazi i k pravidelné produkci
technologickych odpadnich vod (Skolni kuchyné, verejné stravovani, atd.). Vzhledem
k tomu, Ze je ob&anska vybavenost v této obci minimalni, je mnozstvi a kvalita téchto
vod z pohledu ovlivnéni kvality vody ve stokové siti zanedbatelna.

Pro ucely tohoto kanaliza¢niho fadu se do sféry obCanské vybavenosti obce
zahrnuji zejména:

e SARNIA-DONUTS (pekarna a cukrarna, vyrobna), Na Hlinkach 253, 250 68
Husinec-ReZ (nema predgistici zafizeni)

e Zakladni a matefska skola (jidelna pro 1. stupen a MS), U Radnice 64, 250 68
Husinec-Rez (nema preddcistici zafizeni, bude po rekonstrukci)

e Hotel Vitava (kapacita 135 IGzek), K Hotelu 172, 250 68 Husinec-Rez (lapol
pro restauracni kuchyni)

e Soukroma stomatologicka ordinace MUDr. Marie Kuklikova, €.p. 59, 250 68
Husinec-ReZ (odlugovaé amalgamu)

e Kréma u Kralovské druziny, &.p. 18, 250 68 Husinec-Rez (nema predgistici
zarizeni)

e Kozibar, Hlavni 259, 250 68 Husinec-ReZ (nema predgdistici zafizeni)

e Restaurace U Kapligky, &.p. 37, 250 68 Husinec-Rez (nema predgistici
zarizeni)

Jiné vody jsou v zanedbatelném mnozstvi.

Do splaskové kanalizace neni dovoleno vypoustét odpadni vody pfes septiky,
vody desStové a podzemni, ani pfeCerpavat odpadni vody z bezodtokovych jimek.
Dale neni povoleno do splaskové kanalizace vypoustét vody z bazénd.

4 TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE
4.1 Popis a hydrotechnické udaje

Splaskova oddilna kanalizace v obci Husinec, ktera je ve vlastnictvi UJV a
VKM, je tvofena pfevazné z kameninoveho potrubi DN 300, plastového potrubi DN
300 a tlakové kanalizace z HDPE DN 63-110 (viz. Profilni a materidlovy pfehled).
Vytlaky z tlakové €asti jsou vzdy napojeny do gravitaCnich vétvi stokove sité. V této
Casti je cca 180 ks domovnich pfipojek, z toho je cca 150 ks gravita¢nich a cca 30 ks
tlakovych s domovnimi Cerpacimi jimkami.

Zakladni patefni stokou je stoka ,A“ ktera zacCina na nahorni ploSiné
vychodniho okraje obce, jde po spadnici vpravo podél komunikace €. 2425 a ul.
Hlavni az po ul. K Mandelce, kde se lomi do této ulice a severnim smérem pak
probiha podél bloku bytovych domd do severniho svahu pfilehlému k UJV. Zde na
tomto severnim svahu stoka prekonava vyskovy rozdil cca 70 m a koncCi v revizni
Sachté F10a pred vstupem do arealu UJV. Zde jsou splaskové vody vedeny
areédlovou kanalizaci UJV do COV. Na z&kladni kmenovou stoku ,A“ jsou na nahorni

6
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ploSiné pfipojeny dalSi podruzné stoky ,A-1az A-11°, vCetné Casti tlakové kanalizace
z oblasti ,Cervena skala“, s vytlaky T-1 az T-3.

PFed aredlem UJV se k vétvi ,A* pfidavaji odpadni vody z pobfezni &asti obce
(tlakova kanalizace), odpadni vody ze 4 RD (4x pfipojka) a 1x pfipojka z hotelu
Vlitava (tlakova pfipojka z pfeCerpavaci stanice).

Nové vybudovana tlakova kanalizace, ktera je ve vlastnictvi obce, zajistuje
odkanalizovani €asti obce lezici mezi nahorni ploSinou a pravym bifehem Vitavy a ma
vytlaéné stoky ,A a B*. Tyto stoky vedou z vychodni €asti obce az do severozapadni
gasti smérem karealu UJV a jsou vedeny ulicemi Na Ohradach, Husineckou,
Zahradni, U Radnice, Vitavskou a zpét na ulici Hlavni. Pfed aredlem UJV jsou pak
napojené pres vodomérnou Sachtu do natoku na gravitaCni kanalizaci odvadéjici
vody na COV. Ve vodomérné Sachté je instalovan indukéni pratokomér na méfeni
mnozstvi pfedavanych odpadnich vod. Jedna se celkem o 5826,5 m hlavnich fadd
tlakové kanalizace v dimenzich DN 50, 63, 75 a 90 mm a 3067,5 m podruznych fadu
vdimenzi DN 50 mm. V této Casti je 191 ks domovnich pfipojek s domovnimi
Cerpacimi jimkami.

41.1 Precerpaci stanice odpadnich vod (PSOV)

PSOV na stokové siti nejsou vybudovany, v celé obci jsou pouze domovni
Cerpaci stanice. V Cerpacich stanicich (typovych) je vzdy osazeno Cerpadlo s drtiCem
ovladané automaticky plovakovymi spinaci dle vysky hladiny. Parametry Cerpadla
jsou Q =40 I/min, H =100 m, N = 1,5 kW. Vytlané potrubi od Cerpadla (podruzny
fad) je z PE-HD P 50 x 3 mm. Na uli¢ni vétev je napojeno pomoci navrtavaciho pasu.

4.1.2 Odlehcéovaci komory

Odleh&ovaci komory na stokové siti nejsou vybudovany.
4.1.3 DalsSi objekty na siti

Na tlakové kanalizaci jsou na jednotlivych vétvich vzhledem k niveleté terénu
a technickému FfeSeni vybudovany armaturni a kalnikové Sachty, ve kterych jsou
umistény uzaviraci armatury jednotlivych vétvi, a dale odvzduSnovaci a odkalovaci
komplety.

4.1.4 Profilni a materialovy prehled

V nasledujicich tabulkach je uveden materialovy pfehled kanalizace.

Délky siti v majetku VKM

Svétlost 63 90 110 250-300 400 500 ostatni celkem
HDPE 589 | 405 39 1033
PVC 898 898

Celkem 589 | 405 39 898 0 0 0 1931

Délky siti v majetku UJV

Svétlost 63 90 110 250-300 400 500 ostatni celkem
Kamenina 1774 1774
Beton 268 504 772
Plast 0
Ostatni 1035 1035

Kanalizacni rad



Cekem | o | o | o | 1774 | 268 | 504 | 1035 3581

Délky siti v majetku obce Husinec
Svétlost 50 63 75 90 ostatni celkem
PE 1352 | 1330 |1835,7 1308,77 5826,5
Celkem 1352 | 1330 |1835,7 1308,77 5826,5

4.2 Hydrologické udaje

Hydrologické udaje o srazkovych vodach nejsou pro ucely tohoto kanaliza¢ni radu
dulezité s ohledem na oddilnou stokovou sit bez odlehéovacich komor.

4.3 Graficka priloha 1-2

Graficka pfiloha €.1 obsahuje situacni udaje o kanalizaci s vyznacenim
majetkovych vztahl v€etné lokalizace COV, graficka pfiloha .2 pak situa¢ni udaje o
kanalizaci z pohledu rezimu provozovani.

5 UDAJE O CISTIRNE MESTSKYCH ODPADNICH VOD

Cistirna odpadnich vod pro obec Husinec je mechanicko-biologicka a byla
dokoné&ena v roce 2007. COV je situovana v arealu UJV.

Odpadni vody piitékaji na COV gravitaénim potrubim DN 450 mm. Prvnim
technologickym objektem na COV je $achta, ktera slouzi pro zachyceni hrubych
predmétl, Stérku apod. Dale vody odtékaji do vertikalniho lapaku pisku v suterénu
provozni budovy. Z lapaku odpadni voda pfepada bocnim otvorem v oddélovaci
pficce do provozni Cerpaci stanice, pfipadné (za mimofadné situace) také do
havarijni nebo povodriové jimky.

Tento soubor v plGvodni &asti COV je povaZovan za ochranu &erpadel pred
ucpavanim a zvySenym poskozovanim.

Pfi béZzném pfitoku je plnéna provozni jimka vybavena tfemi Cerpadly M11 az
M13. Tato &erpadla piecerpavaji odpadni vodu na novou COV do &isticiho procesu.

Cerpané splaskové vody jsou v nové budové COV mechanicky pfedéistény na
stiraném valcovém situ a ve vertikalnim lapaku pisku. Odtud samospadem natékaiji
do denitrifikaCni nadrze, ktera je umisténa pod celym pfistavkem nové budovy
Cistirny. V denitrifikacni nadrzi je odpadni voda trvale michana michadlem bez
pfistupu kysliku s vracenym aktivovanym kalem a s vodou interniho recyklu.

Smés Cisténé vody a aktivovaného kalu natéka do kruhové nizkozatézované
aktivaéni nadrZze obéhového typu. Nadrz je trvale homogenizovana pomoci
pomalubéznych ponornych michadel a je pferuSované provzdusfovana stlaCenym
vzduchem pfes jemnobublinné elementy. StlaCeny vzduch na provzdu$novani
aktivace a pro dalSi pomocné ucely je vyrabén trojici dmychadel.

Dodavka vzduchu do aktivace je fizena signalem kyslikové sondy tak, aby se
koncentrace rozpusténého kysliku pohybovala od 0,5 do 3 mg/l. Pfi latkovém zatizeni
kalu v systému 0,08 kg BSKs/kg.d a pfi stafi kalu 20 dni je zajisténa nejen vysoka
ucinnost na redukci pfivadéného znecisténi, ale i na dostate€nou oxidaci dusikatych
latek a aerobni stabilizaci pfitomného kalu.

K oddéleni kalovych vioCek od biologicky vycisténé vody dochazi v nasledné
dosazovaci nadrzi. Zahustény kal je odebiran z kalové prohlubné a je Cerpadlem
trvale vracen zpét do nadrze denitrifikace. Neodsazené Castice, vyplouvajici na
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hladinu, jsou dle potfeby stahovany pomoci mamutky a vraceny rovnéz do nadrze
denitrifikace. PrebyteCny kal, vznikajici v systému z odbouravaného znecisténi, je
z kalové prohlubné odcerpavan do zahusStovaci nadrze - prvniho stupné kalového
hospodafrstvi.

VycCisténa voda, zbavena kalovych latek, je odebirana systémem zanofeného
potrubi a nasledné je pfes mérny objekt s Thompsonovym prepadem odvadéna do
odpadu z Cistirny.

PfrebyteCny kal, odebirany z dosazovaci nadrze, je zahustovan v mechanicky
promichavané zahustovaci nadrzi a z ni nasledné Cerpan do uskladnovaci (vyhnivaci
a akumulacni) nadrze. Kalova voda z obou téchto nadrzi se vraci do provozni jimky
na pfitoku Cistirny a je s pfitékajici odpadni vodou znovu CiSténa. Z uskladnovaci
nadrze je akumulovany kal dle potfeby odvazen v tekutém stavu cisternami ke
kone¢nému zpracovani, nebo lisovan (odvodiovan) mobilnim zafizenim a pfedavan
v suchém stavu jako odpad opravnénému subjektu.

Zkusebni provoz COV byl povolen rozhodnutim Méstského ufadu Brandys
nad Labem ¢&.j. 100/25359/2007 ze dne 1.12. 2007. Trvaly provoz byl povolen
kolauda¢nim rozhodnutim Méstského ufadu Brandys nad Labem €.j. 100/79956/2008
ze dne 5.3. 2009.

Platné vodopravni povoleni bylo vydano:

dne 15. Cervna 2007
¢.j. 100/25359/2007
vydal Méstsky ufad Brandys nad Labem, Odbor Zivotniho prostiedi

5.1 Kapacita COV a limity vypousténého zneéisténi

Kapacita gistirny

Cistirna je postavena na vyhledovou kapacitu bezdestnych splagkd 357 m®/d
s maximalnim pfitokem az 475 m®d a hodinovym pfitokem aZ 38,9 m%h. Celé toto
mnozstvi je vedeno pres biologicky stupen Cistirny. ProtoZze konfigurace terénu
nevylu€uje za havarijnich stavu v fece Vitavé pranik Fiéni vody i do oddilné stokové
kanalizace, je vstupni &erpaci stanice schopna zvladnout pfitok az 180 mh.
S Cerpadly M15 a M16 a ostatnimi tzv. povodriovymi Cerpadly je celkova kapacita
gerpani za povodni cca 1 000 m%h. Tyto vody jsou v8ak bez jakéhokoliv &isténi a
méfeni erpany pfimo do odtoku z COV a stanice tak slouzi pouze jako ochrana
objektt UJV pred jejich poskozenim pfi zatopach.

Privedené znecisténi odpovida 2 200 EO, tj. oéekava se prisun 132 kg/d
BSKSs, 264 kg/d CHSK,, 121 kg/d NL, 24,2 kg/d N; a 5,5 kg/d Pe.

Podrobné daje o kapacité COV a povolené hodnoty vypousténého znegisténi
v jednotlivych ukazatelich, stanovené rozhodnutim vodopravniho Ufadu jsou uvedeny
v tabulce €. 1.

5.2 Souéasné vykonové parametry COV

V roce 2014 predstavovalo primérné latkové znegisténi na pritoku do COV
784 EO dle BSKs [60 g/(EO.d)], coz odpovida zhruba 36% navrhové kapacity.
Primérna ucinnost Cisténi v ukazateli BSKs dosahovala 98%.

V roce 2014 &inil primérny pratok na COV 217 m®/d, coZ predstavuje asi 61%
primérného navrhového hydraulického zatizeni.
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Vodopravni rozhodnuti je plnéno. Podrobné udaje o mnozstvi, jakosti a bilanci
znecisténi jsou uvedeny v tabulce €. 2.

6 UDAJE O VODNiIM RECIPIENTU

Recipientem ve smyslu vodopravniho povoleni pro zausténi vycisténych
odpadnich vod je Vltava.

Nazev recipientu . Vltava

Cislo hydrologického profilu : 1-12-02-0190-0-00
IC vypousténi odpadnich vod . 120435

Profil : F.km31,1

Q355 : 27,5 m3/S

Spravce toku . Povodi Vitavy

7 SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNiIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona ¢&. 254/2001 Sb., ve znéni zakona
€. 150/2010 Sb., o vodach, vnikat nasledujici latky, které ve smyslu tohoto zakona
nejsou odpadnimi vodami:

7.1 Zvlast nebezpecné latky

s vyjimkou téch, jez jsou, nebo se rychle méni na latky biologicky neSkodné:

1. Organohalogenové slougeniny a latky, které mohou tvofit takové slou€eniny ve
vodnim prostiedi.

2. Organofosforové slouceniny.

3. Organocinove slouceniny.

4. Latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo

mutagenni vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidu, Stitnou Zlazu,

rozmnozovani nebo jiné endokrinni funkce ve vodnim prostiedi nebo

zprostfedkované pres vodni prostiedi.

Rtut a jeji slouCeniny.

Kadmium a jeho slouceniny.

Persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného pivodu.

Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo

klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

© N g

7.2 Nebezpecné latky

1. Metaloidy, kovy a jejich sloucCeniny:

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad

2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpecnych latek.

Latky, které maji Skodlivy ucinek na chut nebo na vani produktd pro lidskou
potfebu, pochazejici z vodniho prostfedi, a slou€eniny, majici schopnost zvysit
obsah téchto latek ve vodach.

wn
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4. Toxickeé, nebo persistentni organické slou€eniny kfemiku a latky, které mohou

zvySit obsah téchto slouCenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky

neskodné nebo se rychle pfeménuji ve vodé na neskodné latky.

Elementarni fosfor a anorganické slou€eniny fosforu.

Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plvodu.

Fluoridy.

Latky, které maji nepfiznivy u€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné

soli a dusitany.

9. Kyanidy.

10.Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy ucCinek na dobry stav
povrchovych vod.

© N O

Dale:

1. latky radioaktivni

2. latky infek¢ni a karcinogenni

3. jedy, Ziraviny, vybusniny, pesticidy

4. hoflavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné,

dusivé nebo otravné smési

biologicky nerozlozitelné tenzidy

zeminy

neutralizacni kaly

zaolejované kaly z Cisticich zafizeni odpadnich vod

latky naru$ujici material stokovych siti nebo technologii gisténi OV na COV

10 latky, které by mohly zpUsobit ucpani kanalizani stoky a naruseni materialu stoky

11.jiné latky, popfipadé vzajemnou reakci vzniklé smési, ohrozujici bezpecnost
obsluhy stokové sité

12.pevné odpady vcetné kuchyrfiskych odpadli a to ve formé& pevné nebo
rozmeélnéné, které se daji likvidovat tzv. suchou cestou

13.silazni Stavy, primyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné
stabilizované komposty.

©ooNOO

8 NEJVYSSi PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNECISTENI ODPADNICH
VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi
stanovené v tabulce & 3 (s vyjimkou producentl odpadnich vod uvedenych
v kapitole 11.2 tohoto kanaliza¢niho fadu pro limity uvedené v tabulce €. 5).

Producenti odpadnich vod, ktefi jsou uvedeni v seznamu sledovanych
producentl (kapitola 11.2), jsou povinni sledovat kvalitu a mnozstvi vypousténé
odpadni vody v souladu s timto kanalizanim fadem, a to v Cetnosti a rozsahu
uvedeném v kapitole 11.3.1.

Producenti, ktefi vypoustéji nadlimitni znecisténi, musi mit toto vypousténi
povoleno dodatkem ke smlouvé uzaviené se StfedoCeskymi vodarnami, a.s. anebo
obci Husinec, kde je prfesné definovan zplsob, misto a ¢etnost odbéru kontrolnich
vzorkl spolu s individualné stanovenymi limity jednotlivych ukazatell vypousténého
znecisténi.

Rozbory odpadnich vod musi byt zaméfeny na stanoveni limitovanych
znecistujicich latek uvedenych v tabulce €. 3, pfiCemz jejich vyCet je mozné rozsifit
o dalSi relevantni ukazatele. Vysledky rozbort bude producent archivovat po dobu
3 let zpétné.

11
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Provozovatel kanalizace je opravnén odmitnout vypousténi odpadnich vod
nad limity dle tabulky €. 3, pokud toto zneciSténi muze ohrozit provoz kanalizace
nebo kvalitu vy€isténé vody z COV.

Tabulka €. 3
Maximalni koncentracni Maximalni koncentraéni
limit (mg/l limit (mg/I

ukazatel symbol ve dvouh(od?rfgvém v bodovéng (gr/czstém)

(smésném) vzorku vzorku
Reakce vody pH 6-9 5-10
Teplota °C 40 50
Biochemicka spotfeba |BSKs 800 1600
kysliku
Chemicka spotieba CHSK¢; 1600 3200
kysliku
Dusik amoniakalni N-NH," 45 160
Dusik celkovy Neelk. 60 200
Fosfor celkovy Pcelk. 10 20
Nerozpusténé latky NL 500 900
Rozpusténé RAS 2500 3500
anorganické soli
Sirany SO~ 300 600
Fluoridy F 2,0 4,0
Kyanidy celkové CN’ cekk. 0,2 0,4
Kyanidy toxické CN  tox. 0,1 0,2
Uhlovod |'ky ClO - C4o Clo-C4o 10 20
Celkové tuky a oleje EL 80 160
Fenoly jednosytné FN 1 1 2
Aniontové tenzidy PAL — A 10 20
Kationtové tenzidy PAL - K 2 4
Neiontové tenzidy PAL - N 10 20
Adsorbovatelné AOX 0,15 0,30
organicky vazané
halogeny
Arzen As 0,2 0,4
Kadmium Cd 0,1 0,2
Chrom celkovy Creelk. 0,3 0,6
Chrom $estimocny cr* 0,1 0,2
Kobalt Co 0,01 0,02
Méd Cu 1,0 2,0
Molybden Mo 0,01 0,02
Rtut Hg 0,05 0,1
Nikl Ni 0,1 0,2
Olovo Pb 0,1 0,2
Selen Se 0,01 0,02
Zinek Zn 2,0 4,0

Uvedené koncentracni limity se ve smyslu § 24 odst. g) vyhlasky €. 428/2001 Sb.
netykaji splaskovych odpadnich vod.
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2) Do kanalizace je zakazano vypoustét odpadni vody nad ramec dale
uvedenych koncentracnich a bilanénich limitd (maxim) v tabulce €. 5. To plati pro
uréené odbératele (producenty odpadnich vod napojené na stokovou sit) uvedené
v této tabulce. Pokud v tabulce &. 5 nejsou limity uvedeny, plati limity uvedené
v tabulce &. 3.

Tabulka €. 4 vymezuje zakladni zdroje znecisténi a v tabulce €. 6 je kontrolni
sestava pro ,pramysl“ a ,méstskou vybavenost‘. Stanovena koncentracni maxima
v tabulkach jsou ur€ena z dvouhodinovych smésnych vzorkd, priméry vychazeji
Z bilance znecisténi.

3) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace prekroCeni limitd
(maximalnich hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skute€nosti informovat
vodopravni Ufad a m0ze na vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci vzajemnych
smluvnich vztaht a platnych pravnich norem (viz § 10 zakona ¢. 274/2001 Sb. a § 14
vyhlasky €. 428/2001 Sb.).

Krajsky ufad a obecni ufad obce s rozSifenou pusobnosti uplatiuji sankce
podle § 32 — 34 zakona €. 274/2001 Sb.

9 MERENI MNOZSTViI ODPADNICH VOD

PozZadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v § 19 zakona €. 274/2001 Sb., av § 29, 30 a 31
vyhlasky €. 428/2001 Sb.

MnozZstvi_odpadnich vod protékajicich COV je zjistovano méfenim pritoku
vypousténych odpadnich vod za dosazovaci nadrzi (mérny Thomsonuv_prepad
s ultrazvukovym Cidlem).

Obyvatelstvo + obfanska vybavenost — objemova produkce splaskovych
odpadnich vod bude zjiStovana z udaji sto¢ného.

10 OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMORADNYCH
UDALOSTECH

PFipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace v majetku UJV
anebo VKM se hlasi na:

StfedoCeské vodarny tel.. 840121121

tel.. 602 244 662, 312 812 108
Provoz kanalizace, stf. Mélnik, Kralupy tel.: 312812413
Provoz COV UJV tel.: 606 432 846, 721 733 546

Pfipadné poruchy, ohroZeni provozu nebo havarie kanalizace v majetku obce
se hlasi na:

Technicky pracovnik obce Husinec tel.. 725021 835
Provoz COV UJV tel.. 606 432 846, 721 733 546

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli mozné nebezpeci
prekroceni pfedepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havarii a pfi
mimoradnych udalostech podle pfisluSnych provoznich pfedpisi a odpovida za

13

Kanalizacni rad



uvedeni kanalizace do provozu. V pfipadé havarii provozovatel postupuje podle
ustanoveni § 40 a § 41 zakona €. 254/2001 Sb., podava hlaseni:

Hasiésky zachranny sbor CR tel.. 150

Policie CR tel.. 158

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi tel.. 731405 313

Mé&stsky Ufad Brandys n. Labem — odbor ZP  tel.: 221 621 451 (452)

Povodi Vitavy, s.p. — zavod Dolni Vitava tel.. 257 313 522

(havarijni technik zavodu Dolni Vitava) tel.. 724 244 984

Povodi Vitavy, s.p. — hlaseni mimoradnych

udalosti — dispecink tel.. 257 329 425, 724 067 719
administrativa dispecinku tel.. 221 401 493 (495)

Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy nebo havarie hradi ten, kdo
ji zpUsobil.

11 KONTROLA ODPADNICH VOD U SLEDOVANYCH PRODUCENTU

Pfi kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace
fidi zejména ustanovenimi § 18 odst. 2) zakona €. 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4) a
§ 26 vyhlasky &. 428/2001 Sb.

Kanalizaci mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife zneciSténi a
v mnozstvi stanoveném v kanalizaCnim fadu a ve smlouvé o odvadéni odpadnich
vod.

11.1 Povinnosti producentii odpadnich vod

Producenti odpadnich vod jsou povinni organizovat svoji ¢innost tak, aby byl
dodrzovan tento kanalizaéni fad, zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich, platna vodohospodafska rozhodnuti a dalSi predpisy vztahujici se
k odvadéni a ¢isténi odpadnich vod.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypousténych odpadnich
vod a fadné provozovat predcistici zafizeni, v€etné lapaCl tuku (u kuchyni a
restauraci), lapacu oleji a ropnych latek (autoopravny, garaze, myti vozidel,
parkovisté).

Kuchyrisky odpad je podle vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadud, zafazen pod kat. €. 20 01 08 jako organicky kompostovatelny
biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven a je povinnost s nim nakladat
v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb., v platném znéni. Kanalizace
slouzi vyhradné pro odvadéni a zneSkodnovani odpadnich vod a nelze pfipustit, aby
do tohoto systému byly odvadéné odpady. Z uvedeného dlavodu je osazovani
domacich kuchynskych drti¢l zakazané.

Pro prekro€eni limitd tohoto kanalizaniho fadu je prikazny jak smésny tak
prosty vzorek (viz tabulka ¢. 3). Smésny vzorek by mél byt navrzen tak, aby bylo
rovhomérné podchyceno znecisténi v prabéhu dne, popf. pracovni doby nebo
smeény. Zpusob odbéru vzorkd je soucasti vodopravniho rozhodnuti, smluvniho
vztahu mezi producentem odpadnich vod a provozovatelem kanalizaci nebo tohoto
kanaliza¢niho fadu.

Kontrola a sledovani nejsou nutné, pokud jsou vypoustény pouze splaskové
vody.
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Kazda zména technologie ve vyrobé ovliviujici kvalitu a mnozstvi odpadnich
vod musi byt projednana s provozovatelem kanalizace.

Pouzité oleje z fritovacich lazni z kuchyriskych a restauracnich provozt nesmi
byt vylévany do kanalizace. Musi byt likvidovany odbornou firmou na zakladé platné
smlouvy. Platnou smlouvu k likvidaci oleju a doklady o likvidaci pfedlozi provozovatel
kuchynskych a restauraCnich provozi na vyzadani opravnénym zaméstnancum
provozovatele kanalizace vCetné 3 roky zpét vedené evidence ohledné likvidace
vzniklého odpadu (doklady o platbach za likvidaci odpadu).

Likvidace odpadu i jiného maze byt pfedmétem kontroly (oleje, chemikalie,
pevné predméty).

Povinnost instalovat odluCovace tuku, jako ochrany kanalizaéni sité, pro
odvadéni odpadnich vod z kuchynskych a restauraCnich provozoven, provozoven
s prodejem smazenych jidel nebo vyroby uzenin, polotovard &i jinych masnych
vyrobku, pfi jejichz vyrobé nebo zpracovani vznikaji odpadni vody s obsahem tukd
zivoCisného puavodu, urci vodopravni ufad na navrh provozovatele kanalizace po
posouzeni charakteru, mnozstvi a jakosti odpadnich vod nebo technickych moznosti
kanalizaCniho systému v dané lokalité.

Vyvoz odpadnich vod a odpadnich vod ze zump fekalnimi vozy a jejich
nasledné vypousténi do kanalizaéni sité je zakazano. Vypousténi téchto
odpadnich vod je mozné pouze ve vyjimeénych pfipadech na COV, a to na zakladé
platné smlouvy uzaviené mezi provozovatelem kanalizace a vyvozcem. Vypousténi
se vSak netyka latek, které nejsou odpadnimi vodami.

VSechny instalované stomatologické soupravy musi byt vybaveny
separatorem amalgamu s ucinnosti vyssi nez 95%.

Odbératel je povinen v misté a rozsahu stanoveném kanalizaCnim fadem
kontrolovat miru znecisténi vypousténych odpadnich vod do kanalizace dle § 9
odst. 3) a 4) vyhlasky €. 428/2001 Sb.:

odst. 3) Pfi odbéru vzorkd odpadnich vod a kall, v€etné jejich konzervace a
manipulace, se postupuje podle normovych hodnot.

odst. 4) Ukazatele miry znecisténi odpadnich vod se zjiStuji postupem
odpovidajicim metodam obsaZenym v normovych hodnotach, pfi jejichz pouZiti se
pro ucely této vyhlasky ma za to, Zze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti
a spravnosti prokazany. Pfi pouZiti jiné metody musi byt prokazano, Ze pouzita
metoda je stejné spolehliva, napfiklad rozhod¢€i analyticka metoda podle zvlastniho
pravniho predpisu.

Dalsi povinnosti producenta odpadnich vod s ,nadlimitnim znecisténim® a
podminky pro jejich vypousténi jsou zakotveny v dodatku ke smlouvé mezi
producentem a provozovatelem verejné kanalizace, zejména zplsob kategorizace
odpadnich vod a ur€eni pfiplatku za likvidaci nadmérného znecisténi vypousténého
do kanalizaCniho systému.

Podle § 26 vyhlasky €. 428/2001 Sb. ma provozovatel pravo odebirat kontrolni
vzorky odpadnich vod vypousténych kanalizacni prfipojkou do stokove sité.
Provozovatel je povinen odbératele vyzvat k odbéru vzorkd, nabidnout odbérateli
Cast vzorku a sepsat s odbératelem protokol. Pokud se odbératel, a¢ provozovatelem
vyzvan, k odéru vzorkl nedostavi, provozovatel odebere vzorek bez jeho ucasti.

11.2 Informace o sledovanych producentech

Vv s

zafizeni na pfedcisténi odpadnich vod):
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e SARNIA-DONUTS (pekarna a cukrarna, vyrobna), Na Hlinkach 253, 250 68
Husinec-Rez (nema predcistici zafizeni)

e Zakladni a matefska Skola (jidelna pro 1. stupen a MS), U Radnice 64, 250 68
Husinec-Rez (nema preddistici zafizeni, bude po rekonstrukci)

e Hotel Vitava (kapacita 135 IGzek), K Hotelu 172, 250 68 Husinec-Rez (lapol
pro restauracni kuchyni)

e Soukroma stomatologicka ordinace MUDr. Marie Kuklikova, €.p. 59, 250 68
Husinec-Rez (odluCova¢ amalgamu)

e Kréma u Kralovské druziny, &.p. 18, 250 68 Husinec-Rez (nema predgistici
zarizeni)

e Kozibar, Hlavni 259, 250 68 Husinec-ReZ (nema predgistici zafizeni)

e Restaurace U Kapligky, &.p. 37, 250 68 Husinec-Rez (nema predgistici
zarizeni)

11.3 Rozsah a zpusob kontroly odpadnich vod
11.3.1 Odbératelem (tj. producentem odpadnich vod)

Podle § 18 odst. 2) zakona &. 274/2001 Sb. provadi vybrani odbératelé na
uréenych kontrolnich mistech odbéry a rozbory vzorkl vypousténych odpadnich vod.
Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé rozdéluji do 2 skupin:

A. Odbératelé pravidelné sledovani
B. Ostatni, nepravidelné (namatkou) sledovani odbératelé

Pro ucely pravidelného sledovani (skupina A) nebyli vybrani zadni producenti.
Vsichni producenti tak byli zafazeni do skupiny B, tj. do namatkové sledovanych.

Odbératelé zafazeni do skupiny B jsou vS8ak povinni na vyzvu provozovatele
(maximalné 1x za kalendarni rok) dokladovat soulad kvality vypousténych odpadnich
vod s KR.

11.3.2 Kontrolni vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu §26 vyhlasky €. 428/2001 Sb. muze
kontrolovat mnozstvi a znecisténi (koncentracni a bilanéni hodnoty) odpadnich vod
odvadénych vyse uvedenymi (kapitola 11.2) sledovanymi odbérateli. Rozsah
kontrolovanych ukazateld znecisténi je uveden v pfedchozim textu. Kontrola
mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod se provadi v obdobi bézné
vodohospodarskeé aktivity, zpravidla za bezdestného stavu, tj. obecné tak, aby byly
ziskany reprezentativni (charakteristické) hodnoty.

Pfedepsané maximalni _koncentracni limity se  zjiStuji analyzou
dvouhodinovych smésnych vzorku, které se poridi slévanim 8 dil€ich vzorkd stejnych
objemU v intervalech 15 minut.

Bilan¢éni hodnoty znedisténi (dulezité jsou zejména denni hmotové bilance) se
Zjistuji s pouzitim analyz smésnych vzorkl, odebiranych po dobu vodohospodarské
aktivity odbératele, nejdéle vSak po 24 hodin. NejdelSi intervaly mezi jednotlivymi
odbéry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemu prostych
(bodovych) vzorkdl, pfesnéji pak smisenim objemu umeérnych pritoku.

Kontrola odpadnich vod pravidelné sledovanych odbérateld se provadi
minimalné 1x za rok, kontrola nepravidelné sledovanych odbérateli se provadi
namatkové, podle potfeb a uvazeni provozovatele kanalizace a COV.
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11.3.3 Podminky pro provadéni odbérti a rozboru odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znecCisténi a odbéry vzorki uvedené v tomto
kanalizaCnim fadu plati nasledujici podminky:

Podminky:

1) Uvedeny dvouhodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dilich vzork
stejného objemu v intervalech 15 minut.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych
odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzork(i se pouzivaji metody uvedené v dCeskych
technickych normach, pfi jejichz pouziti se pro ucely tohoto kanalizacniho rfadu
ma za to, Ze vysledek je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti
prokazany.

Rozbory vzork(l odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe ¢. |.

10 532/2002-6000 k planu kontrol miry znecisténi odpadnich vod (¢l. 28).

Predepsané metody u vybranych ukazatel( jsou uvedeny.

Odbéry vzorkl musi provadét odborné zpulsobila osoba, ktera je nalezité poucena

o pfedepsanych postupech pfi vzorkovani.

Pokud neni stanoveno jinak, provadi se odbér vzdy na posledni pfistupné

kanaliza¢ni Sachté pfed napojenim kanaliza¢ni pfipojky producenta do kanalizaéni

sité.

11.4 Prehled metodik pro kontrolu miry znecisténi OV

(metodiky jsou shodné s vyhlaskou k vodnimu zakonu &. 254/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti k poplatkiim za

vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych)

Upozornéni: tento material je prabézné aktualizovan, nékteré informace jsou

uverejiiovany ve Véstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi

a ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostfedi.

12 KONTROLA DODRZOVANi PODMINEK STANOVENYCH
KANALIZACNIM RADEM

Kontrolu dodrzovani kanalizacniho fadu provadi provozovatel kanalizace pro
vefejnou potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich
kontroly (pfi zjisttném nedodrzeni podminek kanalizacniho fadu) informuje bez
prodleni dotéené odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni ufad.

13 AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanaliza¢niho fadu (zmény a doplriky) provadi viastnik kanalizace
podle stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza¢ni
fad schvalen.

Revizi kanalizaCniho Ffadu se rozumi kontrola technickych a pravnich
podminek, za kterych byl kanaliza¢ni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro
pripadné aktualizace, provadi provozovatel kanalizace prabézné, nejdéle vSak vzdy
po 7 letech od schvaleni kanalizaCniho fadu. Provozovatel informuje o vysledcich
téchto revizi vliastnika kanalizace a vodopravni ufrad.
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