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1.1.

Dokument je platny pro v8echny zaméstnance na pracovistich v arealu UJV Rez, a. s.

Rozsah zavaznosti

1.2. Seznam zmén
: Zména vc |§Ia’ . ey
Revize | ... zménénych Predmét upravy
ucinna od igo
lista
Uprava textu z diivodu organizaéni zmény v Gseku 1600
00 | 204.2012 Sdilené sluzby od 1.1.2012.
01 11.4.2017 Novy dokument
02 Cely dokument | Aktualizace textu
03 3.7.2023 |5,7.8a9 Aktualizace textu (pfipojky, provadéni rozbort vody)
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3. Ucel
lv'Jc":eIem dokumentu je zajistit G&elné, efektivni a bezpe&né vyuzivani kanalizaéni sité v arealu UJV
Rez, a. s. a zaroven zajisténi souladu s pozadavky legislativy

4. Definice pojmu a zkratek

Pojem/zkratka Definicelvyznam

Vodohospodarsky pojem, jednotka zneéisténi odpadnich vod; slouZzi
pro prepocet a srovnani znecisténi z riznych zdrojl; tabelované
hodnoty této jednotky jsou napf. 1 E.O.= 53 g/den organickych latek

Ekvivalentni obyvatel

(jako BSKs)
cov Cistirna odpadnich vod
E.O. Ekvivalentni obyvatel
RAL Radioaktivni latky
RAO Radioaktivni odpady
RAS ,Rozpusténé anorganické soli“ = jeden z parametr(l jakosti vody

5. Dokumenty souvisejici
5.1. Interni dokumenty

Pl 051 Vodohospodarsky havarijni plan

SM 015 Ochrana zivotniho prostredi

P1 025 Vodni hospodarstvi

Pl 035 Program monitorovani vypusti a okoli UJV Rez, a. s.

PRO 045 Provozni pfedpis Cistirny odpadnich vod

5.2. Externi dokumenty

Zakon o vodach v platném znéni
Vodopravni vymér €.j. Vod 2159/80-Ch (vymezeni vodohospodarskych dél, podminky a limity)

Souhlas a Rozhodnuti M&U Brandys n.L. (&.j. 100/79956/2008 a 100/76648/2007) — limity
a podminky pro vypousténi splaskovych odpadnich vod

Povoleni KU Stfedogeského kraje k provozu COV a kanalizace., &.j. 003384/2017/KUSK ze dne
16.2. 2017

Platné povoleni M&U Cernosice k nakladani s technologickymi odpadnimi vodami

6. Popis kanalizacni sité

Aredl UJV Rez, a. s. je vybaven oddilnou kanalizaci 3 typ(.

6.1. Kanalizace splaskova

Splagkova kanalizace odvadi splagkové odpadni vody z obce Husinec-ReZ hlavnim pfivadésem
(profil DN 350), pokraCuje arealovou patefni kanalizaci (profil DN 400 a DN 450 mm) a pfipojkami
splaskové odpadni vody z jednotlivych objektt v arealu (profil DN 150 az DN 300). Pfed objektem
€. 331 Zavodni jidelna, kde je predpokladan vyssi vyskyt tukd, je instalovan lapak tukd. Na uvedené
trase kanalizace jsou umistény revizni Sachty (celkem 39, max. vzdalenost mezi dvéma Sachtami je
35 m). Jedna Sachta v zadni ¢asti arealu (u obj. 250) je upravena (vrchni kénicky dil nahrazen skruzi,
osazeni dvoudilnym betonovym poklopem) a slouzi jako ¢erpaci misto pfi povodnich.
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Kanalizace je zakon&ena technologickym zafizenim pro Ccisténi — splaskovou, mechanicko-

biologickou &istirnou odpadnich vod s kapacitou 2200 E.O. Ci$téné odpadni vody jsou nasledné
vypoustény do Vitavy.

6.2. Kanalizace dest'ova

Tato kanalizace odvodriuje areal UJV Rez, a. s., de$tové pfip. infiltrované podzemni a povrchové
vody jsou odvadény soustavou zlabu a trubnich tras do 6 vypusti; vypustmi jsou vody skrz bfehovou
protipovodfiovou hraz odvadény do Vitavy.
Vypusti (material je beton (5 propusti) a kov (1 propust) s plastovou vystelkou, DN 550 a DN 400)
jsou vybaveny protipovodnovym uzavérem.

6.3. Kanalizace technologicka (,,chemicka“)

Tzv. ,chemicka kanalizace® odvadi ostatni druhy (nesplaskového charakteru) vznikajicich odpadnich
vod v arealu, tzn. vody z laboratofi, provoznich pracovist a ostatnich technologii (napf. tepelna
Cerpadla). Kanalizace zacina u obj. 352 Hrubé dilny, hlavni fad prochazi arealem podél hlavni
komunikace (soubézné se splaskovou kanalizaci; splaSkova kanalizace je situovana blize k Vitavé),
odpadni vody jsou do néj pfivadény pfipojkami z jednotlivych objektd. Hlavni fad ma prdmeér DN 400.
Material je kyselinovzdorna kamenina a plast. U kameninovych trub jsou pouzity specialni chemicky
odolné spoje potrubi. Na trase jsou umistény revizni Sachty (celkem 28, vzdalenost mezi dvéma
Sachtami je vzdy max. 40 m). Dvé Sachty v zadni Casti aredlu (u obj. 250) jsou upraveny (vrchni
kénicky dil nahrazen skruzi, osazeni dvoudilnym betonovym poklopem) a slouzi jako ¢erpaci mista
pfi povodnich). Kanalizace je zakonéena samostatnou Cistirnou odpadnich vod. Zde je méfeno
kontinualné pH a provadi se radiologicka kontrola. Po sedimentaci vycisténé odpadni vody odtékaji
do Vltavy.

Podrobné schéma kanalizace (generel) je kdispozici v useku Sprava a provoz. Prfehled
kanalizaénich pfipojek viz €l. 10.

7. Technické podminky pro vyuzivani arealové kanalizace

Objekty jsou vybaveny pfipojkami pro uvedené druhy odpadnich vod. Pfi napojovani prostor,
pracovist a technologii na objektech je nutno dodrzovat strikiné oddélovani jednotlivych druh
odpadnich vod a jejich spravné napojeni do pfislusnych kanalizaCnich fadu. V pfipadé nejasnosti
musi byt napojeni konzultovano s usekem Sprava a provoz.

PFi napojovani novych zdroju odpadnich vod se musi brat v ivahu dimenze a kapacita pfipojky.
Pfipojeni nového zdroje s pfedpokladanou nebo projektovanou produkci odpadnich vod vétsSi nez
10 m®%den podléha schvéleni provozovatele kanalizace, tzn. Gseku Sprava a provoz (odd. Provoz
a udrzba) UJV Rez, a. s.

8. Kvalitativni podminky pro vyuzivani arealové kanalizace

Vzhledem k dostupné technologii koncového stupné kanalizace (arealové Cistirny odpadnich vod)
a k predepsanym limitim, které musi byt dodrzeny pfi vypousténi do Vltavy, nelze do arealové
kanalizace vypoustét latky uvedené v odst. 8.1., 8.2. a minimalizovat vypousténi latek uvedenych
v 8.3.

8.1. Radioaktivni latky

Do kanalizace UJV Rez, a. s. je zakazano vypoustét jakékoliv radioaktivni latky. Dekontaminované
odpadni vody z obj. €. 241 Velké zbytky a z obj. 251-PET (jimky kapalnych RAQ) Ize vypoustét
vyhradné do technologické (,chemické kanalizace®). Vypousténi podléha zvlaStnimu rezimu
(pldnovany provoz, ohlaSeni, monitoring) a Fidi se pfisluSnymi internimi a externimi dokumenty
(provozni fad pracovist na objektu, Program monitorovani vypusti a okoli UJV Rez, a. s., Rozhodnuti
SUJB atd.).
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8.2. Nebezpecné latky dle Zakona o vodach

Do destové, splaskové a technologické kanalizace je zakazano vypoustét vody s obsahem téchto
latek, kategorizovanych Zakonem o vodach jako ,zvlasté nebezpeéné latky“ a ,nebezpeéné latky“:

1. Organohalogenoveé slouceny a latky, které mohou tvofit takové slou¢eniny ve vodnim prostfedi.

2. Organofosforové slouceniny.

3. Organocinové slouceniny.

4. Latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim prostiedi nebo
jeho vlivem.

5. Rtut ajeji slouceniny.

6. Kadmium a jeho slouceniny.

7. Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného pavodu.

8. Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu.

9. Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlistavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu

a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

10. Kyanidy.

11. Biocidy a jejich derivaty neuvedené vyse.

12. Toxické nebo persistentni organickeé slou¢eniny kiemiku a latky, které mohou zvysit obsah téchto
sloucenin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky nedkodné nebo se rychle pfemériuji ve vodé
na neskodné latky.

13. Slougeniny Sestimocného chromu.

8.3. Podminky a limity jakosti vypousténych odpadnich vod

8.3.1. _Odpadni vody vypousténé do splaskové kanalizace
Do splaskové kanalizace nesméji byt vypoustény jiné odpadni vody nez splaskové, tj. vody
ze socialnich zafizeni, umyvaren, sprch, umyvadel a ze zavodni jidelny.

Do kanalizace se nesméji dostavat odpady, resp. odpadni vody vznikajici v kuchyrhskych zafizenich
(drtiCe odpadku, odpadni vody z loupacu brambor apod.).

Do kanalizace Ize vypoustét odpadni vody vznikajici pfi uklidovych pracich v kancelafich
a prostorech podobného typu, tzn. neobsahujici nebezpeéné chemické latky

8.3.2. Odpadni vody vypousténé do technologické kanalizace

Do technologické kanalizace Ize vypoustét pouze odpadni vody této jakosti (limity nezahrnuji obsah
latek (znecisténi) jiz obsazené v odebirané vodé (podzemni, povrchové a z vefejného vodovodu)):

pH 5,5az 9,0
organické latky (jako CHSK-Cr, tj. rozlozitelné 85 mg/l

oxidaci dichromanem draselnym)
organickeé latky (jako BSKs, tj. rozlozitelné biologicky | 40 mg/I
po 5-ti denni oxidaci)
kovy (zinek, méd, nikl, cin, molybden) v koncentraci max. 0,2 mg kovu/l

Kovy (chrom 3+, selen, arzen, antimon, vanad, v koncentraci max. 0,02 mg kovu/l
baryum, kobalt, beryllium, thalium, bor, telur, olovo,
titan, uran, stfibro)

Anorganické slou€eniny fosforu nebo elementarniho | max. 0,1 mg/l (jako P celkovy)
fosforu

Fluoridy max. 0,05 mg/l
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Latky, které maji nepfiznivy uc€inek na kyslikovou
rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany:
amonné ionty

dusitany max. 0,5 mg/l
max. 0,1 mg/l

9. Monitorovani, kontrola
9.1. Monitoring

Odbéry vzorkd, mistni méfeni a zajisténi analyz opravnénou laboratofi provadéji zaméstnanci tseku
1600 (zejména odd. Provoz a udrzba), pfi zjisténi nestandardniho stavu na COV (vzhled odpadni
vody, abnormalni pH apod.) nebo namatkové. Vzorky se odebiraji z reviznich Sachet.

Analyzy jsou provadény na misté (méfeni pH, vodivosti, teploty nebo kysliku), nebo v laboratofi (odd.
Provoz a udrzba, laboratof CAL)

nebo laboratofe externich smluvnich partnert).

Protokoly z vysledk( rozboru jsou archivovany v Useku Sprava a provoz (archivuje Manazer EMS).

9.2. Kontrola

Kontrola dodrzovani podminek kanalizacniho fadu je provadéna odbérem vzork( z objektd
na kanalizaéni siti (v€. kanalizaénich fadd v obci, navazné na ,Kanaliza¢ni fad obce Husinec®).
Odbér je zpravidla provadén v reviznich Sachtach kanalizace — pfehled monitorovacich mist
technologické kanalizace viz 9.2.2.

Kontrola kvality splaskovych odpadnich vod je sledovana podrobnou a pravidelnou analyzou
odpadni vody na pfitoku do COV (podle Provozniho piedpisu &istirny odpadnich vod a podle
Programu monitorovani vypusti a okoli UJV ReZ, a. s.). Vzorkovani a analyzy jsou provadény
autorizovanym subjektem dle uzavieného smluvniho vztahu.

Kontroly zajistuje usek 1600 (odd. Provoz a udrzba), archivaci a vyhodnoceni vysledkd provadi
manazer EMS.

9.2.1. Pripustné hodnoty jakosti vody

Pfipustné hodnoty jakosti odpadni vody, zjisténé odbérem vzork( v kontrolnich profilech
technologické kanalizace:

Ukazatel prl pr2 pr3 pr4 pr5 pré pr7
pH - 4,5-9,5(4,5-95 4,595 [5,0-90]5,0-9,0]5,5-9,0 5,5-9,0
Organické latky | mg/l max. |120 100 100 100 90 80 80
(jako CHSK-Cn)

RAS mg/l max. |600 550 550 500 500 450 450
Amonné ionty |mg/lmax. |1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8
Chrom mg/l max. |0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
Méd mg/l max. |0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3
Zinek mg/lmax. |5,0 40 4.0 3,5 3,5 3,5 3,5
Hlinik mg/lmax. |7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 50 50
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9.2.2. Prehled kontrolnich (monitorovacich) mist

Oznaceni kontrolniho profilu

Umisténi

prl Sachta CH11, u obj. 274 (Fyzika I)

pr2 Sachta CH10, u obj.272 (Metalurgie)

pr3 Sachta CH3, u obj. 211 (Reaktor LVR-15)
pr4 Sachta CH35, u obj. 212 (Reaktor LRO)
pr5 Sachta CH33, u obj.411 (Kotelna)

pré Sachta CH27, u obj.250 (Radiochemie)
pr7 Sachta CH36, u obj. 221 (Cyklotron)

10. Prehled kanalizacnich pripojek
10.1. splaskova kanalizace

objekt Profil DN (mm) material
331 2 x 150 kamenina
311 1x200, 1x125 kamenina, plast (PVC)
424 200 kamenina
351 125 kamenina
361 125 kamenina
352 200 kamenina
511 150 kamenina
354 250 kamenina
522 125 kamenina
357 150 kamenina
273 150 kamenina
274 250 kamenina
275 200 kamenina
kryt CO 350 nerez, kamenina
271 200 plast (PVC)
272 1x300, 1x200 kamenina
281 200 kamenina
355 150 kamenina
261 150 kamenina
211 150 kamenina
211/12 200 plast (PP)
212 1x150, 1x250 kamenina
213 200 plast (PVC)
431 300 kamenina
422 200 kamenina
421 150 kamenina
411 150 kamenina
411/2b 150 kamenina
250 1 x150, 1 x200 kamenina
250-stavebni buniky [150 plast (PVC) docgasna pfipojka (po dobu opravy obj. 250) ‘
251 200 plast (PVC)
254 - litina, kamenina odkanalizovan pfes obj.250
363 - litina, kamenina odkanalizovan pfes obj.250
241 150 kamenina
231 300 kamenina
221 150 kamenina
353 150 kamenina
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10.2. technologicka kanalizace

objekt |profil DN (mm) material

361 200 plast (PVC)
352 200 kamenina
511 200 kamenina
354 300 kamenina
273 150 kamenina
274 200 kamenina
275 200 kamenina
272 200 kamenina
271 200 plast (PVC)
281 300 kamenina
261 1x150, 1x200 |kamenina
211 150 kamenina
211/12 200 plast (PP)
212 250 kamenina
213 200 plast (PVC)
431 150 kamenina
411 200 kamenina
250 4 x 200 kamenina
251 200 plast (PVC)
254 - litina, kamenina odkanalizovan pres obj.250
241 350 kamenina
231 300 kamenina
221 2 x 300, 1x150 |kamenina

11. Prilohy

11.1. Schéma arealové kanalizace

(podrobné schéma je v elektronické formé&, ve formatu *.CAD, k dispozici v odd. 1602 - Sprava a
Investice)
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