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1. Rozdélovnik
1000 X 2200 X
1100 X 2300 X
1400 X 2500 X
1500 = 2600 =
1600 = 2900 =
1700 =
Papirové vytisky — distribuce a €islovani provadi utvar Bezpeénost a ochrana
Jméno, pfijmeni Organizace/Funkce vytisku
Ing. Karel Paledek | Reditel useku 1600 - Sprava a provoz 01
Mgr. Pavel Rubin | Reditel iseku 1700 - Bezpe&nost a ochrana 02
Blazej Uhrin€at velitel HZS UJV Rez, a. s., Bezpecnost a ochrana 03
Ing. Petr Mikulka | VS Provoz vodohospodarské technologie, odd. Provoz a udrzba 04

1.1. Rozsah zavaznosti

Dokument je zavazny pro:

¢leny statutarniho

spolec¢nosti

organu

vSechny vedouci  zaméstnance

v arovni GR a GR-1

ANO

vS§echny vedouci zaméstnance
(feditelé, VO, VS)

ANO

vS§echny zaméstnance spoleénosti

vSechny zaméstnance oznaéenych
utvaru v rozdélovniku (viz vyse)

zaméstnance zastavajici funkci nebo
roli (napf: auditor, Dohlizejici osoba,
MISR, Vedouci zakazky, HIP, Vedouci
smény, Spravce objektu, Spravce
technologie, Garant procesu, Metrolog,
Spravce méfidel apod.)

Pfi  dosazeni pfisluSnych  stupnu
povodiové aktivity je dokument zavazny
pro ¢&leny povodiiovych komisi (U
1600+1700, arealu) a pro dalsi uréené
osoby, podilejici se na protipovodhovych
Cinnostech a opatfenich

zaméstnance dle rozhodnuti

prislusného vedouciho
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1.2. Seznam zmén
: Zmeéna vc |§Ia' . .o
Revize | ,.. . zmeénénych Predmét upravy
uéinna od list
01 8.4.2009 Organiza¢ni zména vyplyvajici z OGR 01/2009
02 26.10.2015 Revize celého dokumentu.
zohlednéni organizaCnich zmén v useku 1600 a v dalSich
cely dokument | dtvarech (nazvy a Ciselna oznaceni utvart)
03 str 10 aktualizace c¢iselnych udaju (pratoky, hladiny)
str.13-16 aktualizace osob povodiiovych komisi obce a UJV (jména,
kontaktni spojeni) ]
11,12,13 a 14 |-dopInéni prehledu Cinnosti provadénych U1600 pfi 1. SPA a
2.SPA, doplnéni zplisobu a rozsahu komunikace
11-15 -doplnéni navaznosti na povodriovy plan ochranné hraze po
dobu jeji opravy
04 5,6,12-14 -dopInéni navaznosti na Program Technicko-bezpeénostniho
dohledu hraze dle zakona o vodach a Vyhlasky pro TBD
7.8a9 -aktualizace hydrologickych udajl
19-20 -aktualizace kontaktnich Udajl a slozeni povodnové komise
1.) Doplnéni seznamu ohrozenych objektl o obj. 213
2.) Zapracovani pfipominek spravce vodniho toku (Povodi
Vitavy s.p.):
-nova pfiloha — aktualni mapa rozliva pfi povodni
-aktualizace statistickych udajli pratoku (n-letych vod,
konzumpéni kfivka)
-upfesnéni limitnich adaju SPA
-doplnéni fezu opravené bfehové hraze s vyznacenim hladin a
SPA
71819_151 v v s, o . .. A
17,1920 a 24 2.) ZpFesnéni nazvu jednotlivych SPA (Praha x Rez)
05 L 3.) Sjednoceni Cislovani vypusti z arealu
Nova Pfiloha 5
4.) Aktualizace Cinnosti pfi SPA (pfenos informaci,
uzavirani protipovodriovych uzavéri apod.)
5.) ZruSeni vazby na povodnovy plan stavby (Oprava
bfehové hraze)
6.) Aktualizace a uprava seznamu osob - Povodiovych
komisi
7.) Aktualizace mérnych profilli (vodoétil) v ReZi
06 15.4.2025 | Cely dokument Zohlednéni Organiza¢nich zmén od 1.1.2025 (zejména

rozdéleni kompetenci mezi U1600 a 1700)
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3. Ucel

Dokument definuje pojmy a souvislosti pfi vzniku povodriovych stavl, stanovuje povinnosti
a popisuje €innosti, nezbytné pro zajisténi ucelné a Uspésné ochrany majetku a zdravi osob pfi
povodnich i pfed povodnémi. Tim plni i funkci preventivni. Dokument spliiuje obecné legislativni
pozadavky (povodhova ochrana dle Zakona o vodach) pro pravnické subjekty.

4. Definice pojmu a zkratek

Pojem Definice

Pfechodné vyrazné zvyseni hladiny vodnich tokd nebo jinych povrchovych vod,
pfi kterém voda jiz zaplavuje Uzemi mimo koryto vodniho toku a mize zpusobit
Skody. Povodni je i stav, kdy voda mUze zpUsobit $kody tim, ze z urc¢itého tzemi
nemuze doCasné pfirozenym zpusobem odtékat nebo jeji odtok
Povoden je nedostate¢ny, pfipadné dochazi k zaplaveni Uzemi pfi soustfedéném odtoku
srazkovych vod. Povoden muize byt zplsobena pFirodnimi jevy, zejména tanim,
destovymi srazkami nebo chodem ledl (pfirozena povoderi), nebo jinymi vlivy,
zejména poruchou vodniho dila, kterd mlze vést az k jeho havarii (protrzeni)
nebo nouzovym feSenim kritické situace na vodnim dile (zvlaStni povoden).

Povoden zalina vyhlaSenim druhého nebo tfetiho SPA a koné&i odvolanim
tretiho SPA, neni-li v dobé& odvolani tfetiho SPA vyhladSen druhy SPA. V tom
pfipadé konci povoden odvolanim druhého SPA. Povodni je rovnéz situace
uvedena vyse, pfi niz nebyl vyhlasen druhy nebo tfeti SPA, ale stav nebo pratok
vody v pfislusném profilu nebo srazka dosahla smérodatné urovné pro néktery
z téchto SPA podle povodriového planu pfislusného UGzemniho celku.
Pochybnosti o tom, zda v ur€itém uUzemi a v urcitém Case byla povoden,
rozhoduje, je-li splnéna néktera z t€chto podminek, vodopravni ufad

Za nebezpeci povodné se povazuji situace zejména pfi

a) dosazeni stanoveného limitu vodniho stavu nebo pritoku ve vodnim toku
a jeho stoupajici tendenci,

b) déletrvajicich vydatnych deStovych srazkach, popfipadé prognéze
nebezpedi intenzivnich destovych sraZek, olekdvaném nahlém tani,
nebezpeéném chodu ledd nebo pfi vzniku nebezpelnych ledovych zacp
a napéchd, nebo

¢) vzniku mimoradné situace na vodnim dile, kdy hrozi nebezpeci jeho poruchy

Mira povodiového nebezpedi vazana na smérodatné limity, jimiz jsou zpravidla
vodni stavy nebo pratoky v hlasnych profilech na vodnich tocich, popfipadé na
mezni nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v pfisluSném povodriovém
planu. Rozsah opatifeni provadénych pfi fizeni ochrany pfed povodnémi se Fidi
nebezpecdim nebo vyvojem povodriové situace, ktera se vyjadfuje tfemi SPA :
1.SPA — ,bdélost®, 2.SPA-,ostrazitost” a 3.SPA-,ohroZeni*

Druhy a tfeti stupefi povodiové aktivity vyhlaSuji a odvolavaji ve svém uzemnim
obvodu povodriové organy. Podkladem je dosazeni nebo pfedpovéd dosazeni
smérodatného limitu hladin nebo pritokd stanovenych v povodriovych planech,
zprava pfedpovédni nebo hlasné povodiiové sluzby, doporuéeni spravce
vodniho toku, oznameni vlastnika vodniho dila, pfipadné dal8i skuteCnosti
charakterizujici miru povodhového nebezpeli. O vyhladeni a odvolani
povodnové aktivity je povodfiovy organ povinen informovat subjekty uvedené
v povodiovém planu a vysSi povodiiovy organ.

Smérodatné limity vodnich stavd pro vyhlasovani stupnd povodriové aktivity
jsou obsazené v povodriovych planech

Vznik a zanik povodné

Nebezpedi povodné

Stupen povodnové
aktivity

Nastava pfi nebezpedi pfirozené povodné a zanika, pominou-li pfi€iny takového
nebezpecdi; vyzaduje vénovat zvySenou pozornost vodnimu toku nebo jinému
zdroji povodiového nebezpedi, zahajuje €innost hlasnd a hlidkova sluzba;
o2 na vodnich dilech nastava tento stav pfi dosazeni meznich hodnot sledovanych
»bdelost jevl a skute¢nosti z hlediska bezpecnosti dila nebo pfi zji§téni mimofadnych
okolnosti, jeZz by mohly vést ke vzniku zvlastni povodné.

1. stuper povodnové
aktivity
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Pojem

Definice

2. stupen povodriové
aktivity
“ostrazitost*

VyhlaSuje se v pfipadé, ze nebezpeci pfirozené povodné prerlista v povoden;
vyhlaSuje se také pfi prekroeni meznich hodnot sledovanych jevu
a skuteCnosti na vodnim dile z hlediska jeho bezpelnosti; aktivizuji
se povodnové organy a dalSi ucastnici ochrany pfed povodnémi, uvadéji
se do pohotovosti prostfedky na zabezpelovaci prace, provadéji se opatfeni
ke zmirnéni pribéhu povodné podle povodriového planu.

3. stupen povodriové
aktivity
“ohrozeni*

VyhlaSuje se pfi nebezpecdi vzniku Skod vétSiho rozsahu, ohrozeni zivotu
a majetku v zaplavovém uzemi; vyhlasuje se také pfi dosazeni kritickych hodnot
sledovanych jevu a skute¢nosti na vodnim dile z hlediska jeho bezpecnosti
souCasné se zahajenim nouzovych opatfeni; provadéji se zabezpelovaci
a podle potfeby zachranné prace nebo evakuace.

Povodriové plany

Dokumenty, které obsahuji zpusob zajisténi v€asnych a spolehlivych informaci
0 vyvoji povodné&, moznosti ovlivnéni odtokového rezimu, organizaci a pfipravu
zabezpecCovacich praci; dale obsahuji zplsob zajisténi vCasné aktivizace
povodnovych organt, zabezpeceni hlasné a hlidkové sluzby a ochrany objektq,
pfipravy a organizace zachrannych praci a zajisténi povodni narusenych
zakladnich funkci v objektech a v Uzemi a stanovené smérodatné limity stupnd
povodriové aktivity.

Obsah povodriovych planu se déli na

a) vécnou cCast, ktera zahrnuje Udaje potfebné pro zajiSténi ochrany pred
povodnémi urcitého objektu, obce, povodi nebo jiného uUzemniho celku,
smérodatné limity pro vyhlaSovani stupfitt povodnové aktivity,

b) organiza¢ni ¢ast, ktera obsahuje jmenné seznamy, adresy a zpusob spojeni
Ucastnikd ochrany pfed povodnémi, ukoly pro jednotlivé i¢astniky ochrany pred
povodnémi v€etné organizace hlasné a hlidkové sluzby,

c) grafickou ¢ast, ktera obsahuje zpravidla mapy nebo plany, na kterych jsou
zakresleny zejména zaplavova Uzemi, evakuacni trasy a mista soustfedéni,
hlasné profily, informaéni mista

Zvlastni povoden

Zvlastni povoden je definovana jako povoden zplsobena umélymi vlivy, coz
jsou situace, které mohou nastat pfi stavbé nebo provozu vodnich dél, ktera
vzdouvaji nebo mohou vzdouvat vodu, zejména pfi:

-naruSeni vzdouvaciho prvku vodniho dila (oznaceni ZPV1)

-poruSe hradicich konstrukci nebo uzavérd bezpecnostnich nebo vypustnych
zarizeni vodnich dél (oznaeni ZPV2)

-nouzovém feSeni kritickych situaci z hlediska bezpecnosti vodniho dila
(oznageni ZPV3)

Zkratka Vyznam
Bpv .Balt po vyrovnani“, geodeticky vysSkovy systém
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
GR Generalni feditel
HZSp Hasi€sky zachranny sbor podniku
HZS Hasi€sky zachranny sbor
1ZSk Integrovana zachranna skupina (definice viz ,Vnitfni havarijni plan UJV ReZ a.s.)
JM Jaderny material
KU Krajsky ufad
EMS Environment Management Systém (systém Fizeni ochrany Zivotniho prostfedi)
MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi
PA Povodriova aktivita
Qn n-leta voda (pritok v m?/s, statisticky se vyskytujici v povodi 1x za n let)
RU Reditel Useku
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Zkratka Vyznam

SDH Shor dobrovolnych hasicl

SPA Stupen povodhové aktivity

SPA-P Stupen povodhové aktivity - Praha

SPA-R Stuperi povodiiové aktivity - Rez

SUJB Statni ufad pro jadernou bezpeénost

TBD Technicko-bezpeénostni dohled

TSFO Technicky systém fyzické ochrany

UPK Ustfedni povodiiova komise

VD Vodni dilo

VO Vedouci oddéleni

VS Vedouci skupiny

Z1Z Zdroj ionizujiciho zareni

ZPV Zvlastni povoden

5. Dokumenty souvisejici

5.1.

RAD 004
Pl 051
PI 057
Pl 016

5.2.

Interni dokumenty

Organizaéni fad
Vodohospodarsky havarijni plan
Plan Fizeni incidentd

Vnitfni havarijni plan

Externi dokumenty

Zakon 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), v platném znéni
Norma vodniho hospodarstvi TNV 75 2931 ,Povodriové plany*
Zakon €.239/2000 Sb. o IZS, v platném znéni

Program TBD povodfiové hraze
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6. Povodnovy plan

6.1.

Vécna cast

Zakladni hydrologické udaje:

Tok Qo0 (M¥/s) | Pritok pfi nejvétsi znamé | Znacka hladiny pfi nejvétSi znamé
povodni Qmax (M%/s) povodni (m n.m.-Balt)
Vitava 4 060 5300 £ 15 % 181,28

(5300 + 795)

(stfed arealu, obj.431vodarna)

Odtokové poméry:

Mérna profil 31,0 az|Qo =150 m?/s Hi=172,10 m n.m. 0 metra
kfivka 32,0 (i.km)
koryta
Q: =783 m%s H;=172,87 m n.m. +0,67m
nominalni Q,=1114 m%s H, =173,50 m n.m. +1,40m
hladina : 1.SPA=1620 m%s | H =175,60 m n. m. +3,50 m
17210 mn.m. | . _ 1785 ma/s Hs = 175,95 m n.m. +3,85m
(Bpv) Q10 = 2049 m®/s Hio=176,27 m n.m. +4,17m
2.SPA=2550m®s |H=177,60 m n.m. +5,50 m
Q20 = 2750 m®/s Hzo = 178,00 m n.m. +5,90m
Qs0 = 3176 m¥/s Hso = 178,41 m n.m. +6,31m
3.SPA=3350m¥s |H= 179,00mn.m.  +690m _
Quo0 = 4060 m%s | Hioo = 180,67 m n.m. +8,58m
Q =5300m%s = 181,00 m.n.m +8,90m
Q =5600md%s = 182,00 m.n.m +9,90m
Q =6000m?s H = 183,00 m.n.m +10,90m

(zdroj dat CHMU a Povodi Vitavy)
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6.1.1. Umisténi objektu, struény popis lokality

Areal se nachazi na pravém bfehu toku mezi F.km.31,0 a 32,0. VétSina objektl je situovana
rovnobézné s tokem, usporadani objektl je vétSinou dvouradové (ve vstupni Casti arealu je
trojfadové usporadani). K provozu aredlu patfi také parkovisté u Vitavy (pod aredlem UJV). V aredlu
jsou objekty ve vlastnictvi UJV Rez, a. s., Akademie véd CR a Centra vyzkumu Rez. Aredl je
chranén protipovodiovou bfehovou hrazi v délce cca 1000 m (hraz je sypana, Sife v koruné je 6 m;
v hrazi je nékolik prostupl potrubi - 6x destova kanalizace, 2x potrubi vitavské (chladici) vody, odtok
z COV a zatrubnény potok)

Koruna hraze je na kété 180,56 m n. m. v predni ¢asti (f. km 32,0) az 180,00 m n.m. v zadni Casti
(F. km 31,0).

Ve stfedu arealu u objektu 431 — vodarna je kéta 180,35 m n.m. (Bpv), f. km 31,52.

n.m., nejvyssi misto 176,47 m n.m. Bpv).

Schéma arealu viz graficka ¢ast, PFiloha 1.

6.1.2. Mérna mista, vodocCty

e Rozhodny vodocet ,,P“ (Praha)

Praha —Mala Chuchle, F.km 60,08, evid.¢. hlasného profilu 209
detailni informace na webovych strankach Povodi Vitavy s.p.:
www.pvl.cz (hydrologické informace/vodni stavy a prutoky/aktudlni vodni stavy a prutoky)

nebo webovych strankach CHMU:
www.chmi.cz (voda/hydrologické aktuality /hydrologicka situace)

e Pomocny vodoéet ,,R“ (Rez)

Mé&fici sonda umisténa na lavce pfes Vitavu. Data jsou dostupna na:

VOX - Varovné systéemy ((www.hladiny-vox.pwsplus.eu) / ORP Brandys nad Labem / Mésto
Husinec)

Nominalni hladina Vltavy je prezentovana hodnotou 450 cm.



http://www.chmi.cz/
http://hladiny-vox.pwsplus.eu/
http://www.hladiny-vox.pwsplus.eu/

© 2024 - PWS5 Plus s.r.0,
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Frihlageni
VAROVNE SYSTEMY Hladin Meteoradar Kontakt
Kraj ORP Mésto Adresa .
Brandjs nad Labem-Stara v CN Filtrovat
Hledat: |
Kraj ~ ORP ¢ Obec ¥ Nézev % Adresa ¥ Hladina ¢ Stav < SPA1/SPA2/SPA3 < Aktualizace
. . . Brandys nad Labem-Stara : Cidlo5 Dolni - 19.11.2024
Stfedocesky Boleslay Husinec Rez 453 normalni 550/630/765 09:59:50

Veikerd uvadéna data jsou bez pravni zaruky {zdroj dat: Systém VOX).

Husinec - Cidlo5 Dolni Rez

& aktualizovat stav

&

Dali v oblasti | Cidlo5 Dolni Rez

Sttty Locusiooino Psavboterie |

458 cm / normalni 19.11.2024 09:59:50 1263V

CO T CTT

Mistni poplach, Otevieny kryt nebo odpojené &idlo, Provaz z bate| Povoleni alarma OK - 19.11.2024 09:59:51

Datum od

18 11.2024 1033 19 11 2024 1033 Zobrazit

Cas od

Datum do

Cas do

Zobrazeni od 18.11.2024 10:59:52 do 19.11.2024 09:59:50

Datum a cas Stav [cm] Y

800

19.11.2024 09:59 458
19.11.2024 08:59 458

Hladina [crm]

19.11.2024 07:59 433
19.11.2024 06:59 453
19.11.2024 05:59 458
19.11.2024 04:59 453
19.11.2024 03:59 453
19.11.2024 02:59 453
19.11.2024 01:59 453
19.11.2024 00:59 453
18.11.2024 23:59 453
18.11.2024 22:59 453
18.11.2024 21:59 453

18.11.2024 20:59 453
18.11.2024 19:59 453
18.11.2024 18:59 453
18.11.2024 1759 453
18.11.2024 16:59 453
18.11.2024 15:59 453
18.11.2024 14:59 453

P Xl A o b 15 N A 18112024 1259 453

A Ak AV A A n.Q'q’:l L il
|V \,\ﬂ- \,\'ﬂ- \,\ﬂ- \,\ﬂ- \,\1_'1- \,\ﬂ- \,\1_'1. 18.11.2024 11:59 453
@ R Ry ol K1 A A 18112024 10:59 458

| Hiadina [cm] [l SPA 1: 550 [cm] 5PA 2: 630 [cm] |l 5PA 3: 785 [cm]

18.11.2024 13:59 453

18.11.2024 09:59 453
18.11.2024 08:59 453
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¢ Pomocné méreni

Rez, aredl, obj. 431-vodarna, f. km 31,52.

Mérna sonda umisténa v jimce jimane vitavske vody, kontinualni méfeni je pfenaseno na dispecink
UJVv.

Limit méFeni je zavisly na napajeni (dodavka elektfiny z arealu), horni mez méfeni je +3 m, tj. kéta
175,10 m n.m.

¢ Pomocné vodomérné laté
Lat’ 1 je umisténa na pfistavisti pod arealem v F.km. cca 31,4.

Horni mez moznosti méfeni je cca 7 m nad normal. Lat je barevné oznacena — zelena Cast =1.SPA-
R, Zluta ¢ast=2.SPA-R, ¢ervena ¢ast=3.SPA-R.

Lat’ 2 je umisténa na pilifi lavky pfes Vltavu.
Lat zobrazuje trovné hladiny a jednotlivé stupné& povodiiové aktivity pro obec a pro UJV. Horni mez

moznosti méfeni je cca 9,5 m nad normal.

Vodocty a vodomérné laté jsou polohové znazornény v grafické pfiloze, vodocet na pilifi lavky je
vyobrazen v grafické pfiloze.

6.1.3. Stupné povodnové aktivity (dale jen ,,SPA*)

prehled stupnl povodnové aktivity dle vysky hladiny (priatoku)

SPA - stupen, vodocet pritok cca m®/s | poznamka

1. SPA Praha 450

2. SPA Praha 1000

3. SPA Praha 1500

1. SPA Rez 1620 vyhlaseni MU2 dle VHP
2. SPA Rez 2550

3. SPA Rez 3350

Rozhodny vodoc¢et (Praha), ,,SPA-P“

1.SPA (bdélost) — stav na vodoctu 144 cm (cca 450 m?/s)

2.SPA (ostrazitost) — stav na vodoctu 243 cm (cca 1000 m3/s)

BSPANGRIGEERN - stav na vododtu 323 cm (cca 1500 m3/s)

Extrémni povoden Q50- 3440 m?/s, stav na vodoétu 601 cm
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Pomocny vodoéet (Rez), ,,SPA-R“
Stupen Vyhlaseni
Povodriové pfi : nebo Nebo *)
Aktivity
Dosazeni stavu (pritoku) Prognéze Prognéze
pro nasledujici pro nasledujici
3.dny tyden
1.SPA Hladina +3,50m Zvyseni hladiny Dosazeni priitoku
(cca 1620 m3/s) >1,00 m/24 hod. od stavu | 4000 m3/s
s prognézou dal$iho narustu | +1,50m
nebo setrvani po dobu min.
48 hod.
2.SPA Hladina +5,50m Zvyseni hladiny Dosazeni pratoku

(cca 2550 m3/s)
s prognodzou dal$iho narlstu

nebo setrvani po dobu min.
24 hod.

>1,00 m/24 hod.
od I. SPA-R

4500 mé3/s

Hladina +6,90m
(cca 3350 m¥/s)
s prognézou dal§iho nardstu

nebo setrvani po dobu min.
16 hod.

ZvySeni hladiny
>2,00 m/24 hod.
od I.SPA-R
nebo

>1,00 m/24 hod.
od I.SPA-R

Dosazeni pratoku
5000 m3/s

*) konzervativni odhad

6.1.4. Cinnosti pii dosazeni SPA

6.1.4.1.

Rozhodny vodocet, SPA-P

1.SPA-P nastava pfi dosaZeni pfislusného limitu (144 cm na vodoétu). Cinnosti Fidi RU 1700. Mohou

byt vyuZity prostfedky 1ZSk UJV.

provadéna cinnost

kdo

Kontrola funk&nosti a pfistupnosti protipovodfiovych
uzaverl; zkouska funkénosti se provadi jen pfi
prognoze dosazeni 2.SPA-P

VS Provoz vodohospodarské technologie + 2
pracovnici odd. 1605; v mimopracovni dobé& sména
HZSp; zkouSku funk&nosti provadéji pouceni
pracovnici z U1700 a odd. 1605

Sledovani stavu a vyvoje pritokovych pomeérd
v povodi Vitavy

Manazer EMS, informace predava v ramci U1600
a 1700 (RU1700, RU 1600, VO1605 a VS Provoz
vodohospodaiské technologie) a to min. 2x denné.
Informace predava e-mailem, v mimopracovni
dobé i smskou. DalSi pfenos informaci v ramci
utvarl je v kompetenci VO (VSK).

Pfedani informace i obsluze vodniho dila (TBD).

Informovat RU 1600 a 1700

Manazer EMS

Kontaktovat povodfiovou komisi obce Manazer EMS
Informovat GR RU1700
PF prognéze dosazeni 2.SPA-P do 24 hodin nebo | RU1700

3.SPA-P do 48 hodin-zmapovat pocet vozidel
(zejmena déle parkujicich) v arealu (a na parkovistich
UJV) a jejich vlastniky
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2.SPA-P se vyhlasuje pfi dosazeni pfislusného limitu (243 cm na vodoctu).
Cinnosti fidi RU1700. Mohou byt vyuzity prostfedky IZSk UJV.

provadéna ¢innost

kdo

Prevzeti informace o vyhlaseni 2.SPA-P, pfedani
RU1600 a 1700

Manazer EMS

Uzavrfeni protipovodnovych uzavérl (pfi trvalém desti
postupné, viz ¢ast ,Pfrehled protipovodriovych
uzaverl“ - jen v pfipadé nepfiznivého vyvoje a na
z4kladé rozhodnuti (Manazer EMS po konzultaci

s RU1600)

manipulace provadéji pouceni pracovnici HZSp
a 0dd.1605, obvykle:

VS Provoz vodohospodarské technologie + 2
pracovnici odd. 1605

- v mimopracovni dobé& sména HZSp

Sledovani stavu a vyvoje prutokovych poméru
v povodi Vitavy

Manazer EMS, informace predava v ramci U1600
a 1700 (RU1700, RU1600, VO 1602, VO1605
a VS Provoz vodohospodaiské technologie) a to
min. 3x denné (v dobé od 6.00 do 22.00 hod.).
Informace predava e-mailem, v mimopracovni
dobé i SMSkou. Dal$i pfenos informaci v ramci
Gtvaru je v kompetenci VO (VSK).

dosazeni pratoku 1800 m3/s nebo hladiny v Rezi na
uroven 176,00 m n.m. (Bpv) neprodlené kontaktovat
vlastniky a zajistit vyprazdnéni parkovisté u Vitavy
(pfeparkovani a odtazeni)

Informace GR a svolani povodiiové komise Usekii RU1600
1600 a 1700 ]
Pfi progndze dosazeni 3.SPA-P do 24 hodin, RU1700

Pfiprava organizacnich a technickych podminek —
provéreni dostupnosti pracovnik( a stavu
pfipravenosti techniky

pracovnici Usek( 1600 a 1700 dle pokynUt komise

Na pozadani povodnové komise obce zahdjit
soucinnost

Manazer EMS

provést pochizku a zaznam dle Programu TBD
hraze

obsluha hraze (uréeny pracovnik z odd. 1602)
a osoba odpovédna za TBD (Manazer EMS)

BISBEEB sc vyhlasuje pri dosazeni prislu$ného limitu (323 cm na vodoétu).
Cinnosti Fidi generalni feditel. Je svolana povodriova komise arealu vE. feditell divizi a Usekl a dalSich osob
(zastupci najemcl, dalsi uréeni pracovnici UJV apod.) Jsou vyuzity prostfedky IZSk UJV.

provadéna ¢innost

kdo

Vzit na védomi informaci o vyhlaseni
Ill. SPA-P a pfedat ji RU1600 a 1700

Manazer EMS

Sledovani stavu a vyvoje pritokovych pomér(
v povodi

Manazer EMS, informace predava v ramci U1600
a 1700 (zpusobem viz 1. a 2. SPA-P) a
povodiiové komisi UJV, a to kazdé 2 hodiny (v
dobé od 6.00 do 24.00 hod.)

Reditel 1700 informuje GR a svolava povodiiovou
komisi UJV ReZ a. s

RU1700

Cinnosti pFislugné jednotlivym staviim dle
pomocného vododtu

uréeni pracovnici a osoby

Uzavieni uréenych protipovodriovych uzavérl (pfi
trvalém desti postupné, viz ¢ast ,Prehled
protipovodnovych uzavéri®) - jen v pfipadé
nepfiznivého vyvoje a na zakladé rozhodnuti
(Manazer EMS po konzultaci s RU1600)

manipulace provadéji pougeni pracovnici U1700
a 0dd.1605, obvykle:

VS Provoz vodohospodarské technologie + 2
pracovnici odd. 1605

- v mimopracovni dobé& sména HZSp

Neprodlené kontaktovat vlastniky a zajistit
vyprazdnéni parkovisté u Vitavy (pfeparkovani a
odtazeni); pfi zaplaveni parkovisté nad Uroven
176,10 m n.m. (Bpv)

oznadit viezd na parkovisté zakazovou znackou

RU1700
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(,zakaz vjezdu v8ech vozidel“ nebo zakazovou
znackou s oznadenim ,povoden”) a zamezit vjezd
(pasky nebo zabrany)

provést pochlizku a zaznam dle Programu TBD obsluha hraze (ureny pracovnik z odd. 1602)
hraze a osoba odpovédna za TBD (Manazer EMS)

6.1.4.2. Pomocny vodoéet, SPA-R

1.SPAR je vyhlasen pfi dosazeni pfislusného limitu (hladina +3,5 m nad normalem) nebo neptiznivé prognéze.
Prace a &innosti Fidi povodiiova komise areélu UJV. Provadi se evakuace na Grover minus 2 m pod korunu
ovodiiové hraze.

provadéna ¢innost kdo
Informace RU1700 o dosaZzeni 1.SPA pro areal Manazer EMS dle udaje na vodoctu (kontinualni
méreni na lavce)
Vyhlageni |. SPA-R mistopfedseda povodiiové komise arealu (RU1600)
Sledovani vyvoje pratokovych poméra v povodi Manazer EMS, informace se predava povodriové
Vitavy komisi UJV kazdou hodinu (mezi 6.00 az 21.00)
a v 24.00 hod.

Vizualni kontrola tésnosti uzavérd a monitorovacich | 3 pracovnici Gtvaru 1605
mist v dohodnutém intervalu (provadi se uvnitf
arealu, viz graficka pfiloha)

Vydej materialu z rezijniho skladu pracovnici odd. 1405 Nakup a sklady

Kontrola objektovych povodnovych karet, pracovnici pfislusnych objektu (spravci a uzivatelé)
aktualizace majetku na objektech, uréeného

k evakuaci

Pfeparkovani vozidel na mista, lezici nad urovni vozidla ve spraveé autoparku zajisti 0dd.1401,
koruny bfehové hraze, tj. nad kétu 180,35 m n.m. ostatni vozidla ur€eni pracovnici Utvarll a objektd
Dal$i ¢innosti na objektech pfislusejicich k .SPA-R | ur&eni pracovnici a osoby dle pokynt povodriové
dle instrukci povodriové komise komise a vedoucich pracovnikl (feditelt divizi

a Useku, vedoucich oddéleni, manazera EMS)
Na jednani PK pfizvat pfedsedu komise obce (nebo | Manazer EMS
jeho zastupce)

P¥i dosaZeni hladiny +4,50m zahajit odstavovani pracovnici odd. 1605 a utvaru Provoz LVR-15
chladicich okruht a provozu reaktoru LVR-15 Centra vyzkumu (CVR)

Mimo provoz reaktoru pfi cca 3,1 m nad normal pracovnici odd.1605

uzaviit vtokové uzavéry jimek vitavské pred

vodarnou

Podat informaci na SUJB, M&U Brandys n/L a obec | dle postupu pfi MU (havarijni plan)
Husinec
na parkovisti u Vitavy zabezpec€eni zavorového pracovnici U1700 a odd.1605
systému vjezdu (v€. snimacu) proti zni€eni vodou
(pfip. demontaz)

Provedou se ukony pozadované Programem TBD Manazer EMS, obsluha hraze (uréeny pracovnik
(obchtizka, technicko-organizacni opatfeni, z 0dd.1602), dalSi pracovnici uréeni povodnovou
zdznam, ohlaSeni pfisluSnym statnim organdm) komisi

2.SPA-R je vyhlasen pfi dosazeni pfislusného limitu (hladina na urovni +5,5 m nad normalem) nebo
nepfiznivé prognoéze. Prace a &innosti Fidi povodfiova komise arealu UJV. Provadi se evakuace na uroven
minus 1m pod korunu povodriové hraze.

provadéna ¢innost kdo

Vyhlaseni Il. SPA-Rez mistopfedseda povodriové komise arealu (RU1600)
na zakladé informace ManaZera EMS

Sledovani vyvoje pratokovych pomérl v povodi Manazer EMS informace pfedava povodnové komisi
UJV kazdou hodinu (mezi 6.00 az 21.00) a v 24.00
hod.

Ukonéeni provozu lll. chladiciho okruhu a postupné | pracovnici Utvaru 1605 ve spolupraci s CVR

odstaveni provozu reaktoru LVR-15 (chladici okruhy vodarny =zajisti pracovnici odd.
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1605, provoz reaktoru (odstaveni) zajistuji

pracovnici CVR)

Uzavfeni: 1. Sachty odtoku chladicich vod reaktoru
LVR-15, 2. zpétné klapky na odtoku COV

povéfeni pracovnici Usek( 1600 a 1700 (zejm.
HZSp) (rozdéleni pro jednotlivé podplrné &innosti
uréi povodriova komise dle momentalnich kapacit,
prioritné tyto €innosti zajiStuje 0dd.1605)

Pfiprava mist pro precerpavani-Cerpadla, hadice,
zdroje pohonu (palivo, pfivod elektfiny)

povéfeni pracovnici Utvaru 1600 a pfislusni spravci
a uzivatelé (rozdéleni pro jednotlivé podpurné
Cinnosti uréi povodriova komise)

V prostorech pod ,Carou zaplaveni® pfipravit dle
objektovych karet majetek k evakuaci (ZIZ,
chemické latky, JM, cenné predméty, pfistroje
a zafizeni, PC a].) nebo jej bezpe¢né zajistit (napf.
tlakové nadoby stabilni v€. vypudténi zasobniku
vodiku (obj.444), fizené zaplaveni vodou apod.)

Pracovnici urCeni povodfiovou komisi

Pfiprava pracovisté pro ¢innost povodriové komise
mimo areal UJV

Pracovnici uréeni povodhovou komisi

Parkovisté u Vitavy:
- odpojeni zavorového systému vjezdu (snimace)
- odpojeni lamp vefejného osvétleni pro parkovisté

Pracovnici U1700 a 1605

Pfiprava dopravnich prostfedkd-dostupnost, PHM,
fidici

U1400, odd 1401 (oblast autodopravy)

Dalsi ginnosti na objektech prislusejicich k II.SPA-R
dle instrukci povodriové komise

Pracovnici ur€eni povodfiovou komisi

Provedou se ukony pozadované Programem TBD
(obchtizka, technicko-organizacni opatfeni,
zaznam, ohlaseni pfislusnym statnim organim)

Manazer EMS, obsluha hraze (uréeny pracovnik
z 0dd.1602), dal$i pracovnici uréeni povodriovou
komisi

-je vyhladen pfi dosazeni pfislusného limitu (hladina na urovni +6,9 m nad normalem)

nebo pfi nepfiznivé prognoze.

Prace a &innosti fidi povodiiova komise arealu UJV. Provadi se evakuace na uroveri plus 1 m nad povodriovou
hraz, pfi Q 5300 se provadi evakuace na uroveri plus 2 m nad povodnovou hraz. Pfi Q 5600 (rok 2002) se

rovadi evakuace do urovné odpovidajici prognoze.

provadéna cinnost

kdo

Vyhlaseni Ill. SPA-Rez

GR nebo jeho zastupce na zékladé informace
Manazera EMS

Sledovani vyvoje pratokovych pomérl v povodi

Manazer EMS informace pfedava povodrnove komisi
UJV kazdou hodinu (mezi 6.00 az 21.00) a v 24.00
hod.

PreCerpavani vod z nezadoucich mist

a precerpavani odpadni vody z COV

povérfeni pracovnici (rozdéleni pro jednotlivé ¢innosti
uréi svolana povodriova komise)

Provedou se ukony poZadované Programem TBD
(obchlizka, technicko-organizacni opatfeni,
zdznam, ohlaSeni pfisluSnym statnim organdm)

Manazer EMS, obsluha hraze (ureny pracovnik z
0dd.1602), dalSi pracovnici U1600 a 1700 ur€eni
povodnovou komisi

Instalace aktivnich protipovodnovych prvkud (zabran,
hrazi apod.)

povéfeni pracovnici Utvard 1600 a 1700, pfFip.
dalSich utvard (rozdéleni pro jednotlivé €innosti ur¢i
svolana povodfiova komise)

Cinnosti dle pfislugnych protipovodriovych karet objektt
pro IlII.SPA — zejména evakuace majetku a osob, vypnuti
hlavnich uzavéra energii (elektfina, zemni plyn) a médii na
objektech, zavezeni vytah( do polohy mimo zaplaveni

pracovnici pfisluSnych objektd arealu

Po ukonéeni evakuace zajistit vypnuti hlavnich
uzaverl energii — elektfina, zemni plyn (pferuseni
dodavky tepla)

Pracovnici odd.1605

mapovani situace, dokumentace

povéfeni pracovnici Utvard 1600 a 1700 (rozdéleni
pro jednotlivé ¢innosti uréi svolana komise
1600+1700
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6.1.5. Ohrozena mista v arealu a mimo areal

misto (nazev)

rozsah

Zavodni jidelna

Moznost zni¢eni zafizeni v suterénu

Trafostanice 424

Zaplaveni kabelového prostoru

Obj.311 AB Pranik vody do konferenéniho centra a technologického zazemi objektu
Obj.355 1QS vyroba Zniceni strojniho zafizeni a materialu
Fyzika I, Il a lll Znic¢eni vybaveni v suterénu (v¢. pracovisté CTP)

Reaktor LVR 15

Zaplaveni &erpaci stanice reaktoru, poskozeni TSFO v&. Ridiciho centra

Reaktor LR-0

Zaplaveni suterénnich prostor

Obj.354-pavilon pocitace

Zaplaveni suterénnich prostor

Obj.351-jemné dilny

Zaplaveni suterénnich prostor

Obj.272-metalurgie

Zaplaveni suterénnich prostor

Obj.261-mala chemie

Zaplaveni suterénnich prostor, pfizemi a pfistavku CVR

Obj.281-energetika

Zaplaveni suterénnich prostor

Obj.213-experimentalni hala

Zaplaveni kabelového prostoru, kompresorovny a haly

Obj.431-vodarna

Zaplaveni technologickych prostor (Cerpadla, vyméniky, jimky, elektricka instalace),
zaplaveni pfFiruéni registratury dokumentace Skoda Praha a skladu odd. Marketing

Obj.411-kotelna

Zni¢eni pomocné technologie v ,podkotli“, v€. olejového hospodarstvi kogenerace

Obj.421-trafostanice

Zaplaveni kabelového prostoru

Obj.422-trafostanice

Zaplaveni rozvodny VN a NN, dispecinku a kancelafi

Obj.250-radiochemie

Zaplaveni suterénnich prostor

Obj.411/2b-diagnostika a garaze Zaplaveni dilny a garazi

Obj.512-sklad hoflavin

Zaplaveni skladu hoflavin

Obj.631-Cistici stanice

Zaplaveni technologie v suterénu (Technologicka COV, elektroinstalace)

Obj.353-autoklav

Zaplaveni pfizemi

Obj.211/12
Obj.254- inzenyrska hala

Zaplaveni suterénu, zaplaveni nadrzi
Zaplaveni suterénnich prostor

0bj.271

Zaplaveni suterénnich prostor

Obj.444-vodikové hospodafstvi Zaplaveni technologie v€. nadrze na dusik

Ohrozena mista mimo areal:

misto (nazev)

rozsah

Parkovisté u Vitavy

Zaplaveni zpevnénych parkovacich ploch, zni¢eni zavorového systému, zkrat
vefejného osvétleni

Mozny rozsah ohrozZeni viz Pfiloha 4 (zaplaveni pfi povodni 2002) a Pfiloha 5 (aktualni mapa rozliva dle
podkladl POVIS (elektronicky povodnovy systém))




; UJV ReZ, a. s. Ev. zn. PI 1700 052 str. 18 z 31
UJV: v ”, .
¢92vs Povodiiovy plan Revize &. 06 Vytisk &.

6.1.6. Material a prostredky

Material pro zachranné prace

Druh MnozZstvi misto uskladnéni

PVC pytle aj. obaly 500 ks Rezijni sklad v obj. 354

Pisek 3md na byvalé ,skladce uhli“ (smluvni zajisténi dodavky do 3 hodin
(piskovna Klic¢any), dle kapacity techniky AVIA)

Ochranné pomucky - Rezijni sklad v obj. 354

Naradi a nastroje Provozy a pracovisté useku 1600 a 1700, na dalSich objektech

dle urceni (viz protipovodriova karta objektu)

Dopravni prostiedky a mechanizmy

Druh pocet stanovisté

Osobni vozidla 2 parkovaci mista Autodopravy u obj.354
Nakladni vozidlo malé

(Multicar Zebra) 2 garaze obj. 511

Vysokozdvizny vozik DESTA 1 garaze obj. 511

Autoplosina ISUZU 1 garaze obj. 511

Traktor 1 garaze obj. 512

AVIA kontejnerova 1 Obj. 359

Specialni vozidlo HZS
(SCANIA, Iveco Daily, VWLT35) 3 garaze obj. 511

Rozmisténi hlavnich uzaveéru

Meédium misto uzavéru

Elektricka energie  Trafostanice 423, 422 (rozvodna VN) a Trafostanice 426
Zemni plyn Obchodni méfeni plynu pfed arealem

Voda-pitna Uzavér v Sachté v hlavnim vjezdu do arealu

Ustupové cesty z objektu

1.) hlavni vratnice

2.) horni &ast arealu (vratnice Cervena skala)

Cesty do/z arealu jsou znazornény v grafické pfiloze.
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6.2. Organizacni ¢ast

6.2.1. Slozeni komise

Vyhlaseni stupnt PA
pro areal UJV

provede (funkce, jméno)
1. SPA, 2. SPA — Reditel tseku 1600 (Sprava a provoz)
3. SPA — Generalni feditel

Hlasna sluzba

zajistuje kdo

sména HZS

zprava od koho

Povodi Vltavy, HZS Stfedogeského kraje, SUJB a dals$i prislu$né instituce

zpravu preda komu ohlasovné POMU

zpusob predani

telefonicky

Povodnova komise
obce

Stanovisté Obecni ufad Husinec
funkce: jméno kontakit:
Pfedseda Mgr. Michaela Peigerova, starostka obce 220 940 309, 606 032 556, 737 384 020

starosta@husinec-rez.cz

Mistopredseda

Ing. Zbynék Kocur, Ph.D., mistostarosta obce

220 940 309, 602 330 325, mistostarosta@husinec-
rez.cz

Clen Mgr. Vendula Galova, mistostarostka obce 602 560 909

v ] mistostarosta@husinec-rez.cz

Clen Ing. Tomas Machotka, zastupce UJV 26617 3517, 606 432 846,
tomas.machotka@ujv.cz

Clen Stanislav Spodniak, zastupce Centra vyzkumu | 26617 2283, 724 685 746,

v Rez stanislav.spodniak@cvrez.cz

Clen Jakub Strnad, velitel JSDH 721 966 234, JSDHHusinecRez@seznam.cz

Clen Npor. Mgr. Jan Dimitrov, DiS., vedouci 735 785 676, pov.oo.odolenavoda@pcr.cz

OOPCR Odolena Voda

Hlidkova sluzba

Je nahrazena prostfedky UJV ReZ, a. s. (napt. 1ZSk)
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Spojeni
spravce toku Organizace Povodi Vitavy s.p. | Dosazitelnost trvala (dispecink) 257 329 425, 724 067 719
Dispecink. pracovisté administrativy | 221 401 493 (495)
VD Klecany Tel. 284 890 117
VD Dolany Tel. 233 931 085
velitel HZS Funkce HZS Kladno tel. 950 870 444
policie Funkce Policie Odolena Voda tel. 974 881 700
Odstaveni hlavnich uzavéra médium | typ a umisténi uzavéru zodpovida
Elektfina | Rozvodna VN na objektech 422 a 423 Vedouci skupiny Provoz elektro technologie (odd.
1605),
Plyn Obchodni méfeni pred arealem Hlavni energetik, (odd. 1605), tel. 26617 3595

Ulozeni evakuacniho planu

Evakuace probiha dle postupl viz pfislusné kapitoly
tohoto Planu a dle Planu fizeni incidentd Pl 057
(trasy a shromazdisté, viz pfislusné pfilohy)

Zodpovida Tel.

Material pro zachranné prace

Vydava

Rezijni sklad, objekt 354

Tel.26617 3244(2434)

Dopravni prostiedky a mechanizmy

Zodpovida

Utvar 1400, Autodoprava

Tel. 26617 3523, 720 733 126
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Slozeni Povodiiové komise usekl 1600 a 1700
predseda Reditel U1600 (Sprava a provoz)
mistopredseda Reditel U1700 (Bezpeénost a ochrana)
¢len Manazer EMS
¢len Vedouci odd. Sprava a investice
¢len Velitel HZSp
¢len Vedouci odd. Provoz a udrzba
¢len Vedouci skupiny Provoz vodohospodaiské technologie (0dd.5 (Provoz
a udrzba)

Operativné jsou na jednani pfizvani dalsi pracovnici Useku (napf. vedouci skupiny Udrzba, vedouci skupiny
Provoz elektro technologie aj.) dle momentalni situace a potfebnosti.

Slozeni Povodiiové komise arealu Rez

Por.¢. |Funkcev komisi |Funkce

1. predseda Generalni feditel UJV

2. 1. mistopfredseda | Reditel Useku Sprava a provoz

3. 2. mistopredseda | Reditel iseku Bezpe&nost a ochrana

4. élen Reditel seku 1400

5. ¢len Reditel seku 1500

6. ¢len Reditel divize Jaderna bezpeénost a spolehlivost
7. €len Reditel divize Integrita a technicky inZenyring
8. élen Reditel divize Radiofarmaka

9. élen Tiskovy mluvéi UJV

10. ¢len Reditel CVR

11. Clen Odpovédna osoba BOZP a EMS CVR

12. ¢len Reditel UJF AVCR

13. ¢len Reditel UACH AVCR

14, ¢len Zastupce 1QS Group s.r.o.

15. élen Manazer EMS UJV

16. ¢len Vedouci skupiny Provoz elektro technologie
17. ¢len Velitel HZSp

18. ¢len Vedouci skupiny Fyzicka ochrana

19. ¢len Vedouci odd. Provoz a udrzba

20. ¢len Koordinator ginnosti dohlizejicich osob UJV
21. ¢len Vedouci skupiny Provoz vodohospodariské technologie
22. Clen Vedouci sk. Udrzba UJV

V pfipadé potfeby rozsifeni komise, jsou na jednani pfivolavani dalsi uréeni pracovnici.
Aktudlni seznam ¢lend komise (a spojeni) je evidovan na pracovisti IZSk (HZS, obj. 511) a zaroven na portalu

UJV (http://portal.ujv.cz/Stranky/default.aspx/POHOTOVOST a BOPR - EMS (ujv.cz)).
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6.2.2. Ukonceni SPA, uvedeni arealu do provozu po povodni

Ukoné&eni jednotlivych SPA se ohlaSuje v pfipadé poklesu urovné hladiny pod pfislusnou uroven
(odpovidajici SPA) po dobu nejméné 3 hodin a neni-li spravcem toku (Povodi Vitavy s.p.) avizovano
opétovné zvySovani hladiny.

Ukonceni 3., 2. a 1.SPA-R je projednano a pisemné zaznamenano v ramci jednani Povodiiové
komise arealu UJV. Jsou stanoveny prvotni Ukony, Cinnosti, opatfeni, zasady a postup praci (v¢.
specifikace rizik), dale se jiz postupuje dle internich pfedpist UJV.

Jsou provadény zejména tyto Cinnosti (adekvatné pfislusnému nejvysSimu dosazenému SPA):
-zapnuti energii a médii pro areal (napajeni a dodavka do objektl a prostor, které byly zaplaveny
az po kontrole, revizi a proméreni)

-vizualni kontrola komunikaci, objektd vné i uvnitf

-kontrola stavu brehové hraze

-kontrola stavu energetickych a vodohospodarskych jednotek (rozvodny, kotelna, vodarna, COV)
-revize (proméfeni) rozvodu elektfiny v suterénnich prostorach a v prostorech zaplaveni
-odCerpavani prasakové vody v suterénnich prostorach

-kontrola stavu nadrzi a potrubi v zaplavenych prostorach

-uréeni povodni kontaminovaného materialu a predmét

-shromazdéni a likvidace povodni znehodnoceného a znecisténého materialu

-Cisténi, sanace prostor

-vzorkovani vody (zdroj, rozvody), sanace studny

6.2.3. Pravidla hygieny a bezpec¢nosti prace béhem
povodnovych stavu a pri odstranovani nasledkt povodné

Veskeré prace pro odvraceni Skod zpUsobené povodnémi jsou fizeny krizovym Stabem dle internich
dokumentl Povodriovy plan a Integrovany havarijni plan.

Vzhledem k zavaznosti situace je nutné dbat zvySené pozornosti v oblasti bezpe&nosti prace

a hygieny.

Doporucéena opatfeni v pribéhu povodni ke snizeni rizika pfipadnych urazi a nehod

(dle predpokladaného rozsahu udalosti):

- prerusit/zastavit vSechny standardni €innosti na pracovistich, vykonavané prace omezit
na zajisténi ¢innosti, sméfujicich k minimalizaci povodfiovych Skod,

- omezit poCet zaméstnancu, ktefi zlstanou v arealu na nezbytny pocet osob, jez uréi pfislusni
vedouci k zajisténi €innosti, sméfujicich k minimalizaci povodinovych Skod,

- zajistit zamezeni vstupu do arealu véem nepovolanym osobam (v&. navstév); zachranné
prace zajiStovat pouze osobami, odborné zpulsobilymi k dané Cinnosti (napf. seznameni
s riziky, seznameni s navody pouzivanych technickych zafizeni, seznameni/pouceni ¢i dalSi
kvalifikaCni stupné dle Zakona o bezpec€nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni apod.)

- pracovnici, ktefi jsou uréeni k ¢innostem v dobé povodni viz vySe (napf. st€hovani material
a zafizeni, odCerpavani vod z objektd apod.) musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi
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pomuckami dle charakteru prace (napf. gumové rukavice, pevna gumova nepromokava
obuv, pfilby, bryle,), musi dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci se zafizenim &i materialem
ve ztizenych podminkach a dale musi dbat na zvySené pozadavky zakladni hygieny,

- zajistit, aby se v budovach a &astech arealu v prostorech pod urovni hraze nepohybovaly
nepovolané osoby, jez nejsou takovouto Cinnosti vyslovné povéfeny (v takovém pfipadé
musi byt vzdy minimalné ve dvou, nikdy nesmi zaméstnanec v takovémto prostoru zustat
sam), zajistit, aby se zaméstnanci bez pfi€iny a pokynu vedoucich pohybovali po arealu,

- zajistit dodrzovani zakazu vstupu na nezpevnéné plochy arealu, jez mohou byt z divodu
podmaceni nestabilni a zakazu vstupu do =zaplavenych prostor arealu, predevsim
do vznikajicich ,jezirek, kde hrozi riziko Urazu,

- zajistit vSechny chemikalie, ZIZ a dalSi nebezpecné latky a materialy proti zaplaveni,

- dbat zvySené opatrnosti pfi praci s el. zafizenim a spotfebiCi (napf. vysouseCe apod.)
v zatopenych/vlhkych prostorach — zvySené nebezpe&i Urazu el. proudem (napf.
pfi podkozeni el. vodiCe skfipnutim ve dvefich apod.),

- pfi vSech vySe uvedenych ¢innostech, obzvlasté po styku se zaplavovou vodou nebo kaly,
resp. zaplavenymi pfedméty si umyvat ruce pitnou vodou a mydlem a utirat je do papirovych
ruénikd, vzdy pred jidlem, pitim a také pfed koufenim. Dale vzdy i pfed a samoziejmé
po pouziti WC. Ruce a oblicej utirat do papirovych ubrouskd. V pfipadé rymy pouzivat
papirové kapesniky pro jedno pouziti. Pfi styku s infek&nim materialem suché ruce
dezinfikovat alkoholovymi pfipravky (napf. Spitaderm, Sterilium, Promanum N, Spitacid).
V pfipadé poranéni o$etfeni na zdravotnim stredisku UJV ReZ, a. s. (Ordinace Jach-Ta).

K piti je mozno pouzivat pouze vodu, jejiz zdravotni nezavadnost je ovéiena.
Dalsi postup v obdobi po povodni:

Zasazené mistnosti je nutno vysusit, uklidit a dezinfikovat, objekt vétrat privanem.

Odborné zkontrolovat statiku objektu a stanovit rozsah poskozeni a navrh postupu asanacnich
praci.

Zprovoznit inzenyrské sité: elektfinu, plyn, telefon, vodu (pfed zapojenim kontrolu provedou
odbornici).

Musi se odklidit vSechny necistoty, nanosy bahna, zeminy, zniCené pfedméty a zafizeni.
Vysouset zdivo pomoci pristroju, ale vzdy za pfistupu ¢erstvého vzduchu.

Z mistnosti vyklidit veSkery poSkozeny nabytek, koberce, pfedméty apod., postupovat od hornich
pater smérem dolu. Vzdy pfi praci pouzivat osobni ochranné pomucky véetné gumovych rukavic
a nepromokavych bot.

Neposkozeny nabytek a predméty dezinfikovat, dopravni prostfedky nechat asanovat v servisu.
Zabezpecit odvoz poskozenych vyrobku a jejich likvidaci.

V okoli objektu zajistit trvalé a disledné odvodriovani (vycCisténi kall, odpadd, destovodd,
kontrola komina).

Je nutno zlikvidovat vSechny vyrobky z nasakavych a poréznich material(, které byly zasazeny
zaplavovou vodou nebo bahnem (papir, filtracni materialy, dfevo, folie z plasta).

Elektricka a strojni zafizeni, kde je demontaz problematicka a neodborny zasah Ci opétovné
neodborné smontovani vyrobku by mohlo ohrozit uzivatele & obsluhu, je nutné, aby
po mechanické ogisté tyto Ukony provedla servisni sluzba nebo vyrobce. Cistit a dezinfikovat je
zarizeni Ci vyrobky pfichazeji do pfimého styku s potravinami a po provedené sanitaci vykazuji
viditeIné zmény (popraskani, poskrabani, odloupani povrchovych vrstev, zrezivéni apod.), nebo
zapachaji, méni barvu a chut, nelze je pro styk s potravinami pouzit. Totéz plati i pro keramicke
vyrobky, plastové tenkosténné obaly a plastové kanystry.

Vyrobky, které jsou nasakavé a odolavaji puasobeni dezinfekénich a Cisticich prostfedkl se odisti
nejlépe tlakovou vodou, omyji se roztoky detergentt, oplachnou pitnou vodou a dezinfikuji (napf.
chlorovymi pfipravky — Savo, Chloramin T v koncentracich a dobé plsobeni doporu¢enych
vyrobcem), opét se oplachnou pitnou vodou a osusi. Lze pouzit i fyzikalni postup dezinfekce (var
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po dobu 10 minut, horky suchy vzduch v troubé pfi teploté 160 °© C po dobu 60 min., mycky
nadobi s dezinfekénim roztokem atd.).

¢ Na narostlou plisen na sténach je vhodné pouzit k prvnimu dezinfekénimu zasahu pfipravky
s fungicidnimi (protiplisfiovymi) ucinky.

o Podle rozsahu plisné je nutné volit vhodny aplikaéni postup — postfik, omyti, otfeni v€etné
riznych kombinaci téchto postupu, a dezinfekci provadét i opakované.

e Mechanicky odstranit po dezinfekci zbytky plisné (dle individualni situace volit nejvhodnéjsi
zpUsob — Skrabani, otlu€eni na omitku).

o Plisen nikdy neodstrafiovat za sucha pfed aplikaci pfipravku, aby nedoSlo k rozptyleni zdravi
Skodlivych vytrust. Pfi likvidaci plisné pouzivat ochranné pracovni pomlcky a ochranu
dychacich cest.

e Qdstranit primarni pFi€iny (stavebni ¢i teplotné vlhkostni pomeéry), které zajistuji vhodné
podminky pro rozvoj plisni.

o Po dezinfekci a na zaschlé stény je vhodné aplikovat pFipravky k preventivni ochrané proti
plisnim ve formé natérli pfed malbou i pfimo na omitku.

o Neprovadét jiné prace, dokud stény nezaschnou.

Zajistit vhodné proudéni vzduchu (intenzivni a ¢asté vétrani). V pfipadé proniknuti vody nebo
vihkosti pod podlahové krytiny tyto odstranit a zajistit vysuseni podlahy.

Péce o pokozku osob po skoné&eni uklidovych praci:

Po skoncéeni uklidovych praci ruce dezinfikovat pfipravkem s virucidni (protivirovou) ucinnosti,
postupovat podle doporuéeni vyrobce. Alkoholové pfipravky nanaset na suchou pokozku!
Po dezinfekci ruce umyt pitnou vodou a mydlem, osusit jednorazovym ubrouskem a o3etfit
regeneraCnim krémem. Pokozku celého téla a vlasy umyt vodou a Samponem pfipadné
s dezinfek&nim uc€inkem (napf. Octenisan), utfit a oSetfit regenera¢nim krémem. VeSkera poranéni
pokozky, hnisani, vyrazky apod. konzultovat s Iékafem. V pfipadé zvySeného vyskytu bodavého
hmyzu pouzivat repelenty.

PFi praci v zatopenych prostorach a pfi jejich Cisténi jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedna
se jednak o infekce pfenasené vodou kontaminovanou lidskymi vykaly pochazejicimi z Zump
a CistiCek odpadnich vod (napf. bacilarni uplavice) a vodou kontaminovanou vykaly zvifat v pfipadé
nékterych infekci pfenosnych na ¢lovéka (napf. leptospiréza ¢&i tularémie). Jejich pivodci mohou
vniknout do organismu ¢lovéka i nepatrné poSkozenou kuzi (napf. odérkami a zadérami). Proto
je tedy nutné omezit styk vody a blata s télem, pokud mozno co nejvice. Pfi praci pouzivat vzdy
holinky a gumové rukavice. Ruce si po skonCeni prace vzdy fadné umyt a dezinfikovat. Znecisténé
pradlo oSetfit vySe uvedenym zpusobem.

Pokud zaméstnanec zjisti jakoukoliv odchylku od normalniho zdravotniho stavu (napf.
zvySenou teplotu), informuje svého nadfizeného pracovnika, ihned navstivi lékare
a informuje ho, ze pracoval v zatopeném prostredi.
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6.3. Technické prostredky protipovodnové ochrany

Prehled protipovodnovych uzaveéra, tésnicich kanalizacnich vakl a hasi¢ské techniky

6.3.1. Prehled protipovodnovych uzavéru
Protipovodriové uzavéry mohou byt operativné uzavirany jiz od 2.SPA-P na zakladé rozhodnuti (v ramci U1600 a pfi vy$$ich SPA dle rozhodnuti
Povodtiovych komisi (U1600,1700 a arealové komise)). PFi rozhodovani se zvazuije riziko zaplaveni vodou z Vltavy kontra riziko vzniklé uzavienim
uzavéru a tim zamezeni odtoku podzemni/destové vody z arealu.

Pofadi | Cislo | Umisténi | Odvodiuje prostor kolem vySka Zaplaveni bfehové ¢asti potrubi pfi Poznamka
zaplaveni |uzavéru zvysené hladiné o
Vtok v arealu Odtok v bfehové Easti
(mn.m.) (mn.m.) (m)

1 1 411/2a Chemického skladu 177,03 172,40 0,30 Uzavtit pfi |.SPA-R
2 3 421 Trafostanice 175,60 173,42 1,32 Uzaviit pfi |.SPA-R
3 5 272 Metalurgie 177,59 173,73 1,63 Uzavfit pfi I.SPA-R
4 6 352 Hrubych dilen (zahradky) 180,00 174,06 1,96 Uzaviit pfi II.SPA-R *
5 2 411 Kotelny 176,53 174,19 2,09 Uzavfit pfi I.SPA-R
6 4 441 Redukéni stanice plynu 175,77 175,24 3,14 Uzavit pfi I.SPA-R
- odbér vody z Vitavy 3

7 431 (3.chladici okruh) 172,12 170,97 trvale zavodnéno Uzaviit pfi Il.SPA-R
- mezi 431 a 3

8 411 odtok chladici vody 178,13 171,78 trvale zavodnéno Uzavfit pfi I.SPA-R

*- uzavér uzavrit pouze do 4/5, ponechat moznost volného odtoku podzemni vody
**_-na potrubi jsou umistény bézné uzaveéry (Soupata); nutno uzavrit k minimalizaci prisakt do objektu vodarny

i 0znaceni (Cislovani) uzavéra
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6.3.2. Tésnici kanalizacni vaky

Tésnici kanalizaCni vaky TVP, Rubena a.s., Hradec Kralové. Vaky vC. pfisluSenstvi
(hadice, TL vzduchové, regulatory aj.) jsou pfipraveny na obj.431-vodarna.

Cislo vyrobku | Poget ks Vhodnost pro potrubi
60417 4 Prdmér 100 az 200 mm
60419 1 Prdmér 200 az 400 mm
60422 2 Pramér 350 az 600 mm
60606 4 Prdmér 375 az 750 mm

PrisluSenstvi: | PoCet ks Nazev
60310 3 Regulator jednoduchy 2,5bar

6.3.3. Hasicska technika (prostredky HZSP) pro havarijni ucely

Pocet | Vykon (pfikon)

prenosna pozarni stfikacka PPS 12 1x 1200 litrd / min
ponorné Cerpadlo HCP 1x 100 litrd / min.
plovouci ¢erpadlo Kawasaki 1x 1150 litrd / min

elektrocentrala Honda + reflektor 1kwW 1x 3,6 kW/220/380 V
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6.3.4. Cerpaci kapacita COV (Cerpadla Hidrostal)
Odhadovany .
ozn Nazev Umisténi Typ vykon soudoby Jmenovity Prikon ;):l:l::g;any
- | zaFizeni (m3/hod.) vykon proud (A) (kW) Fikon (kW)
(m%hod.) P
Bagrovaci D100-SO3R+DNYS4-
S 0.1 |Cerpadlo |Lapak pisku GSEQ+NAB1-15-4,0 kW 45 36 11,80 4,00 3,20
Cerpadlo
splaskové
a
povodrnové E06M-MMN1+EN014X4-
S-P 1.1 |vody Provozni jimka | GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 158 22,50 11,00 8,80
Povodriové | Akumulaéni EO6M-MMN1+ENO014X4-
P1.1 |Cerpadlo |jimka GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 138,6 22,50 11,00 7,70
Povodriové | Akumulaéni EO6M-MMN1+ENO014X4-
P 1.2 |cCerpadlo jimka GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 138,6 22,50 11,00 7,70
Povodnové E06M-MMN1+EN014X4-
P 1.3 |cCerpadlo Havarijni jimka | GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 138,6 22,50 11,00 7,70
Povodnové EO6M-MMN1+EN014X4-
P 1.4 |Cerpadlo Havarijni jimka | GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 138,6 22,50 11,00 7,70
Povodnové EO6M-MMN1+EN014X4-
P 1.5 |8erpadlo |Pritok do COV | GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 138,6 22,50 11,00 7,70
Povodnové E06M-MMN1+EN014X4-
P 1.6 |8erpadlo |Pritok do COV | GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 138,6 22,50 11,00 7,70
Chemické | Cerpaci jimka | EO6M-MMN1+EN014X4-
Ch 1.3 |cCerpadlo chemické vody | GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 168,3 22,50 11,00 9,35
Chemické |Cerpaci jimka | EO6M-MMN1+EN014X4-
Ch 1.4 |cCerpadlo chemické vody | GSEQ+NV1A30-10-11 kW 198 168,3 22,50 11,00 9,35
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6.3.5. Cerpaci mista podél biehové hraze (u vypusti destové kanalizace)

jisténi
vypust | umisténi erpadla napojeni elektfiny (A) vzdalenost
(m)
1 Sachta v chemickém skladu Obj. 411/ 2a, vnéjSi rozvadéc 2xzasuvka 16 A/ 4 16 11
Sachta u kotelny - na skladce
2 uhli RIS, vedle obj. 411 1 X pohybliva zasuvka 32 A/ 4 32 13
kalnik mezi vodarnou a
3 trafostanici rozvadéc VO v pilifi,vedle obj. 421 2xzasuvka 1 x32A/5 32 38
4 kalnik u redukéni stanice plynu |V obj. 261, zasuvka dilna pfizemi 1 xzasuvka 32 A/ 4 32 25
2xzasuvka 1 x32A/4+1x| 32
5 Sachta u objektu 355 PristfeSek u obj. 272, vnéj§i rozvadé¢ |16 A/5 16 55
Sachta v komunikaci mezi obj. |V obj. 352 (rozvadé&g) n.obj. Na 352 2 x zasuvka 32 A/ 5, na
6 352 a 354 354(zasuvka prizemi) 354 1 x zasuvka 32 A/ 4 50 20
6.3.6. Cerpaci kapacita (mobilni kalova éerpadia)
typ vyr.C. I/min. | pfikon (kW) | @ vytlak
100 GFHU - 270-60 - LU - 00 90 238 207 1620 [6,5 100
100 GFMU - 250 - 60 74110412 1500 |6,5 100
100 GFMU - 250 - 60 76110 899 1500 [6,5 100
provozni, umisténo v
100 GFMU - 270 - 60 78 111 143 1500 |6,5 100 kalové jimce vodarny
Flyght B 2102 / 231 1500 [6,3 80
80 KDFU -150-9,5- A0-03 94 222 506 450 3,0 80
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6.4. Operativni karty objektt

(Vzor pro obj. 631 — COV - pokyny pro &innosti pfi povodriovych stavech)

SPA (vodocet Rez) mistnost, rizika v zaplavové zoné objektu, | innost (kroky) ** kdo zajisti, kontakt
pracovisté specifikace (mnozstvi, objem
apod.) *
1.SPA (hladina +3,5m) | suterén 2 x PE Dbarel solejem pro | pfemisténi jefabem do | Mikulka, |. 3339
Cerpadla strojovny (pfizemi)
objekt - kontrola  funkénosti  a | Mikulka, |. 3339
automatiky Cerpadel
2.SPA (hladina +5,5 m) | cely objekt - zajisténi  vozidla  pro | Mikulka, I. 3339

prfevoz materialu a 2 osob

pfizemi, laboratof

chemicke latky (skfifi, cca 10 kg)

preskladani do prepravek,
nalozeni do pfistaveného
vozidla, pfevoz do obj. 431

Popelkova, |. 2422

pfizemi, strojovna

ruéni naradi

nalozeni a pfevoz do ob;.
431

Mikulka, I. 3339

pfizemi, laboratore

pfistroje (pHmetr, konduktometr,
fotometr, vahy)

nalozeni a pfevoz do ob;.
431

Popelkova, Mikulka

velin rozvadé¢ MaR vypnuti v hl. rozvadédi Mikulka, |. 3339

velin ovladani jefabu vypnuti, odvoz mimo | Mikulka, I. 3339
objekt

velin hlavni rozvadé¢ elektro vypnuti napjeni Mikulka, |. 3339

*- material k premisténi (majetek, zafizeni, pfistroje apod.), nadrze, PHM, chemické latky aj.
**-pfemisténi materialu, zaplaveni nebo zatésnéni nadrzi, preCerpani nebo pfevoz PHM, pfevoz osob, pfevoz materialu

Operativni kartu zpracoval: jméno, prijmeni

Operativni kartu schvalil feditel divize (Useku) :

Jjméno, pfijmeni
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7. Prilohy

Pfiloha 1 — schéma arealu (méfici mista, objekty, vypusti deStové kanalizace apod.)
PFiloha 2 — vodocet na pilifi lavky (celkovy pohled)
Pfiloha 3 — vodocet na pilifi lavky (detail)
Pfiloha 4 — schéma arealu s vyznacenim oblasti zaplaveni pfi povodnich v roce 2002
Pfiloha 5 - mapa rozlivd (Q100 @ Qs00)




PFiloha €. 1 ] .
Graficka éast povodfiového planu Schema arealu UJV Rez, a. s.

. kontrolni mista — u 0bj.355, u 0bj.261, u obj.431, v prostoru byvalé skladky uhli
a v obj. skladu hoflavin

‘ méfici mista (1-lat (na piliti lavky), 2 — ¢idlo na lavce (lokalni vystrazny systém VOX),
3 - pomocné méreni (jimka vodarny), 4 — lat na pfistavisti)

‘ vypusti do feky a jimaci potrubi

l' vstupy (vystupy) do (z) arealu (1 — hlavni vchod (vjezd), 2 — vratnice Cervend skala)

P1' 1700 052
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Graficka éast povodfiového planu Schema arealu UJV Rez, a. s.
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Ptiloha 2 Vodocet (pilif lavky)
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Pfiloha 3 Vodocet (pilif lavka) - detail
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MAPA POVODNE V REALU UJV REZ, a. s.
~11/1 | Reaktor LVR - 15 P [+0,/m| 304 | Technicky pavilon S [+2.0m
~11/7 | Ventilaéni centrum S pRo.2m 355 Skladovy pavilon P | +1,0m
~11/73 | Malé zbytky S 357 Provozni pavilon
~11/4 | Ventilaéni komin 308 Sklad hydridi - UACH
211/5 | Vymiraci nadrz RAO 359 Skladovy objekt P | +1,0m
211/6 | Prekladiste AO 360 Sklad materialu
211/ / | Odkladaci prostor 361 Hutni sklad P [+0,0m
211/8 | Uloziste VAO 362 Sklady a garaze P |+0,5m *
211 /10 | Piistavek exp. smycky 3673 Sklad radioizotopt S+P|+1,0m
211/11 | Pristavek 364 Sklad techn. plynéi P |+3,5m
21 Reaktor LRO S+PH1,0m| 365 Sklad Jesenik LEGENDA
2172 /1 | Ventilatorovna SMT 381 Sklad Na
217 /2 |Likvida¢ni stanice Na 352 Sklad chemikalii - UACH |
cl13 Experimentalni hala 411 Kotelna S |+0,7m — T . , \
201 | Cykloton - UIF S L5411/ 20| Sad ot kapali > [+4,0m — ~ —| - Zaplavene plochy nebo objekty k
231 Van de Graaf - UJF 411/ 2k | Diagnostické prac. P |+3,5m
g jé Velké zbytky 421 Trafostanice u vod. P |+0,1Im Lo .
Me¢éteni aerosolil 422 Trafostanice disped. P o+1,8m — I
A Matend eros [ et Vyska hladiny zaplav
O3 | Strojovna ventildtorti 424 Trafostanice u jid. S+P[+0,5m .
o4 Chem.- inZenyrskd hala  |P [+3,5m 431/1 | Vodarna S |+1,0m S - Sufer‘en
61 Mala chemie SR04 31/ 3 | Vodojem zemni UV
/e Metalurgie S F2.0m 431/ 5 | Vodojem zemni HF P PFTZ “
2/ 3/ 1 | Nizké teploty - UACH P [r0,6m 441 Regul. st. plynu - zrusena P |+1,0m - emil
P2/ /2| Zkapalnhovaé helia - UACH [P |+0,6m 441 /7 | Regul. stanice plynu . . .
c/4 Fyzika L. - UJF S he,om44e Regul. stanice plynu u lavky S+P - SU‘I-eren + prlzeml
2 /4 /1| Sklad ztict - UJF oll Garaze a hasici P |+0,3m
c/D Fyzika II. - UACH S+PH0,/m| D12 Centralni garaze P |+3,Om
81 Energetika S+Pr0,/m| 521 Pracovité - UJF
311 Administrativni budova S 1,3ml 5ee Ubytovna - UJF
323 Vratnice C. skala ool Svaznice
331 Zavodni jidelna S H1,5Sm| &31 /1 | Cistici stanice S+P|+1,0m
=301 Jemné dilny—UJF S w2, 3m 631 /72 | Vyhnivaci nadrz S+P|+0,/m
=352 Hrubé dilny P H0,2m 631 /73 | Dosazovaci nadrz
203/ 1| Autoklavovna AVCR-UACH [P |+1,2m 5731 /& | Kalova pole Eistir.
353/ | Dilny - UACH P FLOMIERP Kalova pole &istir.

. [ 3 Vedoucl Useku Ing Rous Jiri
gadvg Vypracoval Ing. Ke jmar Rodek
L”?ﬁ*- b jekt|Mapa arealu Datum Leden 2014
: + + : : + usek 1602 |Vykres ME R Ttko
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