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1. Rozdélovnik
1000 X 2200 X
1100 = 2300 4
1400 X 2900 X
1500 =
1600 X
1700 X
Papirové vytisky — distribuce a Cislovani provadi oddéleni 1602 Sprava a investice
Jméno, pfijmeni Organizace/Funkce C. vytisku
Ing. Ivo Jakubec, CSc. UACI—_l ’AV' v_CR/z_astupce feditelky pro 1
technické zalezitosti
Jana Svobodova UJF AV CR/vedouci THS 2
Bohumir Safarik CV Rez s.r.0./Sprava nemovitosti 3
Michal Majer Securitas (U 1700 odpovida za predani) 4

Original (Vytisk &. 0) ulozen: Odd. ISR

1.1. Rozsah zavaznosti

Dokument je zavazny pro:

¢leny statutarniho organu spoleénosti

vSechny vedouci zaméstnance v urovni
GR a GR-1

vSechny vedouci zaméstnance
(feditelé, VO, VS)

Vedouci zakazky, Vedouci smény, Spravce
objektu, Spravce technologie, Garant
procesu, Metrolog, Spravce méfidel, apod.)

vS§echny zaméstnance spoleénosti ANO
vSechny zaméstnance oznacenych

utvaru v rozdélovniku (viz vyse)

zameéstnance zastavajici funkci nebo roli | v rozsahu:
(napf,: auditor, Dohlizejici osoba, MISR, | &anky .......

celého dokumentu

zaméstnance dle rozhodnuti prislusného
vedouciho
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1.2. Seznam zmén
. Zména Ci . .y
Revize | ... | . 9|§Ia Bl Predmét upravy
uéinna od | zménénych listu
Zapracovani organizacni zmény k 1. 1. 2015 dle PGR
01 31.10.2015 | Cely dokument 12/2014. Pfepracovani v navaznosti na Koncepci rozvoje
aredlu.
DoplInéni informace o sankcich pfi nedodrzeni rychlostniho
02 |28.11.2018 ?tr' 9, kap. 8.4bod | i1\ aredlu UJV Rez, a. s., vietné prilohy 7 s
podminkami
Zapracovani organiza¢nich zmén ve spole¢nosti
cely text Aktualizace textu (pfedpisy, kompetence apod.)
nové zapracovana problematika skladovani materialu
bod 8.6.(str.13,14) . . o
nové zapracovana rajonizace
bod 7.3. (str.9,10) .
novy bod o ohlaSovacich povinnostech (MU, Dodatkovy
bod 9.1. (str. 16) | POtk
novy bod ohledné mérfeni rychlosti a sankci za rychlost
03 23.3.2022
bod 10.4. (str.19)
zruSeni Prilohy 1 (Rozdéleni FM objektu)
Priloh zruSeni Prilohy 4 (rajonizace) a pfevedeni do textu
riiony dokumentu
zru$eni Pfilohy 7 (radar, sankce za pfekroCeni rychlosti) a
prevedeni do textu dokumentu
nova Pfiloha 5 Jednotny pokyn pro pfedavani informaci
precislovani pfiloh dle vySe uvedenych zmén
str.10,19
04 23.9.2023 | a nova Pfiloha €.6 | dopInéni ,kufackych mist* v arealu
Zpiesnéni pravidel a povinnosti pro fidi€e motorovych a
nemotorovych vozidel na zakladé podnétd z prizkumu
Kultury bezpec&nosti; uprava kap. 7.1 Nahrazeni aplikace
Help Desk aplikaci Service Desk; kap. 8.3 Zpfesnéni vstupu
05 14.10.2025 | Str.5, 9, 12, 16-18 | osob do objektl (s ohledem na pFistupové komunikace
v zimnim obdobi) a kap. 10 Aktualizovan bod 6. Osobni
prepravni prostifedky (1j. rozSifeni o dalSi osobni pfepravni
prostfedky) a pfidan bod 10; Zmény v Pfilohach (€. 5
vypusténa a 6. upravena a pre€islena).
Aktualizace dokumentu — pfevod pod novou mapu procesl
Doplnéni definice spravce arealu
Str.1,2,6.,13,, Vjezd do arealu, doplnén bod 8
06 18.,19

Doprava a pfeprava v arealu, doplnén bod 11

Aktualizace kap. 10 bod 10 a kap. 10.1.1. Aktualizace pfiloh
¢.1ac.5
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3. Ucel
Ucelem dokumentu je stanoveni zakladnich pravidel chovani véech osob v arealu UJV Rez, a. s.,
Hlavni ¢p. 130, ReZ, Husinec.

4. Definice pojmu a zkratek

Pojem Definice

Areal UJV Rez, a. s.
(Areal)

Areal UJV Rez, a. s. je vymezen prostorem uvnitf oploceni.

Prostor vymezeny na hlavni ucelové komunikaci v arealu, ve kterém
maji chodci pfednost pfed dopravnimi prostiedky. V pfedni ¢asti arealu
Chodnik je to prostor po obou stranach komunikace vyskové oddélen od
komunikace, dale pak je to prostor vymezeny bilou ¢arou po prave
strané hlavni u¢elové komunikace ve sméru do arealu.

Dle zakona ¢&. 263/2016 Sb. (atomovy zakon), v platném znéni, §60,
odst 1, pism.d) je kontrolovanym pasmem prostor s kontrolovanym
vstupem, v némz jsou zavedena zvlastni pravidla k zajisténi radiacni
ochrany a predchazeni Sifeni kontaminace.

Udalost, resp. nehoda, kterou Ize charakterizovat jako neschopnost
jednoho ze zakladnich prvkl provozovanych systému (zaméstnanec,
Mimofadna udalost zafizeni nebo provozni postup), jednat nebo fungovat oekavanym
zpUsobem a jejimz vysledkem je situace, ohrozujici zivot a zdravi osob,
ztratu nebo poskozeni majetku nebo Zivotniho prostiedi.

Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo pohanéné vlastni pohonnou
jednotkou; nemotorové vozidlo je pfipojné vozidlo a vozidlo pohybuijici
se pomoci lidské nebo zvifeci sily, napfiklad jizdni kolo, ru¢ni vozik
Motorova a nebo potahové vozidlo.

nemotorova vozidla Jizdnim kolem se rozumi i kolobéZzka, jizdni kolo s pedaly, které je
vybaveno pfidavnym elektrickym motorem, tfikolka a vicekolka, stejné
jako vicesedadlové jizdni kolo a jim podobné vozidlo pohanéné lidskou
silou.

Komunikace nabfezni od objektu €. 355 Administrativné vyrobni
Nabfezni komunikace |budova az k objektu €. 631 Chemicka Cistirna odpadnich vod (viz
Pfiloha €. 1 Dopravni feSeni-parking).

Parkovisté je prostor uréeny pro parkovani vozidel. Jedna se o misto

Kontrolované pasmo

Parkovisté pro del8i odstaveni vozidla, které je pro tyto ucely uréeno a radné
oznaceno v pfiloze €. 1 Dopravni feSeni-parking.

Pristupova Komunikace zajistujici pfistup (pfijezd) k objektim z hlavni, nabfezni a

komunikace vedlejSi komunikace (viz Pfiloha €. 1 Dopravni feSeni-parking).

Jednotlivé rajony jsou ohrani¢eny viditelnymi body nebo

pfechody jednotlivych povrchd zpevnénych ¢i nezpevnénych

Rajon(y) napf. obrubniky kolem chodniku, ohrani¢eni komunikaci, zeleni,
travnikem nebo jinymi pevnymi body/objekty viz jednotlivé schematické
kfivky zakreslené v jednotlivych snimcich.
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Pojem

Definice

Sledované pasmo

Dle zakona ¢&. 263/2016 Sb. (atomovy zakon), v platném znéni, § 60,
odst. 1, pism. c) je sledovanym pasmem prostor, ktery podléha
dohledu pro ucely radia¢ni ochrany. Sledované pasmo se na
pracovistich, kde se vykonava radiacni ¢innost, vymezuje vSude tam,
kde se oCekava, ze za bézného provozu nebo za predvidatelnych
odchylek od bézného provozu by ozafeni mohlo pfekrocit obecné
limity. Ve sledovaném pasmu se zajistuje pouze monitorovani
pracovisté.

Spravce objektu

V UJV Rez, a. s. je to specialista spravy majetku (Facility manager)
Uuseku Sprava a provoz v oddéleni Sprava a investice. Jedna se o
kompetentni osobu odpovédnou za danou nemovitost, technologie dle
odstavce a) v definici Spravce technologie a technicka zafizeni budovy.
Nastavuje, fidi, vyhodnocuje a zajistuje poZzadovany stav nemovitosti ve
vztahu kjejimu vyuzivani. Zpracovava, aktualizuje a realizuje plan
rozvoje a udrzby nemovitosti.

Spravce arealu

V UJV Rez, a. s. je to specialista spravy majetku (Facility Manager)
useku Sprava a provoz v oddéleni Sprava a investice. Jedna se o
kompetentni osobu odpovédnou za spravu venkovnich ploch arealu,
zejména pevnych ploch, parkovacich mist, pozemkl (lesni plochy a
ostatni plochy) a zahonu. Nastavuje, fidi, vyhodnocuje a zajistuje
pozadovany stav svéfenych ploch ve vztahu k jejich bezpecnému,
hospodarnému a ucelnému vyuZivani. Zpracovava, aktualizuje a
realizuje plan rozvoje, udrzby a obnovy spravovanych ploch a zajistuje
jejich soulad s provoznimi, technickymi a legislativnimi poZadavky.

Spravce technologie

V UJV Rez, a. s. jsou to specialisté z rznych Gtvard a rozdéluji se
z pohledu spravy:

a) Infrastrukturni technologie médii (tepla, vody, elektrické energie,
plynu, splaskové kanalizace, destové kanalizace,
chemické/technologické kanalizace)

b) Specialni technologie Uzivatele/G jednoznacné slouzici
k zajisténi zakazkové a servisni ¢innosti Uzivatele/U.

c) ICT technologie (datové rozvody, sw, hw).

d) Dalsi technologie (specifikovany v pfislusné pfiloze Domovniho
fadu dle konkrétniho objektu).

Jedna se o kompetentni osobu odpovédnou za danou technologii, Ci jeji
definovanou &ast. Nastavuje, fidi, vyhodnocuje a zajiStuje poZzadovany
stav technologického zafizeni ve vztahu k jejimu vyuzivani. Zpracovava,
aktualizuje a realizuje plan rozvoje a udrzby.

Technicka zafizeni
budov

Technickda zafizeni budov je spoleéné oznaceni pro technické vybaveni
budov slouzicich k zajisténi uzivani objektu v obecném standardu. Jde
zejména o:
1. Vnitfni instalace (vytapéni, rozvody vody, splaskova a deStova
kanalizace), pfip. chemické/technologické kanalizace.
2. Elektrotechnické rozvody (elektrorozvody, fidici systémy pro
technicka zafizeni budov, hromosvody apod.).
Ostatni technicka zafizeni budovy (zdvihaci zafizeni, tlakova zafizeni,
plynova zafizeni, elektricka zafizeni, osvétleni a nouzova osvétleni,
vnitini hydranty...) Nejedna se o specialni technologie divizi €i
najemcll, napf. pro praci s radioaktivitou.
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Pojem Definice

Ucelova komunikace

Ugelovou komunikaci je mj. pozemni komunikace v uzavieném
prostoru nebo objektu, ktera slouzi potiebé viastnika nebo
provozovatele uzavieného prostoru nebo objektu. Tato ucelova
komunikace neni pfistupna verejné, ale v rozsahu a zplsobem, ktery
stanovi vlastnik nebo provozovatel uzavieného prostoru nebo objektu.

Hlavni ucelova
komunikace

Komunikace prochazejici arealem od hlavniho vjezdu do arealu az
k obj. €. 231 Tandetron — OJS a komunikace od vjezdu obj. €. 323
Vratnice Cervena skala k obj. &. 241 Velké zbytky (viz Pfiloha &. 1

Dopravni feSeni-parking).

VedlejSi ucelova
komunikace

Ostatni komunikace spojujici hlavni a nabfezni komunikaci (viz Pfiloha
€. 1 Dopravni feSeni-parking).

Zasahoveé slozky

K feSeni, resp. likvidaci MU, se zasahovou slozkou rozumi obsluha
jednotlivych pracovist provozu, lenové IZSk a RSk, ktefi jako drzitelé
pozadované odborné zpusobilosti splfiuji pozadavky pro Fizeni a
likvidaci MU dané oblasti

4.1. Definice zkratek
Zkratka Vyznam
BaO Usek Bezpeénost a ochrana
EMS Systém environmentalniho managementu (ochrana zivotniho prostiedi)
FM Facility manager
HZSP Hasi¢sky zachranny sbor podniku
CHL Chemickeé latky
CHS Chemické smési
IZSk Integrovana zasahova skupina
KP Kontrolované pasmo
MU Mimofadna udalost
NP Nadzemni podlazi
NV Nafizeni vlady
OOPP Osobni ochranné pracovni prostiedky
RAL Radioaktivni latky
RD/RU Reditel divize/feditel useku
RSk Ridici skupina
SP Sledované pasmo
Y4 Zdvihaci zafizeni

5. Dokumenty souvisejici

5.1.

Interni dokumenty

PP 004 Organizacni fad

PK 001 Pfirugka ISR

SM 009 Fyzicka ochrana

Pl 057 Plan fizeni incidentd
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5.2. Externi dokumenty
Zakon €. 13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich
Zakon €. 263/2016 Sb., atomovy zakon
Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek a ochrany zdravi pfi praci
Zakon ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych Zakonu

(zakon o silni€nim provozu)
o ochrané pfirody a krajiny
o odpadech

114/1992 Sb.,
541/2020 Sb.,

Zakon ¢.
Zakon &.

Relevantni legislativni pfedpisy jsou k dispozici v Registru pravnich pfedpist na Portale UJV Rez,
a. s. - Legislativa CR.

6. Popis ¢innosti a odpovédnosti

UJV Rez, a. s. je vétSinovym vlastnikem a zaroveri spravcem arealu. Kromé& UJV Rez, a. s. jsou
v arealu (viz definice v kap. 5.1) samostatné pravni subjekty a dalSi pravnické a fyzické osoby
podnikajici v najemnim vztahu.

Ustavy akademie véd (UJF AV CR, v.v.i., UACH AV CR, v.v.i.) a CV ReZ s.r.0. jsou vlastniky objekt
a s UJV Rez, a. s. maji uzavieny smlouvy o poskytovani aredlovych sluzeb se stanovenymi
podminkami pro vyuZivani téchto sluzeb. Externi uZivatelé (subjekty v najmu) maji s UJV Rez, a. s.
uzavieny najemni smlouvy, jejichz nedilnou soucasti je Pfiloha BOPR, ktera predklada uzivatelské
zasady v oblasti bezpe&nosti a ochrany Zivotniho prostiedi.

7. Sprava arealu a objektu

Spravu arealu a objektl zajistuji jednotliva oddéleni iseku 1600 Sprava a provoz:

Oblast

Odpovida

Sprava majetku (objekty, komunikace, pozemky, lesni
porost)

odd. Sprava a investice

Udrzba a opravy aredlu, objektl

odd. Sprava a Investice

Ochrana a ostraha arealu

Usek Bezpecénost a ochrana

Revize technickych zafizeni budov

odd. Sprava a Investice
odd. Provoz

Uklid a Gdrzba zelené

odd. Sprava a Investice

Odvoz nevyuzitelného materialu

shromazdisté

a odpadd na

odd. Provoz

Dodavka médii (voda, teplo, plyn, elektricka energie) a
odvod splaskovych, deStovych a technologickych
odpadnich vod

odd. Provoz

PO — pozarni represe

usek Bezpec€nost a ochrana, resp.
HZSP
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5.

Pro objekty v aredlu UJV Rez, a. s. a externi pracovisté je nutné s ohledem na jejich provoz a
vyskyt bezpe€nostnich a environmentalnich rizik vypracovat samostatny provozni fad/predpis
pracovist v objektu, ktery musi byt zvefejnén na dobfe viditeIném a pFistupném misté spole¢né
s dalSimi dulezitymi dokumenty jako havarijni poplachova karta, pozarni poplachové smérnice,
pozarni fady a povodriova karta objektu (napf. ve vstupnim vestibulu objektu) — organiza¢né
odpovida feditel pfislusné divize/Useku (resp. uzivatel objektu);zajistuje pfislusny FM z odd.
Sprava a investice

Spravu arealu vykovava zaméstnanec oddéleni Sprava a Investice — spravce arealu.

Spravu objektld vykovavaji zaméstnanci oddéleni Sprava a Investice — spravci objekt.

Spravu technickych zafizeni budov v majetku UJV vykonavaji zaméstnanci oddéleni Sprava a
Investice — spravci objekta.

Spravu infrastrukturnich technologii médii vykonavaji zaméstnanci oddéleni Sprava a investice.
Spravu specialni technologie: vykon spravy je provadén povéfenymi zaméstnanci
majitele/uzivatele v navaznosti na druh technologie, viz ustanoveni v pfislusné pfiloze
Domovniho fadu (konkrétné pro dany objekt).

Spravu objekttl a souvisejicich technologii, které nejsou v majetku UJV, vykonavaji zaméstnanci
vlastnika objektu.

7.1. Udrzba a opravy

Udrzbu a opravy aredlu a objektd v majetku UJV zajistuje Usek 1600 Sprava a provoz
prostfednictvim svych k tomu uréenych oddéleni, pfip. externich firem.

Udrzbu a opravy objektt a technologii, které nejsou v majetku UJV, si zajistuji pFisludni vlastnici
objektu.

Bézné opravy a udrzba jsou evidovany v aplikaci ServiceDesk, operativné jsou zajiStovany
oddé&lenim Sprava a investice prostfednictvim skupiny Udrzba (odd. 1602).

Pozadavky uzivatell jsou na Usek 1600 Sprava a provoz uplatiiovany primarné prostrednictvim
ServiceDesku a dale Pozadavkovym listem (viz smérnice SM 007 Sprava a udrzba
infrastruktury).

Svislé a vodorovné dopravni znaceni spravuje oddéleni Sprava a investice.

7.2. Uklid venkovnich prostor a vnitinich prostor objekt(

Uklid Ggelovych komunikaci a chodnik(l zaji$tuje odd&leni 1602 Sprava a investice
prostfednictvim oddéleni1702 BezpecCnost a ochrana (HZSp) a externi firmy.

Ugelové komunikace musi byt udrzovany v takovém stavu, ktery umoZzfiuje bezpe&nost chodcd,
bezpec€nou jizdu silni¢nich a jinych vozidel.

Pfednostné je provadén uklid a udrzba ucelové komunikace hlavni, nabfezni komunikace,
chodniku a nasledné ucelovych komunikaci vedlejSich.

Uklid venkovnich prostor v zimnim obdobi, tj. od 1. listopadu do 31. bfezna nasledujiciho roku:
Postup pfi uklidu komunikaci: prvni v pofadi je proveden uklid ucelové komunikace hlavni a
nabfezni komunikace, nasledné ucelovych komunikaci vedlejSich, resp., pfijezdova komunikace
na Cervenou skalu a k obj. &. 241 Velké zbytky, G¢elova komunikace vedlej$i okolo obj. &. 352
Hrubé dilny, pfed obj. €. 355 Administrativné vyrobni hala, za obj. €. 221 Cyklotron.

Postup pfi uklidu chodnikll a vstupd do objektl: nejdfive je proveden uklid kolem obj. &. 331
Zavodni jidelna; nasleduje uklid u obj. €. 311 Administrativni budova, obj. €. 351 Administrativa,
knihovna; k obj. €. 511 Garaze a hasiCi po obou stranach. Po dokon&eni uklidu chodniku
nasleduje uklid vstupl do objektl. (rozdéleni dle dohody mezi uklidovou firmu a vlastni
pracovniky (HZSp). Po dokon&eni uklidu komunikaci v arealu je provadén uklid parkovist.

Je zakazano provadét posyp komunikaci z lozného / nakladového prostoru jedouciho vozidla.
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6. Vnitfni uklid objektt UJV Rez, a. s. zajistuje oddéleni 1602 Sprava a investice.

7.3. Rajonizace arealu UJV ReZ, a. s.

Dlvodem pro vymezeni hranic rajonu kolem objekt(, je stanoveni rozsahu rajonu, za ktery odpovida
pFislusny Uzivatel/vlastnik objektu. Uzivatel/vlastnik je vtomto objektu v najmu. Za vymezeni
hranice rajonu odpovida zaméstnanec odd. Sprava a investice.

Rajonem neni:

Komunikace — obecné plocha, na kterou mulze vjet dopravni prostfedek, tj. pfiméfené Sifky a bez
fyzickych zabran vyjma pfipadl uvedenych vyse

Zelen a zelené plochy

Objektova kabelaz — pokud se jedna o infrastrukturu pro vice objektl ¢i budova slouzi jen pro uchyceni
nékteré z kabelovych tras

Opérné zdi

Kacirky

7.3.1. Hranice rajonu

Hranice jednotlivych rajont jsou definovany a graficky znazornény v pfiloze €.3 tohoto dokumentu.
Hranice rajonu je dana/tvofi ji napf.:

Vnéjsi obalka budovy

Konstrukce, technologie a stavby pevné Ci logicky spojené s budovou €i k ni pfiléhajici — napf. pozarni
zebfiky, schodisté, chodniCky a rampy v pfipadé, Ze nejsou zaroven komunikaci

Vnéjsi prostory ohrani¢ené zabranou vE. této zabrany

Prostory a komunikaéni plochy pod pladorysnym primétem budovy a konstrukci, technologii ¢i staveb
— napft. prostory pod markyzami, podloubi apod.

Prostory vchodu v€. pochozich ploch materialové €i logicky oddélenych od komunikace

Dvory, dvorky, parkovisté, manipulacni plochy a anglické dvorky slouzici Ci pfiléhajici konkrétni
budové

Chodniky a chodniCky v pfipadé, ze slouzi jen konkrétni budové, nikoli jako spojovaci plocha
s komunikaci

7.3.2. Uzivani rajonu

V pfipadé, Ze musi UzZivatel/vlastnik skladovat néjaky material nebo zboZzi v tomto prostoru, pouze po
pfechodné obdobi, musi byt material Fadné zajistén a ohraniCen. Dale musi byt oznaen informacni
ceduli s vyplnénymi udaiji (v souladu s pfilohou &. 2 - Oznacéeni uloZeného materialu v prostorach arealu
UJV (vzor)):

¢ Maijitel uskladnéného materialu a osoba odpovidajici za fadné uskladnéni s telefonnim Cislem
e Nazev zboZi nebo materialu

o Cislo zakazky nebo projektu

o Ucel ulozeni

e Doba trvani ulozeni

e Potvrzeni o tom, Ze ulozeny material pochazi z prostoru ... a objektu ...a neni kontaminovan

7.3.3. Povinnosti a kompetence

Zakladni povinnosti UZivatele/vlastnika je:

- kontrolovat stav svéfeného rajonu (prostor),
- zajistit monitorovani RA-situace svéfeného rajonu (u objektu Ci pfi €innostech s RA latkami)
- v pfipadé zjisténé kontaminace tohoto prostoru zajistit dekontaminaci
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- udrzovat poradek v tomto prostoru,
- dodrzovat pokyny tykajici se do¢asneho skladovani materialu v tomto prostoru
- oznamit zastupci oddéleni Sprava a investice zjisténé nedostatky v prostoru.

Arealova odpovédnost je v oddéleni 1602 (zelen, komunikace, vefejné plochy atd.)

8. Provoz arealu

1.

2.

—

Pravidla, pokyny a poZadavky pro vstup, vjezd, ostrahu arealu a pohyb po aredlu jsou detailné
nastaveny ve smérnici popisujici fyzickou ochranu a ostrahu arealu.

Filmovani v aredlu je dovoleno pouze na zakladé povoleni feditele useku 1700 Bezpecnost a
ochrana

Koufeni v arealu je povoleno pouze na vyhrazenych mistech, viz Pfiloha €. 5.

8.1. Provozni doba

Provozni doba arealu je nepfetrzita (24 hodin). Obsluha hlavni vratnice ma nepfetrzitou provozni
dobu.

Provoz vratnice Cervena skala je omezen v pracovni dny od 06:00 do 18:00 hod. Mimo tuto
provozni dobu je mozné zaijistit obsluhu vratnice telefonicky na lince 26617 2222. Zajisténi
vstupu a vjezdu na SO-NE a svatky je umoznéno pouze pro zaméstnance pracovisté se sidlem
v arealu, na zakladé zaslané zadosti na recepce@ujv.cz

8.2. Vstup do arealu

Pro vstup do arealu je urCena hlavni vratnice. Osoby, jejichz pracovistém jsou objekty a zarizeni
v prostoru Cervena skala mohou pouzivat samostatné vchod u vratnice Cervena skala.

Do arealu je zakdzano vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, ovliviujicich
jednani osob, nebo tyto latky v arealu pozivat. Sluzba na vratnicich a zaméstnanci Useku
Bezpeénost a ochrana UJV Rez, a. s. maji pravo zkontrolovat vstupuijici osoby v souvislosti s
dodrZovanim tohoto zakazu.

Zaméstnanci UJV ReZ, a. s. a ostatnich pravnich subjektl, které maji v arealu sva pracovité,
vstupuji do arealu turniketovou propusti s automatickym zdznamem na zakladé identifikaéni
karty, kterou vydava usek Bezpecnost a ochrana.

Navstévy vstupuji do arealu na vydanou navstévni kartu turniketem v recepci. Pfed vstupem do
arealu je navstéva povinna se seznamit s riziky a pou¢enim o bezpefném chovani v arealu
(zajiStuje receptni sluzba). Pfi odchodu zaredlu odevzda navstéva navstévni kartu
zameéstnancum ostrahy. Za navstévy odpovida po celou dobu jejich pobytu v arealu navstivena
osoba/garant navstévy. Na navstévni karty je zakazano vykonavat pracovni €innost na zafizeni
a objektech v arealu.

Dodavatelé, ktefi vykonavaji prace v arealu na zakladé smlouvy, vstupuji do arealu na
dodavatelskou navstévni kartu. O vydani karet pro dodavatele Z2ada s predstihem garant
(manazer projektu) zakézky zameéstnance skupiny Fyzickd ochrana na: [Dkarty@uijv.cz
mailto:z Useku Bezpec&nost a ochrana. Pfed vydanim karet musi byt zaméstnanci dodavatele
proSkoleni z BOPR a seznameni s riziky podle charakteru &innosti a pracovisté v arealu, kde
budou pracovni €innost vykonavat. Dodavatelské karty vyda pracovisté recepce v den zahajeni
pracovni ¢innosti.

PFidélovani a vyménu identifikanich karet (dale jen ID karta) zajiStuje skupina Fyzicka ochrana,
usek Bezpec€nost a ochrana.

Drzitelé ID karet jsou povinni nosit pfidélenou ID kartu viditeIné na pfivésku nebo upevnénou
klipem na vrchnim odévu.
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10.

11.

Ztratu ID karty je drzitel povinen neprodlené oznamit na usek Bezpec€nost a ochrana.

Vstup cizich statnich pfislusnik( a osob mladSich 18 let do arealu je mozny pouze v doprovodu
zameéstnance arealu a se souhlasem vedoucich pracovnikl. Doprovod je nutno zajistit po celou
dobu trvani navstévy az do ukonc&eni a opusténi arealu.

Vstup do aredlu nebo jeho opusténi vratnici Cervena skala je zakazan véem zaméstnancim,
uzivatelidm (najemcim) a navstévam aredlu. Vyjimku maji pouze zaméstnanci obj. €. 241 Velké
zbytky, obj. €. 249 Méfeni aerosoll a obj. €. 211/8 Sklad VAO, zaméstnanci oddéleni zajistujicich
provoz a bezpec€nost aredlu a dodavatelé, jejichz vykon prace je v téchto objektech.

Vstup do arealu mimo provozni dobu a na SO-NE je povolen pro vykon ¢innosti dodavatelll na
zakladé zaslané zadosti na recepce@ujv.cz

8.3. Pohyb po arealu

. Pro vstup do objektl v arealu plati ustanoveni z pfilohy Domovniho fadu pro pfislusny objekt.
. Pro pési pohyb po arealu je ur€ena ucelova komunikace hlavni od hlavni vratnice az na konec

arealu. Na této komunikaci je vpravo ve sméru do arealu vyznacen preruSovanou bilou ¢arou
chodnik pro pési. Tam, kde na vozovce neni vyznacen chodnik pro pési, se zasadné chodi vievo.

. Vstup mimo vyznacené a udrzované cesty v arealu a vstup do lesoparku neni dovolen. Vyjimku

maji pouze zaméstnanci zajistujici provoz, udrzbu a kontrolu zafizeni arealu.

. Déle pro pési plati zakaz vstupu na uc€elovou komunikaci — nabfezni arealovou

komunikaci (soubé&zna s hlavni ucelovou komunikaci) s vyjimkou pfimé souvislosti s plnénim
pracovnich povinnosti v mistech, k nimz neni jiny pfistup.

. 'V zimnim obdobi jsou uzivatelé komunikaci povinni pfizpusobit chizi stavu komunikaci, dbat

zvySené opatrnosti a vénovat pozornost stavu komunikaci. Pfi chizi po chodniku pouzivat tu ¢ast
chodniku, ktera je posypana posypovym materialem. UzZivatelé komunikaci v zimnim obdobi jsou
dale povinni ke vstuplm do objektld pouzivat primarné hlavni vchody z diivodu moznosti lokalni
namrazy na vedlejSich komunikacich vedoucich k bo&nim vchoddm do budov.

. Pi pfechazeni komunikaci pouzit k pfechazeni oznaeny pfechod pro chodce, pfi chlzi pouzivat

odpovidajici obuv.

8.4. Vjezd do arealu

Vjezd do arealu je povolen pouze za ucelem vykonu pracovni Cinnosti, dodavky sluzeb a
materialu.

Maximalni povolena vySka vozidel pfi prijezdu hlavni vratnici je 4,2 m, maximalni povolena Sifka
je26m.

Pro hmotnost nakladnich vozidel vjizdé&jicich do arealu plati zasada nepfekroCeni parametru

10 t/ 1 naprava — viz §24b, Zakon ¢&. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich. V pfipadé vyssi
hmotnosti, je ve spolupraci s recepcni sluzbou pro povoleni viezdu nutny souhlas povéfeného
zaméstnance oddéleni Sprava a investice (spravce arealu).

Vjezd vozidel do aredlu a jejich vyjezd je umoznén zavorovym systémem hlavni vratnice,
opatfenym automatickymi zavorami a &tecim zafizenim. Timto prostorem projizdi pouze fidi¢
bez spolucestujicich po pfedlozeni ID karty zaméstnance (fidiCe) a ID karty vozidla.

Vjezd vozidla do arealu je povolen recep&ni sluzbou na zakladé propustky na vezeny material
schvalené vedoucim zaméstnancem oddéleni, utvaru nebo organizace sidlici v arealu.

Vjezd vozidel do aredlu v mimopracovni dobé&, ve svatky a na SO-NE je povolen pro vykon
¢innosti dodavatell na zakladé zaslané zadosti na recepce@uijv.cz

P¥i jizdé motorovym vozidlem je Fidi€ povinen dodrzovat maximalni povolenou rychlost 20 km/h.
P¥i jejim prokazatelném nedodrzeni, a v navaznosti na kapitolu 9.2. Bezpec¢nost a ochrana zdravi
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pfi praci, je usek 1600 Sprava a provoz opravnén odebrat povoleni k viezdu pfisludného Fidice
vozidla dle pravidel stanovenych v bodé 10.4. tohoto dokumentu.

8. Pohyb stavebni techniky, nakladnich automobild a ostatnich vozidel po aredlu je veden prednostné
po Ucelové nabrezni komunikaci (soubézna s hlavni komunikaci). V Useku od objektu ¢. 362 Garaze
po objekty ¢. 431/1 Vodarna a ¢. 411 Kotelna je provoz veden ve sméru od objektu ¢. 362 k
objektdm ¢. 431/1 a 411. V prostoru objektt ¢. 431/1 a €. 411 je doprava svedena zpét na hlavni
Ucelovou komunikaci. Ridi¢i jsou povinni respektovat dopravni znaceni a organizaci dopravy
uvedenou v Priloze ¢. 1 Dopravni reSeni — parking.

9. Vjezd jizdnich kol, kolobézZek a dalSich nemotorovych vozidel do arealu je povolen pouze pro
dopravu do mista vykonu zaméstnani a zpét. Dodrzeni maximalni povolené rychlosti plati i pro
nemotorové dopravni prostfedky.

10. Chodnik, pfipadné vymezena Cast vozovky pro pési je ur€ena vyhradné pro chodce.

8.5. Prenos a prevoz materialu pres vratnici

Osoba provadéjici manipulaci s materidlem pfes vratnici je povinna predlozit zaméstnanci
bezpe€nostni sluzby doklad (Propustka pfes vratnici) o opravnénosti k pfevozu nebo pfenosu
materialu do nebo z arealu. Formular je uloZen na portale spole¢nosti:

Useky /Bezpeénost a ochrana/ Dokumenty: Ostraha / Formulére, ptip. je k vyzvednuti na recepci
Hlavni vratnice.

8.6. Zabezpeceni skladovaného materialu

Material, naradi a stroje je nutno skladovat podle zasad a pravidel Pfilohy €. 3 k nafizeni vliady

€. 591/2006 Sb. odstavce |. Skladovani a manipulace s materialem.

Je nutno dodrzovat pokyny vyrobce a pozadavky dalSich zvlastnich pfedpist tak, aby nedoslo ke
vzniku nebezpeci ohroZeni osob, majetku a zivotniho prostredi.

Skladovani a manipulace s materialem (dle Pfilohy 3 NV 591/06 Sb.):

1. Bezpeclny pfisun a odbér materidlu musi byt zajiStén v souladu s postupem praci. Material musi
byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které bude
zabudovan do stavby.

2. Zafizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabilizani konstrukce, musi byt feSena
tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkd a dilct v souladu s privodni
dokumentaci bez nebezpedi jejich poskozeni. Mista ur¢ena k vazani, odvésSovani a manipulaci s
materialem musi byt bezpecné pfistupna.

3. Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych material(,
rozmeéry a unosnost skladovacich ploch v€etné dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmérim a
hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroju.

4. Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajis$téna jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opé&rami, stojany, kliny nebo provazanim
musi byt zajisStény v8echny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se
napriklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

5. Prvky, které na sebe pfi skladovani t&sné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni
napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné proloZeny podklady. Jako podkladd neni
dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné polozenymi
na sebe.

6. Sypké hmoty mohou byt pfi plné mechanizovaném zpusobu ukladani a odbéru skladovany do
jakékoli vysky. PFi odebirani hmot je nutno zabranit vytvareni pfevisl. Vytvori-li se sténa, upravi se
odbér tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 maximalniho dosahu pouZitého nakladaciho stroje.
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7. PFi ruénim ukladani a odebirani sméji byt sypké hmoty navrSeny do vysky nejvyse 2 m. Pokud je
nezbytné odebirat je ru¢né, popfipadé mechanickou lopatou z hromad vy$Sich nez 2 metry, upravi
se misto odbéru tak, aby nevznikaly pfevisy a vyska stény nepfesahla 1,5 m.

8. Skladka sypkych hmot se spodnim odbé&rem musi byt oznaena bezpelnostni znalkou se

@

zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob B2

Fyzické osoby, které zabezpeduji provadéni odbéru, se nesméji zdrzovat v ohrozeném prostoru
mista odbéru.

9. Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladaji do vySky nejvyse 1,5 m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vySky nejvySe 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajistény napfiklad
opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpeném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit
k jejich sesuvu.

10. Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro plnéni, popfipadé
vyprazdnovani, byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajistény proti padu fyzickych osob do nich.
Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi byt zajitény proti rozvaleni. P¥i
skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou prolozeny podklady, pokud sudy,
barely a podobné nadoby nejsou uloZeny v konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.

11. Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi podloZzkami a zajisténo proti
sklopeni.

12. Nebezpelné chemickeé latky a chemické smési musi byt skladovany v obalech s oznacenim
druhu a zplsobu skladovani, ktery uréuje vyrobce, a oznaceny v souladu s pozadavky zvlastnich
pravnich pfedpisu (Nafizeni EU o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési).

13. Plechovky a jiné oblé predméty sméji byt pfi ru¢nim ukladani stavény nejvyse do vySky 2 m pfi
zajisténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény proti
rozvaleni.

14. Prvky a dilce pravidelnych tvarl mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru ukladany
nejvySe vSak do vyS8ky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, Ze neni pfekroCena
unosnost podlozi a Ze je zajisténa bezpecna manipulace s nimi.

15. Upinani a odepinani prvku, dilci a sestav musi byt provadéno ze zemé nebo z bezpecnych
podlah tak, Ze nejsou upinany nebo odepinany ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Upinani a
odepinani prvkd, dilct a sestav ze Zebfikl Ize provadét pouze podle stanoveného technologického
postupu.

16. S odpady je nutno nakladat v souladu s poZadavky stanovenymi zvlastnim pravnim pfedpisem
(Zakon o odpadech).

8.7. Provoz podatelny

1. Podatelna je umisténa v 1.NP vobj. €. 311 Administrativni budova a je v pracovni dny
neomezené zpristupnéna uzivatelim. Fyzicka pfitomnost odpovédné osoby je uvedena na
dverich podatelny i s telefonnim kontaktem.

8.8. Ochrana majetku a ostraha arealu

1. Komplexni ostrahu arealu a specifickych objektll v ném, zajiStuje usek Bezpecnost a ochrana
prostfednictvim smluvné sjednané bezpecnostni agentury.

2. Ostraha aredlu je provadéna zaméstnanci bezpecnostni agentury nepfetrZité v dennich i no€nich
hodinach. V ramci ostrahy jsou provadény kontroly na vstupu a vjezdu hlavni vratnice, vratnice
Cervena skala, vnitfniho prostoru arealu a jeho okoli, vnitinich prostor specifickych objektd.

3. Ostraha a ochrana objektu a prostor v arealu se zvlaStnim reZzimem je provadéna dle smérnice
pro fyzickou ochranu a ostrahu arealu UJV Rez, a. s. v souladu s legislativnimi predpisy.




S&g‘iﬁ' Provozni Fad arealu UJV Rez, a. s. Revize &. 06 Vytisk €.

UJV Rez, a. s. Ev. zn. RAD 1600 006 | Str. 15 z 21

—

Pro ochranu majetku v aredlu slouzi nainstalované kamerové systémy.

Za zabezpecleni movitého a nemovitého majetku nachazejiciho se v arealu proti poskozeni,
zni€eni, zneuziti nebo odcizeni odpovida kazdy vlastnik nebo najemce.

Kazdy zaméstnanec v areadlu je povinen veSkery majetek chranit a pocinat si tak, aby
nedochazelo ke §kodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv subjektu ¢inného v arealu.

Bezpecnost a ochrana pred pracovnim rizikem (BOPR)

. Za uplatiiovani zasad a pravidel BOPR v souladu s obecné platnymi legislativnimi pfedpisy a

fidicimi dokumenty odpovida na pracovistich jednotlivych objektl v arealu pfislusny odpovédny
vedouci.

. V pfipadé smluvniho vztahu s najemcem ma tuto odpovédnost ustanoveny odpovédny

pracovnik najemce, uvedeny ve smlouvé o najmu. Veskeré povinnosti najemcl, pozadavky na
dodrzovani zasad a pravidel BOPR jsou definovany v pfiloze k najemni smlouvé.

Povinnosti vS§ech zaméstnanct je dodrzovani a respektovani pfedpist, pravidel, vystrah, zakazd,
pfikazl a upozornéni.

Zaméstnanci dodavatelskych firem maji povinnost absolvovat §koleni BOPR. Skoleni provadi
specialisté oddéleni BaO na vyzvu manaZera projektu / vedouciho zakazky. V pfipadé
dlouhodobé Cinnosti dodavatelské firmy je Skoleni opakovano 1x za rok.

9.1. Pozarni ochrana

Pozarni ochranu v aredlu nepfetrzité zajistuji zaméstnanci oddéleni 1702 Pozarni ochrana, resp.
jeho ¢ast HZSp.

Ohladovna mimofadnych udalosti (tel. |. 26617 3333) a centralni systém el. poZarni signalizace
je umistén na obj. €. 511 Garaze a hasici.

Za zajisténi pozarni ochrany a dodrzovani pozarnich predpisi na pracovistich odpovidaji
pfislusni vedouci zaméstnanci.

. Zaméstnanci oddéleni Sprava a investice a uUseku Bezpe€nost a ochrana jsou opravnéni

provadét kontroly dodrZzovani zasad pozarni ochrany.

9.2. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci (BOZP)

. Zaméstnanci UJV Rez, a. s., zamé&stnanci subjekti sidlicich v aredlu, zaméstnanci najemc a

zameéstnanci dodavatelskych firem, pfechodné pracujicich v arealu, jsou povinni dodrzovat
legislativni pfedpisy a interni pfedpisy vztahujici se k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

. Zaméstnanci useku Bezpelnost a ochrana jsou opravnéni provadét kontroly dodrzovani zasad

BOZP.

9.3. Radiacni ochrana

. Zvlastni rezim v arealu plati v objektech, kde jsou zfizeny prostory kontrolovaného, resp.

sledovaného pasma. Vstup na tato pracovisté je mozny pouze v doprovodu opravnéného
zaméstnance (provozovatele), ktery provede zapis do knihy navstév KP (kontrolované pasmo) a
seznami osoby vstupujici do KP se zasadami bezpecného chovani a moznymi zdroji ohrozeni.
VS8ichni zaméstnanci, zaméstnanci organizaci v najmu, dodavatell a navstév maji povinnost
dodrzovat v téchto objektech veSkera bezpecnostni nafizeni, dbat na dodrzovani pokynd,
informaci, vystrah, zadkazu, pfikazd a upozornéni.
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9.4. Ochrana zivotniho prostredi

1. Pro provoz Cinnosti v arealu je v souladu s legislativnimi pozadavky zaveden systém EMS.
2. Externi subjekty vykovavajici svoje Cinnosti v arealu jsou povinny dodrzovat legislativni pfedpisy
a nastavena pravidla v UJV Rez, a. s.
9.4.1. Voda

1. Je zakazano provadét jakékoli €innosti v ochranném pasmu zdroje vody (pasmo 30x30 m za obj.
431 Vodarna).

2. S uzavéry vody a hydranty je dovoleno manipulovat pouze osobam k tomu uréenym, tzn.
zameéstnancum oddéleni Provoz a udrzba.

3. Do reviznich Sachet kanalizaci je zakazano vhazovat pfedméty, vylévat kapaliny a roztoky.

4. VSichni musi respektovat, v aredlu zavedeny systém oddilné kanalizace (viz Kanaliza¢ni fad) a
do kanalizace nevypoustét nezadouci latky.

5. P¥i zjisténi uvolnéni ropnych, €i nebezpeénych latek do Zivotniho prostiedi v arealu, neprodlené
tuto udalost nahlasit na tel. 26617 3333.

9.4.2. Ovzdusi
Je zakazano spalovani jakéhokoli materialu a odpadu.

9.4.3. Odpady
1. Vznikajici odpady je povinnost tfidit a ukladat do pfislusnych prostfedkl (kontejnery, pytle,
nadoby). Je zakazano odkladat jakékoliv odpady mimo ploch k tomu uréenych.
2. V8echny odkladaci plochy (v€etné docasnych) je uzZivatel povinen oznadit: spoleCnost,
odpovédna osoba, ucel a doba ulozeni (vzor oznageni viz Priloha €. 2). Zaroven tyto plochy
musi byt povoleny ze strany odd. Sprava a investice.

Provoz Ekoplata (shromazdisté nepotfebného materialu) zajistuje oddéleni 1602, skupina udrzba.

9.5. Ohlasovaci povinnosti v ramci arealu

9.5.1. Ohlasovaci povinnosti

Pro zajisténi v€asné informovanosti vlastnika arealu o jakychkoliv bezpecnostnich, abnormalnich,
mimofadnych, €i havarijnich stavech je nastaven systém hlaseni, ktery je uvedeny v Pl 057 (Plan
fizeni incidentl). Postupovat v ramci tohoto schématu je povinnosti vSech vlastnikl objekta v areélu,
ale i najemcu a realizatord praci v ramci arealu.

9.5.2. Mimoradna udalost

Pfi obdrzeni varovné KISS zpravy o vzniku mimofadné udalosti je povinnosti vdech osob dbat
pokynu zasahovych slozek.

9.5.3. Povinnosti ve vztahu na Dodatkovy protokol v ramci arealu

V navaznosti na legislativu EU, mezinarodni zavazky a navaznou legislativu CR, zejména na
Dodatkovy protokol k Dohodé mezi Clenskymi staty EU nevlastnicimi jaderné zbrané, Euratomem a
MAAE o provadéni &l. Il odst. 1 a 4 Smlouvy o nesifeni jadernych zbrani, vyplyvaji UJV Rez,

a. s. informaéni povinnosti va& SUJB, MAAE a Evropskému spolegenstvi (Euratom). Sou&asti
povinnosti je i pfedavani a pravidelna aktualizace pozadovanych informaci a povinnost strpét
narodni a mezinarodni kontroly v celém arealu UJV. Pro napInéni téchto povinnosti je uzavirana
mezi UJV RezZ, a. s. a smluvnimi partnery, vykonavajicimi éinnosti v arealu, Dohoda, ktera uréuje
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pravidla pro sledovani a oznamovani stanovenych ¢innosti vyznamnych pro mezinarodni kontrolni
systém zaruk.

10. Doprava a preprava v arealu

1.

Pro provoz na komunikacich v arealu plati ustanoveni zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, provadéci vyhlasky €. 294/2015 Sb., ¢ast prvni (dopravni znacky) a
NV 168/2002 Sb. Pfeprava nebezpe&ného materialu uvnitf arealu UJV Rez, a. s. nespada pod
ustanoveni zakona ¢&. 361/2000 Sb. a jeho provadéciho pfedpisu a je fizena internim
dokumentem SM 040 - Zajisténi bezpeénosti vnitropodnikové dopravy a pfepravy nebezpeéného
materialu v aredlu UJV Rez, ktery je zpracovan na zakladé pozadavka NV 168/2002 Sb.
Maximalni povolena rychlost motorovych i nemotorovych dopravnich prostfedku je 20 km/hod.
Ugastnici provozu na komunikacich v arealu odpovidaji za technicky stav, bezpeény provoz
dopravnich prostfedkl a za to, ze dopravni prostfedek fidi a obsluhuji jen osoby opravnéné,
duSevné a télesné zplsobilé, majici u sebe pfislusné opravnéni.

Je zakazano bezd(ivodné ponechavat motor v chodu a bezlcelné pojizdét s dopravnimi
prostfedky po aredlu.

Myti vozidel v arealu je zakézano. Dovoleno je myti vozidel hasi¢ského zachranného sboru pfed
garazemi obj. €. 511 Garaze a hasi¢i. K myti Ize pouzit pouze vodu, nesmi se provadét myti
motorového prostoru a podvozku vozidel.

Osobni prepravni prostfedky (jizdni kola, elektrokola, kolobézky a elektrokolobézky):

o Uzivatel osobniho pfepravniho prostfedku je povinen pfijizdé dodrZovat pravidla provozu
na pozemnich komunikacich (Zakon €. 361/2000 Sb.), zvlasté pak je povinen za snizené
viditelnosti pouzivat reflexni prvky nebo mit za jizdy rozsvicen svétlomet s bilym svétlem
sviticim dopfedu a zadni svitilnu se svétlem Cervené barvy nebo pferuSovanym svétlem
Cervené barvy. Je-li vozovka dostate¢né a souvisle osvétlena, mize uzivatel pouzit jako
nahradu za svétlomet svitilnu bilé barvy s pferuSovanym svétlem.

e Pouzivané osobni pfepravni prostfedky musi byt uZivatelem vybaveny a udrZovany
v pfedepsaném technickém stavu (Vyhlaska €. 153/2023 Sb., Pfiloha &.8).

e Za soukromy osobni pfepravni prostfedek odpovida jeho majitel (technicky stav,
odstaveni v arealu, zabezpedleni proti zcizeni).

e Osobni prepravni prostfedek je pfedevsim uréen k prepravé osob, nikoli pfedmétl (tasky
apod.).

e Osobni pfepravni prostfedek musi jeho uzivatel odstavit bud do stojanu na jizdni kola
nebo jinam, tak aby nemohlo dojit k jeho samovolnému pfevraceni a padu. Odstavené
pfepravni prostfedky nesmi zasahovat do prljezdniho nebo prichoziho profilu
(komunikace, misto urené pro pési), ani nesmi poskozovat jiny majetek.

Je zakazano:

e pouzivat osobni pfepravni prostfedek za kalamitnich klimatickych podminek (naledi,
snih, silny vitr, boufe, krupobiti apod.),

e jet bez drzeni fiditek, drzet se jiného vozidla, vést za jizdy druhé jizdni kolo nebo rucni
vozik,

e vozit pfedméty, které by znesnadriovaly fizeni osobniho pfepravniho prostfedku nebo
ohrozovaly jiné uCastniky provozu,

e pouzivat pfi jizdé za desté destnik a Fidit jednou rukou (Fidit jednou rukou je povoleno
pouze pfi oznaCovani zmény sméru jizdy, a to pouze tésné pfed zménou v nezbytné
nutném rozsahu),

e pouzivat osobni pfepravni prostfedek v nevhodném odévu branicim bezpecéné jizdé
(dlouhé sukné, Siroké nohavice, plasté apod.),
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e pouzivat osobni pfepravni prostfedek tam, kde je to dopravnim nebo jinym znacenim
zakazano a kde neni k tomuto u€elu komunikace uréena a pfizplisobena,
e pouzivat osobni prepravni prostfedek k jizdé na mistech vyznacenych pro pési,
e pouzivat osobni prepravni prostfedek uvnitf objektu
e dobijet osobni pfepravni prostfedky v arealu UJV, a. s. (feSeno v SM 024 Pozarni
ochrana)
7. Preprava osob:

e Osoby je povoleno pfepravovat v osobnich, nakladnich a specialnich automobilech az
do poctu, odpovidajicimu schvaleni v technickém prikazu vozidla.

e Pfepravovana osoba je povinna dodrzovat pravidla provozu na pozemnich
komunikacich.

e Osoby je zakazano dopravovat na stupackach vozidel, na korbé sklapéciho automobilu,
v kabinach obsluhy specialnich mechanism(, na plo§e motorovych vozik( (pokud k tomu
nejsou uzpusobeny), na vidlici vysokozdvizného voziku, v kufru osobniho automobilu, na
ramu kola, nebo na nosi€i zavazadel jednostopych motorovych vozidel.

8. Preprava nakladu:

o Naklady se smi pfepravovat pouze k tomuto ucelu ur¢enymi nakladnimi, dodavkovymi i
osobnimi vozidly az do vySe uzitecné hmotnosti vozidla nebo specialnimi vozidly
(motorové voziky multikary).
o Naklad musi byt na vozidle umistén bezpecné a fadné zajistén — odpovida fidi¢ vozidla.
Pfi pfepravé nebezpelnych chemickych latek a chemickych smési musi byt pfepravé pfitomen
zaméstnanec znaly vlastnosti pfepravovanych latek, ktery splfiuje dany stupen opravnéni nakladat
s nebezpeCnymi CHL a CHS. Pfepravni vozidlo musi byt vybaveno sanaénimi prostfedky a musi byt
nalezité oznadeno. Ridi¢ dopravniho prostfedku musi znat druh pfepravovaného materialu a musi
pouzivat pfedepsané OOPP.

Preprava RAL
RAL Ize v arealu pfepravovat pouze za téchto podminek:
+ dany pfedmét pochazejici z kontrolovaného pasma (KP) nebo sledovaného pasma (SP)
bude pfevezen opét do KP nebo SP,
* pfijemce je opravnén k nakladani s RAL,
» zajisténi bezpe&ného transportniho obalového souboru (OS) pro pfepravovany RAL,
» ur€eni pracovnika zodpovédného za pfepravu (pracovnik kategorie A, resp. B),
« vystaveni ,Privodniho listu RAL®

Prehled pfevozi RAL v ramci jednotlivych divizi je veden pfislusnym DO divize. Podklady pro
potfeby této evidence zajiStuji jednotlivi pracovnici zodpovédni za pfepravu

9. Je zakazano provadét po komunikacich vle€eni nakladu (napf¥. ocelové nosniky, potrubi apod.).

10. V pfipadé vyhlaSeni mimofadné udalosti druhého stupné (kap. 12.2. VyhlaSeni mimoradné
udalosti Pl 057 Planu fizeni incident(), muze Vedouci fidici skupiny, Vedouci IZSk nebo Velitel
zasahu, vydat zakaz pouzivani v8ech motorovych vozidel v arealu UJV. Tento zékaz plati pro
vSechny zaméstnance a dalSi osoby v aredlu (s vyjimkou vozidel zasahujicich slozek IZS).
V pripadé poruseni tohoto zakazu, bude dotyéné osobé zakazan vjezd vozidlem do arealu.
PFi vyhlageni poplachu — evakuace vdech osob z arealu UJV, plati zdkaz pouzivani vSech
motorovych a nemotorovych vozidel (az do odvolani nebo ukon&eni evakuace) s vyjimkou
vozidel zasahujicich slozek 1ZS. Zaméstnanci a ostatni osoby budou o této skuteCnosti
informovani prostfednictvim aredlového rozhlasu a varovného systému KISS.
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11. Na nabfezni komunikaci v Useku od objektu €. 362 Garaze po napojeni u objektd €. 431/1
Vodarna a €. 411 Kotelna je zaveden jednosmérny provoz ve sméru od objektu €. 362 k objektiim
¢. 431/1 a 411. V prostoru téchto objektt je doprava svedena zpét na hlavni uUcelovou
komunikaci. Jednosmérny provoz je dale veden po hlavni u¢elové komunikaci ve sméru vyjezdu
z aredlu az k objektu €. 511 Garaze a hasici. V ostatnich usecich komunikaci v areélu se provoz
fidi platnym svislym a vodorovnym dopravnim znacenim. Dopravni rezim je znazornén v Pfiloze
€. 1 Dopravni feSeni — parking.

10.1. Parkovani, odstaveni a stani vozidel

Vozidla je dovoleno parkovat a nechat stat pouze na mistech k tomu uréenych — dle pfidéleného
parkovaciho stani nebo podle typu vozidla a ucelu navstévy.
1. Dlouhodobé stani (zaméstnanci s pfidélenym stanim) je mozné pouze na konkrétnim misté

uvedeném na parkovaci karté. Karta musi byt umisténa viditelné za ¢elnim sklem, textem
nahoru. Parkovat je mozné vyhradné na pfidéleném misté. Viz Pfiloha €. 1: Dopravni feSeni-
Parking.

2. Kratkodobé stani (navstévy, dodavatelé, servis) je povoleno pouze na mistech oznacenych
modrym pruhem, ur€¢enych k tomuto ucelu. Vozidla musi mit vydanou parkovaci kartu
JNAVSTEVA® umisténou za elnim sklem, kterou obdrZi na recepci. Viz Pfiloha &. 1: Dopravni
feSeni-Parking.

3. Stani mimo areal — centralni parkovisté P01 a P02. Pouze pro zaméstnance bez pfidéleného
stani v aredlu. Nutna registrace a rezervace pies systém INPARK, platna pro dany den.

4. Pro Carsharing (sdilené jizdy) jsou vyhrazena mista naproti autobusové. Je nutna rezervace
pres Outlook (kalendar carsharingu), prokazani min. 3 osob ve vozidle, ovéfenim podminek
ostrahou dojde k odemceni zabrany.

5. Stani jizdnich kol, kolob&zek a nemotorovych prostfedku je povoleno vyhradné na mistech k
tomu urcenych.

6. Odstaveni sluzebnich vozidel po pracovni dobé je mozné pouze na oznacenych mistech
v aredlu UJV.

7. Motorové a elektrické voziky musi byt odstaveny vyhradné na uréenych mistech, zajiSténé proti
pohybu.

8. VSechna vozidla a prostfedky musi byt pfi stani zajiSténa proti samovolnému pohybu.

9. P¥i nedodrZeni pravidel parkovani uvnitf aredlu (napf. chybéjici parkovaci karta, Spatné misto):

1. Zjisténi — upozornéni zaméstnanci + informace prislusnému fediteli

2. Zjisténi — deaktivace vjezdové karty a zdkaz vjezdu na 5 dni

3. zjisténi — deaktivace vjezdové karty a zédkaz vjezdu na 1 mésic

dalSi zjisténi — trvala deaktivace vjezdove karty a pfidéleni stani jinému zaméstnanci

Kontrolu zajistuje ostraha arealu ve spolupraci s oddélenim 1602 a spravcem systému INPARK.

10.1.1. Odpovédnost za Skodu na vozidlech
Parkovisté je prostor urCeny pro parkovani vozidel, pfic¢emz se jedna o venkovni, nezastfeSenou
plochu. Uzivatel parkovisté bere na védomi, Ze uzivani parkovaciho mista je spojeno s obvyklymi
riziky odpovidajicimi tomuto typu prostoru.
Vlastnik arealu neodpovida za Skody na vozidlech vzniklé v disledku:
- povétrnostnich vlivll (napf. dést, snih, vitr, kroupy),
- padu listi, plodu, pryskyfice nebo jinych pfirozenych ¢asti vegetace,
- béznych pfirodnich jevl souvisejicich s umisténim parkovisté,
- jednani tretich osob, pokud nedos$lo k poruseni pravni povinnosti.
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Odpovédnost vlastnika arealu vznika pouze v pfipadé prokazatelného poruseni pravni povinnosti
pfi spravé a udrzbé arealu.

UzZivatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit Spravé arealu zjisténé zavady nebo
nebezpecny stav zelené Ci jinych &asti infrastruktury.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vici zaméstnancim uplatni v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s
upravou odpovédnosti zaméstnavatele dle zakoniku prace. Vztahy mezi zaméstnavatelem a
zaméstnanci tykajici se nahrady Skody se fidi pFislusnymi ustanovenimi zakoniku prace.

10.2. Nakladka a vykladka materialu

1. Pro ¢astou nakladku a vykladku materialu jsou uréeny v aredlu prostory u vybranych objektu:
v zadni €asti traktu obj. €. 331 Zavodni jidelna,

u obj. €. 354 Technicky pavilon (u vstupu do objektu, u rampy skladu odd. 1405),
u obj. €. 211/1 Vyzkumny reaktor LVR — 15,

u obj. €. 213 Experimentalni hala,

u obj. €. 431 Vodarna

u skladd.

2. V pfipadé potfeby je mozno provést nakladku a vykladku i na dalSich mistech, ale je nutné
zachovat zasady bezpelnosti prace a zajistit stalou prujezdnost a prachodnost prostor,
prichodnost / prostupnost nouzovych a unikovych tras.

e 6 o o o o
¢ Ox¢ O

10.3. Dopravni nehody

1. V pfipadé vzniku dopravni nehody vzdy pfivolejte Policii CR a prostfednictvim Ohlasovny
mimoradnych udalosti (tel. linka 26617 3333) Hasi¢sky zachranny sbor podniku.

2. O nehodé sepiste zaznam. Ugastnici nehody jsou povinni zaznam podepsat.

3. Pfi nehodé s nasledkem urazu jsou ucastnici nehody povinni zajistit oSetfeni zranéného:

e pfivolat ZZS

e bezprostfedné volat na tel. linku 26617 3333 (Ohlasovna mimofadnych udalosti) pro
provedeni nezbytnych Ukonl a opatfeni (pfivolani rychlé zachranné sluzby, technické
pomoci apod.),

¢ dle vlastnich schopnosti poskytnout prvni pred Iékarfskou pomoc.

10.4. Sankce pri nedodrzeni limitu rychlosti v arealu

V celém arealu spolegnosti UJV ReZ, a. s. je povolena maximalini rychlost 20 km/h.

PrekroCeni rychlosti se fesi jako poruseni podminek bezpecnosti prace v souladu s kapitolou 9.2
tohoto Radu.

V pfipadé zaznamenani pfekroceni povolené rychlosti jsou uplatnény nasledujici sankce:

. skupina: zaméstnanci UJV ReZ (v pracovné pravnim vztahu)

a) je znam konkrétni fidic:

1. poruSeni limitu — je informovan pfimy nadfizeny daného zaméstnance a zaméstnanec, ktery
limit pfekrocil. Zaméstnanec je upozornén na mozné odebrani povoleni k vjezdu.

2. poruSeni limitu — je informovan pfimy nadfizeny daného zaméstnance, zaméstnanec, ktery
pravidla porusil a informovan je i feditel useku/divize.

Je udélen zakaz vjezdu pro zaméstnance na dobu 3 mésicu.
3. porudeni limitu — informovani viz bod 2.
Je udélen zakaz vjezdu pro zaméstnance na dobu 6 mésic.
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b) konkrétni fidi€ neni v okamziku zjisténi identifikovatelny (auto je sluZebni — patfi do autoparku/
patfi uUseku/divizi) — ve spolupraci s majitelem vozu dojde nejprve ke ztotoznéni fidiCe.

Dale se postupuje jako v pfipadé a)

Il. skupina: firmy sidlici trvale v arealu UJV a dodavatelé

- jednorazovi (napf. PPL, zasobovani apod.)

- dodavatelé sluzeb — provadéni pracovni €innosti na zakladé smlouvy (vystavba, opravy, servis)
1. poru$eni limitu — varovani zaslano konkrétni firmé&, které fidi¢ / vozidlo patfi

2. poru$eni limitu — zakaz vjezdu na dobu 3 mésicu fidici, ktery limit pfekrodil

3. poruseni limitu — zakaz vjezdu na dobu 6 mésicu fidi€i, ktery limit prekrogil

Moznost ,vymazu® prohfesku — 1. poruseni po pul roce, 2. poruseni po 1 roce.

Systém kontroly dodrzovani rychlosti je spravovan a poruseni limit fe$i pracovnici iseku 1600
- Sprava a provoz.

11. Prilohy

Pfiloha ¢. 1 Dopravni feSeni — parking

Pfiloha &. 2 Oznaéeni ulozeného materialu v prostorach arealu UJV Rez, a. s.
Pfiloha é&. 3 Situace UJV Rez, a. s. - rajonizace

Pfiloha &. 4 Zabory ploch na pozemcich UJV REZ, a.s.

Priloha ¢é. 5 Schéma arealu UJV Rez, a. s. — kufacka stanovisté



| 1 | 2 | k 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PREHLED PARK. MISTV AREALU UJV REZ LEGENDA

ozN.| C.0BU. OBJEKT KAPACITA CVR UJF UACH | OU Husinec E;t:rrr:‘él n:\fsf;'éf’a UV VOLNE 211/1 | Reaktor LVR - 15 - CVR _ 357 Provozni pavilon 4 of . ~

PO1 Parkovisté u Vltavy 11y 10 7 20 7 211/2 | Ventilatni cenfrum - CVR 358 Sklad Il - UACH A R EA L U J V R E Z a S

P02| 331 Parkovité za jidelnou 56 56 211/3 | Malé zbytky - CVR 359 Sklad u COV y - -

PO3| 311 Administrativni budova 10 7 8 0 211/L4 | Ventilatni kamin 361 Vyrobni hala

P04 | 352 Hrubé dilny 9 L L 1 0 211/5 | Vymiraci nadrz RAO 362 Sklady a garaze

P05| 352 Hrubé dilny - u plotu 26 1 g 1 15 0 211/6 | Prekladisté RAQ 363 Sklad radioizotopd

P06 | 354 Technicky pavilon 14, 3 6 ] L 0 211/'1 | Odkladaci prostor 364 Sklad plynd

PO7| 362 Sklady a garaze 12 12 0 211/8 Sl:}ad VAQ i 365 Sklad Jesenik

P08|273/2 | Zkapalhovad helia - UACH 3 3 0 211/10 | Pristavek exp. smycky 366 Sklad za Cyklo’rr?nem

P09 | 357 Provozni pavilon 6 1 5 0 211/11 | Pristavek - CVR 367 Skladovaci hala Sumava

P10| 355 Skladovy pavilon 20 20 0 211/12 | Technologické skruhy smycek 381 Sklad Na ’

P11]273/1 | Nizké teploty - UACH 2 ? 0 212 Vyzkumny reaktor LRO 382 Sklad I. - UACH

P12| 272 Metalurgie 12 1 T 0 212/1 | Vzduchotechnické systémy L1 Kotelna

P13| 27L Fyzika |. 2 1 1 0 213 Experimen’rél/ni hala 411/2 | Ekoplato

P14| 271 Susen 10 8 7 0 221 Cyklotron - UJF 411/2a | Sklad hoflavin

P16|213 Experimentalni hala L L 0 231 Urychlovac cyklofron TR24 4:11/2b | Biagnostické prac. RAO

P17| 211/1 | Reaktor LVR - 15 13 13 0 231A Urychlovac Tandetron a AMS L2 Trafostanice u vodarny

P18| 281 Energetika L L 0 241 Velke zbytky L727 Trafostanice dispefing

P19] 212 Reaktor LRO 3 3 0 249 M&Feni aerosold 423 Trafo za Cyklotronem

P20| 431/1 | Vodarna 5 2 1 2 0 250 Radiochemie _ L2k Trafostanice u jidelny

P21 250 Radiochemie 27 3 9 10 0 251 Pet Centrum ReZ - budevalall | 426 Trafostanice za SO 250

P22| 250 Radiochemie 3 1 7 0 253 Strojovna ventilatord 431/1 | Vodarna

P23| 251 PET-I 12 1 1 0 254 Radiochemie I 431/3 | Vodojem zemni UV

P24| 221 Cyklotron 7 L 3 0 261 Mala chemie 431/5 | Vodojem zemni HF

P25|353/2 | Dilny - UACH 7 7 0 271 Diagnostické centrum L L1 Sklad RSP

P26 | 221 Cyklotron 7 7 0 272 Metalurgie 447 Regulagni stanice plynu

P27\ 473 Trafo za cyklotronem 8 8 0 273/1 | Fyzika lll. - UACH L4 3 Budova elektrolyzéru

P28| 2L41 Velké zbytky 2 2 0 273/2 | Pilotni cenfrum - UACH LLL Zésobni nadrz H2

P29| 241 Velké zbytky 1 1 0 27h | Fyzikal - OJF L L5 Cerpaci stanice H2

P30| 253 Strojovna ventilatord 5 > 3 2'1L/1 | Sklad zéFiEq - UJF 511 Garaze a hasii

P31|261 Mala chemie 6 1 5 0 275 Fyzika Il. - UACH 512 Centrélni garaZe

P32|631/1 | Nadrze 6 3 0 281 Energetika 521 Pracovi$té ONF-AFM - UJF

P33| 251 PET-II 6 3 2 1 311 Adminis’rr?’rivni budova 527 Ubytovna Rafanda

P34|261 Mal3 chemie 2 2 0 323 Vratnice Cervend skala 551 Svaznice

P35| 427 Trafostanice dispedink 2 2 0 331 Zavodni jidelna 631/1 Chemicka &istirna odpadnich vod

P36| 254 Radiochemie Il 2 1 1 0 351 Administrativa, knihovna 631/2 | Vyhnivaci nadrz

P37(521 Pracoviété ONF - AFM A 1 2 1 0 352 Hrubé dilny 631/3 | ZahuStovaci nadri

P38| 365 Jesenik - Cervena skala 10 10 0 353/1 MikFOSk?pie 632 Cistirna odpadnich vod

P39 272 Metalurgie 5 1 3 1 353/2 | Dilny - UACH 1011 Kryt civilni obrany

P40| 212 Reaktar LRO 3 3 0 354 Technicky pavilon 1012 Kryt civilni obrany / ozafovna

P41| L2L Trafostanice u jidelny 3 1 2 355 Administrativné vyrobni hala

P42| 352 Hrubé dilny - u platu ) ? 0

P43| 355 Skladovy pavilon 8 8 0

P44| 354 Technicky pavilon 7 3 L,

P45| 231A | Tandetron - 0JS 9 9 0

P46| 353/2 | Dilny - UACH 2 2 0

P47| 632 Cistirna odpadnich vod A A 0

P49 | 411 Kotelna 1 1 0

P50 | 511 Garaze a hasidi 1 1 0

P51| 431/1 | Vodarna 3 3 0

P52| 411/2 | Ekaplato 60 60

CELKEM 575 38 LT

CENA ZA 1 STANI: 7 200,- K& / rok

M

\/]
M0

212/2
Plyn kotelna

“Q}’_ﬁ Vedouci Useku Ing. Husak Josef

S OJU\ S. Vypracoval Ing. Bezdek Petr
%- Objekt | Mapa areélu Datum 09/2026

usek 1602 Vykres | PARKING v UJV Rez M&fitko

Priloha 1 - RAD 1600 006 r06 S10 | Poznamky: Publikovat pouze se souhlasem Useku 1602 - UJV ReZ a.s.
| 1 | 2 L | 6 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16
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Pfiloha €. 2

X

Oznaceni ulozeného materialu v prostorach arealu
UJV Rez, a. s.

Ulozil: Nazev firmy, pfipadné oddéleni

Uklada zde od:
Uklada zde do:

Druh materialu a mnozstvi: XXXXX

Odpovédné 0soba za ulozeny material a jeho fadné oznageni:

jméno, prijmeni

Kontakt: telefon: +420 XXX XXX XXX
GSM: XXX XXX XXX
e-mail: XXXX@XXXX

RAD 1600 006 r06 S10



A 211 Vyzkumny reaktor LVR-15 - CVR 357 Provozni pavilon
211/2 Ventilagni centrum - CVR 358 Sklad Il. - UACH y v
211/3 Malé zbytky - CVR 359 Sklad u COV 4 I U J V R ~
211/4 Ventilaéni komin 361 Vyrobni hala a re a e Z ) a ] S [ ]
[ 211/5 Vymiraci nadrz RAO 362 Sklady a garaze
211/6 Prekladiste RAO 363 Sklad radioizotopt
21117 Odkladaci prostor 364 Sklad plynt
211/8 Sklad VAO 365 Sklad Jesenik
B 211/10 PFistavek exp. smycky 366 Sklad za Cyklotronem
211/11 Pristavek haly reaktoru - CVR 367 Skladovaci hala Sumava
211/12 Technologické okruhy smyc&ek 381 Sklad Na
212 Vyzkumny reaktor LR-0 382 Sklad I. - UACH
| 21211 Vzduchotechnické systémy a neutronové zdroje 411 Kotelna
213 Experimentalni hala 411/2 Ekoplato
221 Cyklotron - UJF 411/2a Sklad hoflavin
231 Urychlovac cyklotron TR24 411/2b Diagnostické pracovisté RAO - ‘\"\
C 231A Urychlova¢ Tandetron a AMS 421 Trafostanice u vodarny —
241 Velké zbytky 422 Trafostanice dispecing C "o A \
249 Méreni aerosoll 423 Trafostanice za Cyklotronem . ~_ \
250 Radiochemie 424 Trafostanice u jidelny ) | ) \
|| 251 Pet Centrum Rez - budova | a Il 426 Trafostanice za SO 250 X ZAHU;@VM" o  5‘/ \\
253 Strojovna ventilatord 431/1 Vodarna ( . ‘ o o
254 Radiochemie I 431/3 Vodojem zemni UV § “‘ {
261 Mala chemie 431/5 Vodojem zemni HF B \
D 271 Diagnostické centrum 441 Sklad RSP _~ / \ N\ .
272 Metalurgie 442 Regulagni stanice plynu u lavky )
273/1 Fyzika Ill. - UACH 443 Budova elektrolyzéru S \/\ .
273/2 Pilotni centrum - UACH 444 Zasobni nadrz H2
274 Fyzika I. - UJF 445 Cerpaci stanice H2 /
[ 274/1 Sklad zaFicd - UJF 511 Garaze a hasici
275 Fyzika Il. - UACH 512 Centralni garaze f
281 Energetika 521 Pracovisté ONF-AFM - UJF
311 Administrativni budova 522 Ubytovna Rafanda
E 323 Vréatnice Cervena skala 551 Svéznice
331 Zavodni jidelna 631/1 Chemicka cistirna odpadnich vod
351 Administrativa, knihovna 631/2 Vyhnivaci nadrz
352 Hrubé dilny 631/3 Zahustovaci nadrz
— 353/1 Mikroskopie 632 Cistirna odpadnich vod
353/2 Dilny - UACH 1011 Kryt civilni obrany
354 Technicky pavilon 1012 Kryt civilni obrany / ozafovna
355 Administrativné vyrobni hala

cca 100m

Vedouci useku Ing. Husak Josef

Vypracoval Ing. Bezdék Petr

%5 Objekt | Mapa aredlu Datum 09/2026

usek 1602 Vykres | RAJONIZACE Méfitko

Priloha 3 - RAD 1600 006 r06 S10 | Poznamky: Publikovat pouze se souhlasem Useku 1602 - UJV Rez a.s.

| 1 | 2 3 A | 5 6 T 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |



AutoCAD SHX Text
cca 100m

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
H


Interni / Internal

Priloha €. 4

ZABORY PLOCH NA POZEMCICH UJV REZ, a. s.

TECHNICKA A PROVOZNi PRAVIDLA

Spravce aredlu: Bohumila Bilkova/1602
Spravce elektro: Petr Vagner/1602

Spravce aredlové infrastrukturni technologie: Jakub Jefadbek/1602
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Interni / Internal

1. Uvod

Zaborem plochy se rozumi docasné vyuziti plochy k realizaci urcitého cile, ke kterému neni plocha
primarné urcena. DUvody jsou dva — invazivni, tj. typicky pro provedeni Upravy, vykopu ¢i ryhy nebo
neinvazivni, tj. pro do¢asné uloZeni materialu ¢i véci, popf. vyuZiti jako manipulacni plocha pro jinou
¢innost (napf. postaveni jefabu). Zabor plochy neni béZnd udrzba pfimo souvisejici s plochou (napf.
sekani travy).

1.1. Obecna pravidla pri zaboru ploch

e Ridit se témito pravidly.

e Dostatecné a vcas se informovat, Ze zamér neni v kolizi se zaméry jinych uZivatel( aredlu.

e S predstihem kontaktovat vhodnou formou spravce aredlu a informovat ho o zaméru.

e Provést mistni Setfeni za Ucasti sprdvce aredlu pred realizaci zaboru. Spravce arealu ma pravo
prizvat dle svého uvazeni dalsi ucastniky.

e Prevzit plochu od sprdvce arealu pred realizaci zaboru a toto si nechat pisemné i elektronicky
potvrdit.

e Predat plochu sprdvci areadlu po ukonceni realizace zdboru a toto si nechat pisemné (i
elektronicky potvrdit.

e Spolu s predanim plochy zpét spravci predat i dokumentaci skute¢ného provedeni v pripadé,
Ze realizace cile vedla ke zméné pulvodniho stavu nad, na ¢i pod zabranou plochou, a to
minimalné v elektronické podobé.

e Prebirajici je za plochu plné odpovédny aZ do jejiho predani zpét spravci arealu.

e Spravce aredlu ma pravo plochu neprevzit, vykazuje-li zndmky poruseni téchto pravidel.

e Vpfipadé nejasnosti plati fotodokumentace potizend spravcem aredlu jako jediny
akceptovatelny dlkaz.

e Spravce aredlu miZe ve vyjimecném pripadé nékteré z pravidel uvedenych vtomto
dokumentu nevyzadovat.

e Je nutné zajistit nasledujici provozni opatreni:

Radné dodrzovat platnou legislativu CR a CSN

o R&dné dodrzovat interni pokyny v oblasti bezpe¢nosti prace
o R&dné dle interni smérnice zajistit ohraniceni a oznageni prostor.
o Ré&dné dle interni smérnice oznalit uloZeny material ¢ véci nenachdazejici se v

ohrani¢eném prostoru.
o Vpfipadé, Ze bude zabor jakymkoliv zplsobem zasahovat do dopravniho reseni
v aredlu, zajistit docasné dopravni opatieni, a to projednat se spravcem arealu.

1.2. Pokuty

Za kazdy jednotlivy ptipad nedodrZeni nékterého ze zde uvedenych pravidel a zapocaty den 1.000 K¢.
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2. Pravidla pro invazivni zabor ploch

2.1. Obecné pozadavky

e Nahlasit spravci aredlu kazdy zdbor tohoto typu, bez ohledu na délku jeho trvani.

e Pfed provedenim vykopu provérit umisténi stavajicich inzenyrskych siti a siti ICT se spravci
téchto siti.

e  Provérit u spravcu elektro a arealové infrastrukturni technologie a u vedouciho oddéleni ICT,
zda v misté invazivniho zaboru neplanuji realizaci zaméru ve svém portfoliu ¢i nemaji jiné
pozadavky (napf. uloZeni chranicek pro budouci vyuZiti, vyména vpusti apod.) — pokud ano,
umoznit jim jejich zamér provést.

e Pokud sprdvce aredlu neurci jinak, vykopové prace nesméji byt provadény v obdobi od
listopadu do Unora vcetné.

e Je nutné dodrZet vSechny zdsady a technické podminky uvedené dale v textu.

2.1.1. Kontrola kvality provedeni

e Spravce arealu si miZe vyzadat provedeni zkousek, aby bylo ovéreno, Ze prace byly provedeny
dle CSN. Jde predevéim o prokazani modulu pFetvérnosti zemni plané & nestmelenych vrstev,
tloustka jednotlivych vrstev, fyzikalni vlastnosti pouzitych materiadld a vyrobkd, rovinnosti,
sklon(i apod.

e Pfed zakrytim stdvajicich i novych siti a pfed prevzetim prostoru zpét spravcem aredlu zajistit
souhlasné stanovisko spravcu elektro a arealové infrastrukturni technologie, ktefi provedou
mistni Setfeni a odsouhlasi technickou funkénost za své portfolio, a to véetné feseni zasypu.

e Vyskovy rozdil v napojeni plvodni a nové vrstvy nesmi byt vyssi nez 5 mm.

e NedodrzZeni poZadovanych parametr( bude chapano jako vada dila.

2.1.2. Zaruka

Pozadovana zarucni doba je minimalné 36 mésic(.

2.1.3. Predanizpét

Pfed predanim zaboru zpét spravci arealu zajistit plochy pfimo nedotfené vykopem, ale slouzici pro
uloZeni vykopkd, jako manipulacni plocha, sklad materialu apod. nasledujicim zplsobem:

o Odklidit vSechny odpadky nachazejici se v prostoru zdboru, a to véetné oznaceni, pasek apod.
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e  Pfi jakémkoliv naruseni povrchu (deformace, poskrabani, prasknuti, vytrzeni, posunuti apod.)
tento povrch uvést do plvodniho stavu dle pokyni spravce aredlu.

e Pfi poniceni (napf. zorani) nezpevnénych ploch prokazatelné zajistit zaseti travniho semene,
pokud spravce aredlu neurci jinak.

e Pfi uloZeni sypkych smési na zpevnéné plose tuto plochu umyt tlakovou vodu tak, aby na
povrchu nezlstaly zbytky této smési.

2.2. Zasady a technické pozadavky upravy, vykopu nebo ryhy

2.2.1. Otevirani povrchi zpevnénych ploch a komunikaci

Asfaltové kryty

Vidy musi byt snaha o co nejmensi plochu nutnou pro vlastni c¢innost, pokud to povaha prace
nevyzaduje jinak (oprava celého povrchu vozovky apod.). Vozovky a chodniky budou prekopavany
pficné, pokud to bude technicky mozné. Plocha musi mit co nejmensi mnoZstvi hran a fezné hrany
museji byt pravouhlé. Pokud je asfaltovy kryt svisle profizly, je moZzné jej odstranit za pouZiti béZnych
nastroju a prostredkd. V pripadé frézovani asfaltového krytu budou okraje zafiznuty nasledné.

Pokud spravce aredlu neurci jinak, odstranény material musi byt odvezen na skladku, kde bude ulozen
nebo ekologicky zlikvidovan. O tomto musi byt predan vystaveny doklad.
Dlazdéné kryty

DIazdéné kryty je nutno rozebirat tak, aby dlazba byla minimalné poskozena. Jednotlivé dlazebni prvky
museji byt radné ocistény a uloZeny oddélené od ostatniho vykopového materidlu. Pokud to lze,
dlazebni prvky budou opét pouZity jako vrchni vrstva. Pokud to situace neumozni (napf. zména
povrchu), o jejich dalSim vyuZiti rozhodne spravce arealu.

Ostatni kryty

Pfipadné ostatni kryty, jejich odstranéni, ukladani a opétovné vyuziti musi byt dohodnuto se spravcem
aredlu.

2.2.2. Vykopky

Vzniklé vykopky je nutno ihned odvazet mimo plochy UJV Re?, a. s., pokud nebude se spravcem aredlu
domluveno jinak, tj. pokud spravce aredlu neurci prostor, ve kterém je mozno vytvofit mezideponii. |
v pfipadé, Ze tato mezideponie bude uréena, po skoncéeni vykopovych praci nevyuZity vykopek bude
odvezen mimo plochy UJV Re?, a. s.
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2.2.2.1.  Zasypy vykopii a ryh u zpevnénych ploch a komunikaci

Hlavni zdsadou pfi zasypu vykopl a ryh je vyuZiti stejnych materiald, vrstev a jejich mocnosti, jako
v plvodni skladbé. Pokud toto nebude mozné ¢i to bude technicky nevyhodné, plati nasledujici
pozadavky:

e Jako zasypovy material mezi obsyp vedeni siti a technologii a spodek konstrukce vozovky lze
vyuzit neupravenou zeminu s podobnymi vlastnostmi jako bézna mistni zemina ¢i dalsi vhodny
material dle pfisludnych CSN.

e Material bude zhutnén dle pfisluinych CSN, obecné jedna hutnéna vrstva nesmi byt vyssi ne?
300 mm.

e Do zasypu do urovné, do které zasahuje hloubka promrzani, je nutno pouZit nenamrzavych
zemin.

2.2.2.2.  Zasypy vykopti a ryh u nezpevnénych ploch

Analogicky jako u vykopU a ryh u zpevnénych ploch a komunikaci je vhodné vyuZit zasypového
materialu s podobnymi vlastnostmi jako bé&Zzna mistni zemina, pokud nebude k dispozici pavodni
material, popf. jeho vyuZiti nebude technicky vhodné. U tohoto druhu povrchu lze k zasypu vyuzit
namrzavych zemin, které je nutné hutnit dle pfislunych CSN pii maximalni vy$ce hutnéné vrstvy 500
mm.

2.2.3. Docasné reseni povrchu u zpevnénych ploch a komunikaci

V ptipadé, Ze na ploSe zaboru nebude probihat zadna cinnost déle nez 14 kalendarnich dni, je
povinnost zajistit doCasné poloZeni pojizdného povrchu. Za dostatecné feseni se povazuje poloZeni
asfaltové smési na radné zhutnény podklad tl. nejméné 60 mm v plvodni Sifce ryhy ¢i prostoru vykopu.
Jako alternativni feSeni Ize brat i vyuZiti ocelovych mostk( a prejezdd ¢i uhutnénou frakci kameniva.
Stav docasného feseni je nutno minimalné 1x tydne kontrolovat a v v pfipadé vzniku vad na celistvosti
Ci zjiSténych propadech museji byt zavady neprodlené odstranény.

2.2.4. Konecné reseni konstrukci zpevnénych ploch a komunikaci

Asfaltové plochy

Konstrukce uzavirajici vykop nebo ryhu (zejména kryt) musi mit skladbu co nejblize podobnou skladbé
konstrukce plvodni. Dale musi zajistit dosazeni plvodnich vlastnosti jako Unosnost, rovnost, drsnost
apod.
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Kryty budou obnoveny za nasledujicich pravidel:

e Pokud to bude technicky a prostorové mozné, prostor vykopu ¢i ryhy bude o min. 1000 mm na
kazdou stranu rozsifen odstranénim stavajiciho krytu a ten bude nahrazen. Toto provést az po
dokonceni nezpevnéné podkladni vrstvy.

e Kryt u dvou a vice vykopU a ryh ve vzdalenosti nejblizsich bodd do 10 metrd bude odstranén a
nahrazen v celé plose.

e Vodorovné plochy budou pred polozenim krytu oSetfeny asfaltovym infiltraénim natérem.

e Bude poufit stejny druh asfaltu jako na pUvodni kryt.

e Spary budou zality asfaltovou zalivkou.

e  Kryt musi byt provadén vyhradné strojni pokladkou.

e Pokud nebude mozné vyuzit stejnych material( ¢i to bude technicky nevyhodné, vyuZije se
pravidel ohledné novych zpevnénych povrch( déle v textu.

Zamkova dlazba

Konstrukce uzavirajici vykop nebo ryhu musi mit skladbu co nejblize podobnou skladbé konstrukce
plvodni. Dale musi zajistit dosaZeni plvodnich vlastnosti jako Gnosnost, rovnost, drsnost apod.

Kryty budou obnoveny za nasledujicich pravidel:

e Pokud to bude technicky a prostorové mozné, prostor vykopu ¢i ryhy bude o min. 500 mm na
kazdou stranu rozsifen a preskladan, a to véetné kladeci vrstvy. Je nutné pouzit stejny typ, vzor
a barvu dlazby. Pokud se takova dlazba jiz nebude vyrédbét nebo nebude dlouhodobé k dostani
na ¢eském trhu, rozhodne o ndhradé spravce aredlu.

e Dlazba u dvou a vice vykopu a ryh ve vzdalenosti nejblizsich bodi do 5 metrid bude preskladana
v celé plose, a to véetné kladeci vrstvy.

e Pokud nebude mozné vyuzit stejnych materiald ¢i to bude technicky nevyhodné, vyuzije se
pravidel ohledné novych zpevnénych povrchi dale v textu.

Ostatni povrchy

Konecné feseni ostatnich povrch( musi byt ureno spravcem arealu, avsak vidy plati obecné zasady,
Ze cela konstrukce musi byt svymi vlastnostmi co nejvice podobna plvodni konstrukci, Ze se musi resit
celé logické celky, a Ze napojeni povrch( je vhodné osetfit proti budouci degradaci vlivem vody apod.

2.2.5. Konecné reSeni povrchu u nezpevnénych ploch

U nezpevnénych, tj. zelenych ploch musi byt navezeno min. 150 mm ornice, do které musi byt zaseto
travni semeno, pokud spravce arealu neurdi jinak. Tam, kde to Ize, vySka ornice musi pfesahovat o 50
mm okraj obrubnik(i vymezujicich prostor, a to z ddvodu poklesu vrstvy ornice vlivem pfirodnich
podminek.
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2.3. Zasady a technické pozadavky novych zpevnénych povrchu, resp. pii
generalnich opravach zpevnénych povrchii

2.3.1. Vozovka

Prostory slouzici predevsim pro pohyb vozidel a kol. Jednd se o komunikace feSené jako Ucelové
s tfidou zatizeni VI.

e  Konstrukce vozovky
Skladba konstrukce vozovky je s ohledem na uzivani volena minimalné takto:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO tl. 40 mm
Spojovaci postfik 0,25 kg/m2

Obalované kamenivo ACP tl. 70 mm
Infiltracni postfik 0,9 kg/m2

Stérkodrt 0-32 tl. 150 mm

Stérkodrt 0-45 tl. 150 mm

O O O O O O

Podkladni vrstvy musi byt dikladné zavibrovany.

Obrusna vrstva muiZe byt z provoznich divodu (otfesy, hluk) tvofena i rdznymi modifikacemi,
napf. gumoasfaltem apod.

Obvod vozovky je nutno vyskladat silniénimi obrubniky ABO Sitky 150 mm vyvySenymi nad
povrch, popf. v misté preronu deStovych vod zapusténymi na Groven vozovky.

Spad vozovky je volen dle uvazeni a mistnich pomérQ. Snahou je vidy spad smérem do zelené
pro pfirozené vsakovani destové vody.

e Napojeni vozovky na ostatni konstrukce

Mista napojeni na ostatni vozovky je nutno zalit asflatovou zalivkou.

2.3.2. Chodnik

Cast komunikace stavebné oddélend od vozovky, slouZici primarné pro pohyb chodcdl.
V odlivodnénych pfipadech zaroven slouZi i pro pohyb vozidel. Pro potieby tohoto dokumentu se za
chodnik nepovazuje ¢ast vozovky resena pouze vodorovnym dopravnim znacenim.

e Déleni chodnikd
o Pojezdovy s dlazbou
o Pojezdovy s asfaltovym povrchem
o Pochozi s dlazbou
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e  Pochozi chodniky s dlazbou

Pochozi chodniky jsou zfetelné vyvySeny nad vozovku za pouziti standardniho obrubniku ABO
Sitky 150 mm. Tento obrubnik se pouZije u vSech hran chodniku. Vrchni vrstva je vidy tvorena
betonovou dlazbou $edé barvy se zcela rovnymi hranami o padorysnych rozmérech 100 x 200
mm s minimalni vySkou 80 mm. Vyznamna mista na nebo pod chodnikem Ize vyznacit dlazbou
cervené barvy. Konstrukéni vrstvy chodniku jsou nasledujici:

o Dlazbav. 80 mm, Sitka spar max. 5 mm, spary vysypany kiemicitym piskem
o Drobné drcené kamenivo tl. 4-8 mm
o Stérkodrt 0-63 tl. 200 mm

Podkladni vrstvy musi byt dikladné zavibrovany.

V mistech, kde pres chodnik (nebo na néj) najizdi vozidlo, se pouZivaji materidly a konstrukce
analogicky jako v ptipadé parkovacich stani.

e Pojezdové chodniky

Pro pojezdové chodniky (oba typy) plati stejné specifikace, jako pro vozovku, resp. pro
parkovaci stani. Chodnik je pouze od vozovky oddélen ndjezdovym obrubnikem Sitky 80 mm a
je vyvysen oproti vozovce o 50 mm.

e Sklony chodnik(

Pricny spdd chodniku musi byt vzdy 1%. Smér spadu se voli dle vyhodnosti bud ke komunikaci,
nebo od ni, nikdy podélné s ni. Snahou je vZdy spad smérem do zelené pro pfirozené vsakovani
destové vody. Pokud toto nelze, spad musi byt do vozovky.

2.3.3. Parkovaci stani

Jedna se o prostory, kde mohou parkovat automobily do 3,5 t.
e Obecné podminky a doporuceni
Tvar parkovaciho stani se voli s pfihlédnutim k situacia s pfihlédnutim k platnym normam CSN.
e Konstrukce parkovaciho stani

Vrchni vrstva parkovaciho stani je vidy tvofena betonovou dlazbou Sedé barvy se zcela rovnymi
hranami o padorysnych rozmérech 100 x 200 mm s minimalni vySkou 80 mm. Pokud je pfi¢nych
nebo Sikmych parkovacich stani v jednom prostoru vice, lze jednotliva parkovaci stani vymezit
za pouziti cervené dlazby ob fadu podélné ve sméru stani vozidel.

Skladba konstrukce je volena minimalné takto:

o Dlazba v. 80 mm, Sitka spar max. 5 mm, spary vysypany kiemicitym piskem
o Drobné drcené kamenivo tl. 4-8 mm
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érkodrt 0-32 tl. 150 mm

o é
érkodrt 0-45 tl. 150 mm

St
o St
Podkladni vrstvy musi byt dikladné zavibrovany.

Obvod parkovacich stani je nutno vyskladat prejezdovymi obrubniky Sifrky 80 mm vyvySenymi
nad povrch o 50 mm, a to i v misté napojeni na vozovku.

PFricny spad parkovacich stani musi byt vzdy 1%. Smér spadu se voli dle vyhodnosti bud' ke
komunikaci, nebo od ni, nikdy podélné s ni. Snahou je vidy spad smérem do zelené pro
prirozené vsakovani destové vody.

2.3.4. Zalivy pro stani kontejnerii

Jednad se o prostory, kde trvale stoji kontejnery na komunalni a tfidény odpad.

e Obecné podminky a doporuceni

PGdorysny tvar zalivu je vhodné volit jako co nejjednodussi geometricky obrazec, nejlépe
obdélnik.

Zaliv (stani) musi vidy priléhat k vozovce. Je zakdzano tvofit zalivy v mistech, kam nedokaze
dojet vozidlo sluzby odpadového hospodafistvi.

e Konstrukce zalivu

Vrchni vrstva prostoru zdlivu je vidy tvofena betonovou dlazbou Sedé barvy se zcela rovnymi
hranami o pQdorysnych rozmérech 100 x 200 mm s minimalni vySkou 80 mm.

Skladba konstrukce zélivu je volena dle uvazovaného zatizeni v kontejnerech, minimalné vsak
takto:

Dlazba v. 80 mm, Sitka spar max. 5 mm, spary vysypany kiemicitym piskem
Drobné drcené kamenivo tl. 4-8 mm
Stérkodrt 0-63 tl. 300 mm

Podkladni vrstvy musi byt dikladné zavibrovany.

Obvod zdlivu je nutno vyskladat chodnikovymi obrubniky ABO Sitky 100 mm vyvySenymi nad
povrch, pficemzZ pokud je spadovani zalivu smérem od vozovky, je nutno ponechat mezi
obrubniky umisténymi podélné s komunikaci rozestupy 20 mm pro odtok vody.

PFi¢ny spad zalivu musi byt vidy 1%. Smér spadu se voli dle vyhodnosti bud ke komunikaci,
nebo od ni, nikdy podélné s ni. Snahou je vidy spad smérem do zelené pro pfirozené vsakovani
destové vody.
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e Napojeni zalivu na ostatni konstrukce

Najezdova hrana (pfechod zaliv x vozovka) musi z didvodu snadné manipulace s kontejnery
licovat s drovni vozovky. Pokud zdliv navazuje pfimo na vozovku, je nutné vyskladat
najezdovou hranu (pfechod zaliv x vozovka) stejnymi obrubniky vyskové licujicimi s vozovkou.

U napojeni obrubnik( na vozovku musi byt vidy krajni obrubnik zarovnan/sefiznut na vysku
vozovky tak, aby licoval s vozovkou na jednom konci a na druhém s obvodovym lemem zélivu.
V pfipadé napojeni na vyvysené lemovani vozovky (napf. chodnik apod.) se krajni obrubnik
umistuje tak, aby licoval s timto vyvySenym lemovanim.
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3. Pravidla pro neinvazivni zabor ploch

3.1. Obecné poZadavky

e Za neinvazivni zdbor ploch se nepovaZzuje vyuZiti plochy v kratkodobém rozsahu v fadu hodin
vramci jednoho kalendarniho dne, pfi kterém nedojde k degradaci plochy. Ddle se za
neinvazivni zdbor nepovazuje docasné ulozeni vykopku pti provadéni zemnich praci v ramci
invazivniho zdboru (viz ¢ast Vykopky)

e Informovat vSechny uZivatele (resp. povéfeného zastupce uzivatele) arealu dotéené zaborem,
tj. ty osoby, které muze zabor jakykoliv zplsobem omezovat na uZivatelském pravu. Toto lze
provést i informovanim konkrétnich facility manazert UJV Rej, a.s.

e Je nutné zajistit nasledujici provozni opatfeni:

Radné dodrzovat platnou legislativu CR

o Radné dodrzovat interni pokyny v oblasti bezpe¢nosti prace
o R&dné dle interni smérnice zajistit ohraniceni prostor.
o Radné dle interni smérnice oznalit uloZeny materidl & véci nenachdzejici se v

ohrani¢eném prostoru.

o Vpfipadé, Ze bude zdbor jakymkoliv zplsobem zasahovat do dopravniho feseni
v areadlu, zajistit docasné dopravni opatieni, a to projednat se sprdvcem arealu.

e Pred prfedanim zadboru zpét spravci aredlu zajistit uvedeni do plvodniho stavu nasledujicim
zpUsobem:

o Odklidit vSechny odpadky nachdzejici se v prostoru zaboru, a to véetné oznaceni, pasek
apod.

o Ptijakémkoliv naruseni povrchu (deformace, poskrabani, prasknuti, vytrZzeni, posunuti
apod.) tento povrch uvést do plvodniho stavu dle pokynU spravce arealu.

o Pfi poniceni (napf. zorani) nezpevnénych ploch prokazatelné zajistit zaseti travniho
semene, pokud spravce arealu neurdi jinak.

o PFiuloZeni sypkych smési na zpevnéné plose tuto plochu umyt tlakovou vodu tak, aby
na povrchu nezlstaly zbytky této smési.

4. Priloha - Oznaceni -informace o probihajici akci
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Interni / Internal

na vysku

INFORMACE O PROBIHAIJICI AKCI

NAZEV:

DOPLNIT (OPRAVA NECEHO, ZABOR PROSTORU,...)

PROSTOROVE VYMEZENI:

DOPLNIT (PATRO, MEZI JAKYMI OBJEKTY APOD.)

DOBA TRVAN:I:

OD DOPLNIT DO DOPLNIT

OBJEDNATEL A JEHO ODPOVEDNA OSOBA:

DOPLNIT SPOLECNOST VC. ODDELENI

DOPLNIT ODPOVEDNOU OSOBU VCETNE EMAILU A
MOBILU

DODAVATEL A JEHO ODPOVEDNA OSOBA:

DOPLNIT NAZEV DODAVATELE VC. INTERNIHO

DOPLNIT ODPOVEDNOU OSOBU VCETNE EMAILU A
MOBILU
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Interni / Internal

na Sirku

INFORMACE O PROBIHAIJICI AKCI

NAZEV: DOPLNIT (OPRAVA NECEHO, ZABOR PROSTORU,...)

PROSTOROVE vYMEzeNi:  DOPLNIT (PATRO, MEZI JAKYMI OBJEKTY APOD.)

DOBA TRVANI: OD DOPLNIT DO DOPLNIT

OBJEDNATEL A JEHO ODPOVEDNA OSOBA:

DOPLNIT SPOLECNOST VC. ODDELENI
DOPLNIT ODPOVEDNOU 0SOBU VCETNE EMAILU A MOBILU

DODAVATEL A JEHO ODPOVEDNA OSOBA:

DOPLNIT NAZEV DODAVATELE VC. INTERNIHO
DOPLNIT ODPOVEDNOU 0OSOBU VCETNE EMAILU A MOBILU
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1 2 3 | 5 | 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SEZNAM KURACKYCH MIST

211 Vyzkumny reaktor LVR-15 - CVR 357 Provozni pavilon misto | objekt nazev ¥ 4 of h_4 \V4

211/2 Ventiladni centrum - CVR 358 Sklad II. - UACH 01 331 Zavodni jidelna a re a I U J V Re Z a S

211/3 Malé zbytky - CVR 359 Sklad u COV 02 areal Park ) - -

211/4 Ventilaéni komin 361 Vyrobni hala 1 Rezerva

211/5 Vymiraci nadrz RAO 362 Sklady a garaze 2 511 Garaze a hasici

211/6 Prekladiste RAO 363 Sklad radioizotopt 3 354 Technicky pavilon

21117 Odkladaci prostor 364 Sklad plynt 4 272 Metalurgie

211/8 Sklad VAO 365 Sklad Jesenik 5 261 Mala chemie

211/10 PFistavek exp. smycky 366 Sklad za Cyklotronem 6 211 Vyzkumny reaktor LVR-15 - CVR

211/11 Pristavek haly reaktoru - CVR 367 Skladovaci hala Sumava 7 4311 Vodarna

211/12 Technologické okruhy smycek 381 Sklad Na 8 422 Trafostanice dispecing

212 Vyzkumny reaktor LR-0 382 Sklad I. - UACH 9 250 Radiochemie - burikovisté

21211 Vzduchotechnické systémy a neutronové zdroje 411 Kotelna 10 254 Radiochemie I

213 Experimentalni hala 411/2 Ekoplato 11 251 PET Centrum ReZ

221 Cyklotron - UJF 411/2a Sklad hoflavin 12 353/1 Mikroskopie

231 Urychlovac cyklotron TR24 411/2b Diagnostické pracovisté RAO 13 221 Cyklotron - UJF

231A Urychlova¢ Tandetron a AMS 421 Trafostanice u vodarny 14 231/231A | Urychlovaé cyklotron TR24 / Urychlova¢ Tandetron a AMS

241 Velké zbytky 422 Trafostanice dispecing 15 241 Velké zbytky

249 Méreni aerosolu 423 Trafostanice za Cyklotronem 16 323 Vratnice Cervena skala

250 Radiochemie 424 Trafostanice u jidelny 17 281 Energetika

251 Pet Centrum RezZ - budova | a |l 426 Trafostanice za SO 250 18 352 Hrubé dilny

253 Strojovna ventilatorQ 4311 Vodarna

254 Radiochemie Il 431/3 Vodojem zemni UV

261 Mala chemie 431/5 Vodojem zemni HF

271 Diagnostické centrum 441 Sklad RSP

272 Metalurgie 442 Regulagni stanice plynu u lavky

273/1 Fyzika Ill. - UACH 443 Budova elektrolyzéru

273/2 Pilotni centrum - UACH 444 Zasobni nadrz H2

274 Fyzika I. - UJF 445 Cerpaci stanice H2

274/1 Sklad zaFicd - UJF 511 Garaze a hasiéi

275 Fyzika II. - UACH 512 Centralni garaze

281 Energetika 521 Pracovisté ONF-AFM - UJF

311 Administrativni budova 522 Ubytovna Rafanda

323 Vréatnice Cervena skala 551 Svaznice

331 Zavodni jidelna 631/1 Chemicka cistirna odpadnich vod

351 Administrativa, knihovna 631/2 Vyhnivaci nadrz

352 Hrubé dilny 631/3 Zahustovaci nadrz

353/1 Mikroskopie 632 Cistirna odpadnich vod

353/2 Dilny - UACH 1011 Kryt civilni obrany

354 Technicky pavilon 1012 Kryt civilni obrany / ozafovna

355 Administrativné vyrobni hala
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