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1. Rozdélovnik
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Papirové vytisky — distribuce a &islovani provadi odd. ISR
Jméno, prijmeni Organizace/Funkce C. vytisku

1.1. Rozsah zavaznosti

Tento pfedpis se vztahuje na vSechny organizaCni utvary spolecnosti a pfimérené se vztahuje i na
vSechny dalsi osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu UJV Rez, a. s., a provozujici zde své ¢innosti.

Timto pfedpisem nejsou dotéena ustanoveni obecnych technickych predpisu.

Tento pfedpis musi byt prokazatelnym zpusobem pfedan i vSem osobam, popf. zastupciim subjektd,

jejichz zaméstnanci se s védomim zaméstnavatele v aredlu spolecnosti vyskytuji. Zodpovédnost za

splnéni tohoto poZadavku maiji:

- vedouci odd. 1602 v pfipadé subjekt(, jez jsou ke spole€nosti v ngjemnim vztahu a subjektl se
samostatnou pravni subjektivitou, sidlici v arealu

- vedouci jednotlivych oddéleni, popf. divizi, resp. usekd, jez cizi subjekty nebo osoby do arealu
pozvou.

Zastupci cizich subjekt( nasledné zajisti, aby jejich zaméstnanci byli s timto pfedpisem v potfebném

rozsahu seznameni a aby jeho ustanoveni plinili.

1.2. Seznam zmén

: Zména VC'§Ia, - vy
Revize | ... . zménénych Predmét upravy
u€inna od listil

Novy dokument

7-11 + pfiloha
¢.2
02 23.12.2024 | 10-11 Upfesnéni podminek vnitroarealové prepravy RAL

01 upfesnéni postupu pfi pfevozu CHL a RAL

1.3. Spoluzpracovatelé

Funkce, utvar Jméno Podpis

Koordinator  Cinnosti  Radiacni | Ing. Helena PospiSilova
ochrana
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3. Uéel

Ugelem dokumentu je upravit podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pro pohyb zaméstnancd
a dalSich osob, provoz dopravnich prostfedkl a zajiSténi bezpeéné prepravy nebezpecnych véci,
véetné latek radioaktivnich v arealu UJV Rez, a. s., zejména z hlediska pozarni ochrany,
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, radiaéni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.

Pfeprava radioaktivnich latek (dale jen RAL) vtomto dokumentu je chapana jako cinnost,
nevyzadujici povoleni SUJB ve smyslu atomového zakona, jde o pfemistovani RAL v arealu UJV.
Tento dokument je pfimé&fenym zplisobem zavazny i pro organizace uvnitf arealu UJV, které jsou ve
smluvnim vztahu s UJV a nakladaji se ZIZ na vlastni povoleni SUJB.

4. Definice pojmu a zkratek

4.1.

Definice pojmu

Pojem

Definice

Nebezpecné véci

Nebezpeclné véci jsou latky a pfedméty, pro jejichZ povahu, vlastnosti
nebo stav mize byt v souvislosti s jejich pfepravou ohrozena
bezpelnost osob, zvifat a véci nebo ohrozeno Zivotni prostfedi.

Premistovani RAL

Presun RAL z jednoho pracoviété / objektu v arealu UJV RezZ do jiného
jakymkoli zpusobem (ru¢né, pfiru¢nim vozikem, silni¢énim dopravnim
prostfedkem atp.)

Pfepravce

Ridi&¢ motorového vozidla nebo chodec s prepravnim pfiruénim )
vozikem, kterym je prepravovan nebezpecny material v arealu UJV
Rez

Radioaktivni latka

Jakakoliv latka, ktera obsahuje radionuklid nebo je jim kontaminovana
v mife, ktera z hlediska mozného ozareni vyZaduje regulaci podle §2
pism. b) Atomového zakona.

Spoleénost

Spoleénost UJV Rez, a. s.

Vnitroarealova

Pojem, zahrnujici objekty z / do kterych je nebezpelny material
prepravovan, typ materialu a jméno pfepravce (nazev oddélent,

preprava spole¢nosti...)
4.2. Definice zkratek

Zkratka Vyznam
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prfepravé nebezpelnych véci
BaO Utvar Bezpeé&nost a ochrana
BOZP Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci
CHL Chemicka latka
CHS Chemicka smés
V4 lonizujici zafeni
ORZ Otevieny radionuklidovy zdroj
0S Obalovy soubor
RAL Radioaktivni latka
RAO Radioaktivni odpad
SuUJB Statni ufad pro jadernou bezpe&nost
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Zkratka Vyznam

UJv UJV Rez, a. s.

URZ Uzavieny radionuklidovy zdroj

VHP Vnitfni havarijni plan

VO Vedouci oddéleni

zam Zaméstnanci spoleénosti UJV ReZ, a. s.

Z1Z Zdroj ionizujiciho zareni

5. Dokumenty souvisejici

5.1. Interni dokumenty
RAD 006 Provozni fad arealu UJV Rez, a. s.

5.2. [Externi dokumenty
fa/l Atomovy zakon, zakon ¢&. 263/2016 Sb.,
/b/ Vyhlaska €. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje.
/c/ BN-JB-TR-1.1 (Rev. 1.0) Pfeprava radioaktivnich latek.

6. Interni doprava a preprava materialu

6.1. Zakladni pravidla pro provoz dopravnich prostiredkt a
pohyb chodct

V&ichni Gastnici dopravniho provozu v aredlu UJV Rez, a. s. jsou povinni dbat zvysené opatrnosti
pfi pohybu po arealu, dodrZovat pravni i ostatni pfedpisy (mj. i ustanoveni tohoto pfedpisu) vztahujici
se k této Cinnosti a Fidit se svislym i vodorovnym dopravnim znacenim (napf. pfikazany smeér jizdy,
zakaz vjezdu, omezeni rychlosti, vymezeni prostoru chodniku, resp. pfechodu pro chodce a dalsi).

Komunikace, manipulaéni, odstavné a parkovaci plochy v arealu jsou definovany Provoznim fadem
aredlu a vyznaceny na schematickém planu, jenz je pfilohou Provozniho fadu. Sife chodnikl musi
byt minimalné 1,1 m.

Komunikace musi byt stale prujezdné. Parkovani je povoleno pouze na mistech k tomu uréenych
a oznacenych. Do jizdniho profilu komunikace nesméji zasahovat pfedméty, které Ize snadno
pfehlédnout — zvlasté za snizené viditelnosti. Rovnéz tak je zakazano skladovani materiall
na komunikacich v&etné kontejnerl na odpady. Je-li komunikace, nebo jeji ¢ast nezprujezdnéna
z divodu vykonu nutnych okamzitych €innosti na komunikaci (nakladka, vykladka aj.), musi byt
v misté omezeni doprava fizena organizatorem cinnosti, nebo jim sjednanou osobou.

VesSkeré komunikace a plochy, na nichZz probihd nakladka nebo vykladka vozidel, musi byt
udrzovany v bezpe¢ném stavu.

Zodpovédnost za umisténi a udrzbu pFfenosnych dopravnich znafek, vymezujicich napf.
nebezpecny prostor (mj. v disledku uniku Skodlivé latky apod.), ma pfislusny vedouci zaméstnanec
pracovisté, na némz je nutno pfenosné dopravni znacky umistit. Zodpovédnost za umisténi a udrzbu
doCasného dopravniho znaceni (napf.v dobé& opravy komunikace), ma pfisludny vedouci
zaméstnanec zodpovédny za provadéni cinnosti, ktera rozmisténi téchto znalek vyzaduje.
Pfi zajistovani a umistovani znaceni spolupracuji s vedoucim odd. 1602.
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Vjezd dopravnich prostfedkl v arealu je povolen jen do téch prostor, kam je dopravovan material,
pfipadné osoby, nebo odkud je material odvazen, dale na mista parkovani a mista, kde je provadéna
udrzba, opravy, & myti vozidel. Bezucelné pojizdéni s dopravnimi prostfedky po ustavnich
komunikacich je pfisné zakazano, rovnéz tak zbytecné ponechavani spalovacich motort v chodu.
Zvlasté zvySené opatrnosti jsou vSichni Fidi¢i dopravnich prostfedkd povinni dbat pfi zvySené
koncentraci chodcu v arealu (nastup a ukonceni pracovni smény, prestavka na obéd), zejména za
snizené viditelnosti. V této dobé omezi fidi€i jizdy uvniti arealu na nezbytné nutnou miru.

Ridi¢ musi pfed opusténim vozidla provést takové opatieni, aby vozidlo nemohlo byt zneuZito,
neohroZovalo bezpecnost provozu, osob ani technickych zafizeni.

Vyjezdy z objektu a z pfistupovych komunikaci k objektum se povazuji vzdy za vedlejsi komunikaci
ve smyslu pravidel silni€niho provozu. Ridi¢ musi pfi tomto vyjizdéni vzdy dat pfednost u€astnikim
dopravniho provozu pohybujicim se po komunikaci, na niz chce vyjet.

Ridi¢ musi zajistit bezpe&né couvani a otadeni a to vzdy, kdy je to mozné, pomoci dal$i zpGsobilé
a poucené osoby. Jakmile tuto osobu ztrati z dohledu, je povinen ihned zastavit.

V pfipadé, kdy couvani neni bezpecné zajisténo dalsi osobou a fidi€ nema dostatecny zpétny vyhled,
musi zacatek couvani zddraznit zvukovym vystraznym znamenim.

6.2. Obecné podminky BOZP pri prepravé nakladu

Pokud odesilatel nema vlastni, k pfepravé vhodné prostfedky, obrati se pisemné&, minimalné den
predem, s zadosti o prepravu v arealu UJV ReZ na oddéleni 1605 - Provoz a Udrzba. V pfipadé
soubéhu vice pozadavkll na stejny termin dopravy, rozhoduje o pofadi vedouci oddéleni 1605, dle
dllezitosti dané dopravy.

Zadanka o interni pfepravu je umisténa na: Portal UJV/Autodoprava/Zadanka o pfepravu/Zadanka
o interni pfepravu.xls

Vedouci oddéleni 1605 Provoz a udrzba odpovida za technicky stav dopravnich prostfedku
(provadéni STK, pravidelny servis vozidel dle podminek stanovenych vyrobcem) a odbornou znalost
fidi€u (zajistovani odborné kvalifikace, Skoleni a prezkusSovani, vydavani pfisluSnych prikazu
fidi€um organizuje centralné personalni oddéleni).

Naklady se smi piepravovat pouze k tomuto ucelu urenymi nakladnimi, dodavkovymi i osobnimi
motorovymi vozidly az do vySe uzite€né hmotnosti vozidla. Ve specifickych pfipadech je mozno
pouzit k pfemisténi nakladu specialni vozidla — motorové voziky anebo traktor s viekem. K pfepravé
drobného nakladu je mozné pouzit i ru€ni pfepravni vozik. Naklad musi byt na vozidle / voziku
umistén bezpeéné (bfemena ulozit tak, aby tézisté nakladu bylo ve stiedu loZné plochy) a fadné
zajistit, aby nedoslo k ohrozeni posadky, bezpec€nosti silnicniho provozu nebo zivotniho prostredi.
Motorové dopravni a manipulacni voziky, jejich pfidavna zafizeni a ostatni specialni vozidla
a dopravni zafizeni, v€etné rucnich pfepravnich vozik(, je mozno pouzivat pouze pro ucely, pro
které jsou konstruovany a uréeny vyrobcem a pro které byla schvalena jejich technicka zpUsobilost
uvedena v technické dokumentaci nebo v navodu k pouziti a v prostfedi, pro které jsou urCena.

Pfi nakladani a vykladani materialu musi vedouci zaméstnanec zajistit, aby tyto Cinnosti vykonavajici
osoby byly fadné proskoleny; kromé zakladniho Skoleni musi byt prokazatelné seznameny
s moznymi riziky, vyplyvajici z konkrétni Cinnosti a s opatfenimi k jejich odstranéni. Pokud je pfitom
vyuzivano zdvihacich, & manipulaénich zafizeni, sméji tyto obsluhovat pouze povéfené osoby,
vlastnici pfisludné opravnéni, je-li pfedepsano. Vazat materidl mohou pouze osoby s plathym
prukazem vazace. Pokud to vyzaduje konkrétni pfipad, mize vedouci zaméstnanec vydat z divodu
bezpecCnosti prace zvlastni pokyny, Ci provede konkrétni opatieni.

PFi pfipojovani vozidel se tazné vozidlo vzdy fidi z mista obsluhy. Osoba navadégjici fidice nesmi
vstoupit mezi pfipojovana vozidla, jestlize zavés tazného vozidla je vzdalen od oka pfivésu vice nez
0,25 m. Ridi¢ smi dokongit couvani na doraz zavésného zafizeni pouze na smluvené znameni (NV
€. 375/2017 Sb.).



UJV Rez, a. s. Ev. zn. Pl 1700 040 str.7z13

gu_;v- Zajisténi bezpecnosti pfepravy nebezpetného materialu v . —
50 arealu UJV Rez Revize &. 02 Vytisk ¢.

Najezd pfipojovaného vozidla na vozidlo tazné je zakazan, s vyjimkou pfipojovani pfivésu za osobni
auto.

Pfipojovana vozidla musi byt zabrzdéna, zajisténa kliny. Polopfivésy a navésy musi byt podepfeny
podpérami.

Po spojeni vozidel je Fidi€ povinen jejich spojeni a zajisténi zavésného zafizeni zkontrolovat.

Pfred odpojenim vozidel je fidi€ povinen vozidla zabrzdit a zajistit proti samovolnému pohybu.

Po odpojeni vozidel musi fidi¢ jejich odpojeni zkontrolovat.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, nesmi byt pfi pfipojovani nebo odpojovani vozidel v nich nebo
na nich zadné osoby.

Ve zvlastnich pfipadech je nutno pfi pfipojovani nebo odpojovani vozidel postupovat podle navodu
vyrobce.

Kontroly

Pred zapocetim jizdy je fidi€ vozidla povinen provést kontrolu vozidla, v pfipadé jizdy s nakladem se
musi pfesvédcCit o jeho bezpecném ulozeni.

Kontrola vozidla a upevnéni nakladu v prabéhu pracovni cesty se musi provést vzdy, kdyz fidi¢ ma
podezieni, ze se zaCina projevovat, néjaka zavada.

Po jizdé musi fidi¢ provést kontrolu vozidla z dlvodu zjisténi pfipadnych zavad, ke kterym doSlo
v prubéhu provozu vozidla.

6.3. PFeprava nebezpeénych véci v arealu UJV RezZ a. s.

Prepravu nebezpecnych nakladd organizuje pfepravce v pfiméfené mife v souladu s pozadavky
zakona o silni¢ni dopravé €. 111/1994 Sbh. §§ 22-23.

Preprava jadernych materialll a radionuklidovych zdroji probiha v souladu s pravnimi predpisy
— Zakon ¢&. 263/2016 Sb., atomovy zakon, Vyhlaska €. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané
a zabezpedeni radionuklidového zdroje a bezpeénostnim navodem SUJB BN-JB-TR-1.1 (Rev. 1.0)
Preprava radioaktivnich latek.

Pfeprava a manipulace s nebezpeé&nymi odpady se Fidi pfisludnymi ustanovenimi SM 072 Nakladani
s odpady a obaly.

Zadatel o prepravu plné odpovida za pfepravovany material z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi,
zejména dle SM 015 Ochrana zivotniho prostfedi, SM 072 Nakladani s odpady a obaly, SM 013
Nakladani s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky. Odpovédnost pfislusného vedouciho
pracovnika bude zajisté€na podpisem na zadance o pfepravu.

6.3.1. Pfeprava tlakovych nadob na plyny

Nadoby na plyny je zakazano prepravovat spolecné se ziravinami, ulozenymi v rozbitnych obalech.
Kyslik je zakazano prepravovat spole€¢né s mastnymi latkami (napf. tuky, mazadly apod.).

Nadoby na plyny je zakazano prepravovat spolecné s hoflavymi kapalinami a s latkami vybuSnymi.
Pfi pfepravé nadob na plyny zdvihacim zafizenim musi tyto mit uzavéry opatfeny ochrannym
klobouCkem konstruovanym a odzkouSenym pro tyto ucely. Doprava nadob na plyny nakladnimi
vytahy je povolena pouze je-li zabezpec€eno zajisténi lahvi proti pfevrzeni a samovolnému posunuti.
Lahve se stlatenym plynem se sméji na motorovych vozicich (popf. dalSich specialnich vozidlech,
napr. “Multicar”) pfepravovat jen na vhodnych dfevénych podlozkach a musi byt zajiStény proti padu,
narazu a volnému pohybu do stran. Motorovy vozik musi byt oznacen napisem ,Nebezpecny

naklad". PloSina motorového voziku nesmi byt od oleju a mastnot. Rovnéz se nesmi spole¢né
pfepravovat hoflavy naklad a osoby.
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Pfiklad vhodné difevéné podlozky pod lahve se stlaenym plynem viz obr. ¢. 1. Na vidlicich
vysokozdviznych motorovych vozikd je dovoleno pfepravovat lahve se stlatenym plynem pouze na
kratké vzdalenosti, musi byt chranény proti padu a narazu a musi byt pfepravovany pouze v jedné

vrstvé.

Drevéna podlozka tlakovych
lahvi

Obr. ¢. 1

Bezpec€nost pfi pfepravé kryogennich kapalin feSi Pl 032 Bezpelnostni pfedpis pro Dewarovy
nadoby.

6.3.2. Preprava nebezpecnych chemickych latek (véetné horlavych
kapalin a vybusnin)

PFreprava nebezpeénych CHL a CHS v aredlu UJV Rez, a. s. a v arealu jeho pobodek, je soudasti
nakladani s nebezpecnymi CHL a CHS a nepodléha tudiz napf. ustanoveni Evropské dohody
o prepravé nebezpecnych véci ADR (RID).
Manipulace a pfeprava nebezpeénych CHL a CHS mezi jednotlivymi pracovisti v arealu se mize
provadét s ohledem na mnozstvi a hmotnost bud

e pfimo osobami ruéné (tasky, kontejnery atp.),

e rucné ovladanymi pfepravnimi prostfedky (kara, ploSinové pfepravniky atp.)

e motorovymi dopravnimi prostfedky (napf. auty, vysokozdviznymi voziky, nakladnimi vozy).

Pfi vS8ech manipulacich a pfepravach musi byt pfitomny osoby znalé vlastnosti pfepravovanych
latek, které maji dany stuperi opravnéni nakladat s nebezpeCnymi CHL a CHS podle jejich
nebezpednosti.

S ohledem na mnozZstvi, skupenstvi a dalSi povahu nebezpecnych CHL a CHS je nutno latky
pfepravovat:

e pouze v nadrzich a obalech z tésného, pevného a nehoflavého materialu ozna¢ené vyraznym
napisem o druhu, stupni hoflavosti a mnozstvi kapaliny nebo tuhého maziva. Mohou byt
pouZzivany jen pro vyznaceny druh latky,

¢ v dostate¢né odolnych obalech, odolnych zejména proti rozbiti, perforaci, pfekoceni atd.,

o tak, aby obaly v pfipadé pfepravy kapalnych a sypkych ¢i kiehkych latek byly viozeny do
vétSiho zachytného obalu nebo misy, jejiz objem spolehlivé zachyti unikajici latku
z pGvodniho obalu,

e se zakladnim vybavenim pro zachyt, sbér a oznaceni mista rozptylu latky, v€etné vybaveni
pro zasahuijici osoby pfisluSnymi ochrannymi pracovnimi prostredky,

o tak, aby nadrze a obaly byly fadné zajistény proti padu, resp. rozliti a béhem prepravy se
nesmi provadét ¢innosti s otevienym ohném,

e je zakazano v tésné blizkosti pfi nakladce a vykladce hoflavych kapalin provadét Cinnosti
s otevienym ohném,
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e v pfipadé rozliti hoflavych kapalin je pfepravujici osoba povinna neprodlené zabezpedit sanaci
téchto rozlitych kapalin.

Pfed zamySlenou manipulaci a pfepravou nebezpecné CHL nebo CHS, musi odpovédny pracovnik
zvazit danou rizikovost, zejména pfi vétSim mnozstvi nebezpedné latky Ci jeji vysoké nebezpelnosti,
zejména pro latky klasifikovanymi jako vysoce toxické, toxické, ziravé a karcinogenni, mutagenni
a toxické pro reprodukci 1. a 2. kategorie.

Zakladni podminky pfepravy nebezpe¢nych CHL a CHS jsou uvadény v bezpecnostnich listech.
Konkrétni ¢innost prepravy velmi nebezpecnych CHL a CHS musi byt sou€asti pracovnich pokynu
pracovisté véetné pokyn( pro pfipad havarie pfi pfevozu.

Odpoveédny pracovnik za pfevoz je nasledné povinen zabezpecit pfevoz zplisobem doporuc¢enym ¢i
uréenym vySe uvedenymi pracovniky.

Ridi¢ dopravniho prostfedku musi pfi dopravé znat druh prepravovaného materiadlu a pouzivat
pfedepsané OOPP. V pfipadé uniku pfepravované CHL nebo CHS je povinen zabranit dalSimu
Sifeni nebezpedné latky do zivotniho prostfedi v rozsahu v daném pfipadé mozném a neohrozujicim
jeho zivot nebo nezpusobujicim nepfiméfené zavaznou Ujmu, uvédomit o vzniklé situaci pracovniky
HZSP (utvar Bezpeénost a ochrana) a manazera EMS spole€nosti. Pro tyto ucely musi byt pfepravni
vozidlo vybaveno zakladnimi sana¢nimi prostfedky (napf. vapex).

Vzhledem k tomu, Ze dopravni komunikace v aredlu UJV Rez, a. s., vyuzivaji i jiné pravni subjekty,
je odpovédny pracovnik pracovisté s nebezpeénymi CHL a CHS zejména pfi automobilové dopravé
vétSich mnozstvi nebezpeénych CHL a CHS povinen prostudovat a Fidit se zakladnimi
bezpecnostnimi podminkami pfepravy ADR s vyjimkou opravnéni fidi¢l a venkovniho znaceni tfidy
nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo) a UN Cisla pfevazené latky.

6.3.3. Pfeprava radioaktivnich latek
Tyto zasady nezahrnuji SUJB povolované prepravy jaderného paliva a ostatnich jadernych
materiall. Na prepravu radioaktivnich latek v arealu UJV se dle bezpeénostniho navodu SUJB BN-
JB-TR-1.1 (Rev. 1.0) Pfeprava radioaktivnich latek nevztahuje AtZ (viz Postupovy diagram).

Postupovy diagram pro klasifikaci radiaktivnich latek UN &isly

Radioaktivni latka je: Hmotnostni aktivita nebo aktivita latky < AL nebo AC
a) neoddéliteinou ¢asti dopravniho prostfedku ‘ Ne a nefixovana povrchova kontaminace < 0,4 Bg/cm? pro zdroje
b) pfemistovana v arealu zavodu B a y zafeni a nizkotoxické zdroje zafeni a, nebo < 0,04 Bg/cm?
c) implantovana nebo vtélena do osob &i Zivoéichl pro ostatni zdroje zafeni a
d) ve spotiebitelskych vyrobcich { Ano
e) pfirodnim materialem nebo rudou s hmotnostni Ano Atomovy zakon se na

aktivitou neprevysujici desetindsobek AC | latku nevztahuje

RAL Ize v arealu pfepravovat pouze za téchto podminek:
o dany pfedmét pochazejici z kontrolovaného pasma (KP) nebo sledovaného pasma (SP)
bude pfevezen opét do KP nebo SP,
pfijemce ma opravnéni k nakladani s RAL,
zajisténi bezpecného transportniho obalového souboru (OS) pro pfepravovany RAL,
uréeni pracovnika zodpovédného za pfepravu (pracovnik kategorie A, resp. B),
pfi pfepravé ORZ je vystaven ,Pruvodni list ORZ* (viz pfiloha 7.2.).
pfi pfepravé URZ je pfedano OsvédcCeni URZ.
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V arealu se jedna predevsim o prepravu z KP nebo SP téchto provozu:

- Reaktor LVR - 15, obj. 211,

- Reaktor LR — 0, obj. 212,

- Sklad VAO, obj. 211/8, ,

- obj. 241, 211/5, 211/6,

- obj. 250,

- Mala chemie, obj. 261,

- Malé zbytky, obj. 211/3,

- Metalurgie, obj. 272,

- KaML, obj. 354,

- Cyklotron, obj. 221.
Prehled prevoz( RAL v ramci jednotlivych Gtvar( je veden pfislusnym DO utvaru. Podklady pro
potfeby této evidence zajistuji jednotlivi pracovnici zodpovédni za pfepravu (viz bod 6.3.3.4.).

6.3.3.1. Prepravy vnitroarealové nepodléhajici ADR a povoleni

Vnitroarealové prepravy RAL jsou FeSeny odstupfiovanym pfistupem podle nebezpecnosti RAL,
ktery se pfeprava tyka.

Prepravy vyzaduiji:
a) V pfipadé zjednoduSené pFepravy:
1. Oznameni pfepravy dohlizejicim osobam a spravcim ZIZ
2. Protokol o méfeni obsahujici nasledujici informace:
I.  Popis pfedmétu
IIl.  Popis a oznaceni obalu
.  Ugel vyneseni
IV.  Puvod pfedmétu
V.  Cilové misto pfepravy
VI.  Hodnoty davkového pfikonu na obalu
VII.  Hodnoty a povrchové kontaminace na obalu

b) V pfipadé ztizené(bézné) prepravy
1. Schvalenou zadost o pfepravu
2. Pravodni list ORZ (Pfipadné osvédc&eni uzavieného radionuklidového zdroje)
3. Radné oznadeni obalového souboru v souladu s ADR

Vzory dokumentl uvedenych v této kapitole jsou pfilohou této smérnice.

6.3.3.2. Prepravy zjednodusSené

Do zjednoduSenych preprav spadaji vSechny pfepravy RAL, kde pfepravované ZIZ jednotlivé
i v souhrnu splfiuji vSechny nasledujici podminky:

1. Jedna se nejvySe drobny ZIZ dle V422 (U ORZ soucet podil aktivit a pfisluSnych
zprostovacich udrovni aktivit nebo soucet podild hmotnostnich aktivit a pfisluSnych
zprostovacich drovni hmotnostnich aktivit radionuklidd je mens$i nez 10).

o Pokud nelze aktivitu stanovit mGze byt 1. podminka u beta/gama radionuklid(
nahrazena méfenim pfikonu davkoveého ekvivalentu, ktery musi byt:
= ve vzdalenosti 10 cm nizSi nez 100 pSv/h (bez stiniciho obalu)
= ve vzdalenosti 100 cm niz8i nez 1 uSv/h (bez stiniciho obalu)

2. PDE na povrchu obalu nesmi v zadném misté prekracovat 5 uSv/h.

3. Nefixovana kontaminace beta/gama na povrchu obalu musi byt mensi nez 0,4 Bg/cm?
a nefixovani kontaminace alfa na povrchu obalu musi byt mensi nez 0,04 Bg/cm?

(Z1Z je uloZen v takovém obalu, ktery zamezi Sifeni povrchové kontaminace mimo obal).
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4. Velikost a hmotnost obalového souboru vcetné prepravované RAL nevyzaduje vyuziti
pfepravniho prostfedku s vlastnim pohonem, s vyjimkou pfepravy prazdného obalového
souboru, ktery muze byt uvnitf kontaminovan.

Zjednodusené prepravy nevyzaduji schvaleni reditele divize (sekce). Pro realizaci prepravy je
postacujici pisemné oznameni DO a spravce ZIZ obou pracovist,, kterych se preprava tyka.

o Zjednodusenou pfepravu je opravnén provadét jen radiacni pracovnik.
e Protokol o méfeni je opravnén vystavit OPDRO pracovisté odesilatele.

6.3.3.3. Prepravy ztizené
Do ztizenych pFepravy spadaji vSechny ostatni vnitroarealové pfepravy nepodléhajici ADR
a povoleni. Jedna se zejména o:

- pfepravy velkych povrchové kontaminovanych predmétu

- prepravy aktivovanych materialt (vzorkd) v obalovych souborech

- pfepravy vyzadujici vyuziti pfepravniho prostfedku s vlastnim pohonem

- ostatni pfepravy, které nelze provést ve zjednoduseném rezimu

Ztizené prepravy vyzaduji vyplnéni zadosti o souhlas s prepravou radioaktivni latky.
Tuto zadost schvaluji DO, spravce ZIZ obou pracovist’ a reditelé divizi (sekci),
kterych se preprava tyka.

6.3.3.4. Pracovnici zodpovédni za prepravu

Odesilatel:

- zajisti bezpecny zplsob pfepravy RAL (uzavieni a zabaleni), zabranujici uniku RAL bé&éhem
pfepravy,

- zajisti vypInéni Privodniho listu RAL (viz 6.3.3.5),

- oznami prepravu RAL pracovnikim dozimetrické kontroly provozu k provedeni dozimetrické
kontroly,

- oznacCi OS symbolem radiac¢niho rizika (viz pfiloha 7.1),

- 0znami pfepravu na pracovisté (provoz), kam jsou RAL pFepravovany,

Prepravce:

- zajistuje dohled nad nakladem a bezpeénou pfepravou,

- odpovida za vylozeni kompletniho nakladu na uréeném misté, které je vyznaceno na Privodnim
listu ORZ,

- odpovida za provedeni kontroly PDK radioaktivniho znecisténi vnéjSich a vnitfnich povrchu
(zejména po pouziti OS),

- v pfipadé nehody je zodpovédny za dodrzeni postupu pfi nehodé v aredlu — viz kap. 6.3.3.6.

6.3.3.5. Pruvodni list ORZ a prepravni list URZ

Je pruvodnim dokladem pFepravované RAL. Doklad slouzi k evidenci pohybu RAL v ramci arealu,

pfipadné naslednému Setfeni ze strany pracovnikd utvaru BaO.

Pravodni i prepravni listy RAL obsahuje:

- popis RAL — nazev latky - pfedmétu, nuklid, aktivita,

- Udaje o transportu (v pfipadé automobilu — typ a SPZ vozidla),

- jméno pracovnika zodpovédného za pfepravu,

- datum a podpis povolujiciho pracovnika — pfimo Fidici pracovnik pfi nakladani se ZIZ (dale jen
OPDRO) pracovisté — provozu,
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- hodnoty dozimetrickych podminek pfepravy, které garantuje pracovnik dozimetrické kontroly
provozu (PDK).

Privodni list ORZ a prFepravni list URZ vystavuje zodpovédny pracovnik odesilatele

ve 3 vyhotovenich (1x pracovnik zodpovédny za pfepravu — pfeda pfijemci RAL, 1x archiv provozu

prepravce RAL, 1 x PDK utvaru pfepravce). Vzor privodniho listu je pfilohou €. 7.2. a vzor

prepravniho listu je pfilohou &. 7.3 tohoto dokumentu.

6.3.3.6. Postup piri mimoradné udalosti

Kazdou neplanovanou udalost, pfi které doslo k potencialnimu poskozeni OS je tfeba, az do
objektivniho zhodnoceni, posuzovat jako nehodu pfi pfepravé zdroje IZ, tj. jako mimofadnou udalost
(MU).
Zodpovédny pracovnik za pfepravu, ktery zjisti v pribé&hu arealové prepravy, ze doslo ke vzniku
mimofadné udalosti, je povinen postupovat dle smérnice Pl 016 - Vnitini havarijni plan (dale jen
VHP). Zejména:
a) neprodlené informuje OhlaSovnu MU (tel. 3333), kde uvede:

— své jméno a pfijmeni, odd., resp. firmu

— informace o vnitroarealové piepravé (kdo, co, odkud a kam prevazi)

— Cas vzniku mimoradné udalosti

— pfesny udaj o misté, kde k MU doSlo

— popis MU
b) zabranit vstupu osob do prostoru MU
c) vycka pfijezdu zasahovych sloZzek
d) ve spolupraci se skupinou zasahujicich osob dle VHP ohradi v dostate¢né vzdalenosti misto

nehody.

6.3.4. Podminky prevozu RAL nad ramec limitt

Pro pfepravu, kdy dozimetrické podminky RAL pFekracuji limitni hodnoty uvedené v bodé ¢. 4
Pravodniho listu ORZ a Prepravniho listu URZ (viz pfiloha 7.2. a 7.3.) je pfepravce povinen
vypracovat samostatny dokument k zajiSténi bezpecné prepravy RAL. Tento dokument je nutné
zpracovat v souladu se smérnici Pl 017 Program monitorovani, jeji pfislusné ¢asti ,Monitorovani
nestandardnich éinnosti“. Jeho vypracovani garantuje dohliZejici osoba divize.

6.3.5. Preprava JM a urécenych RAL

Pfeprava jadernych materidld a urCenych RAL, na kterou je tfeba povoleni SUJB, se Fidi
rozhodnutim SUJB.

6.3.6. Preprava RAO

V podminkach UJV Rez, a. s. je pfeprava RAL, klasifikovanych jako RAO, zajistovana oddélenim
Centrum nakladani s radioaktivnimi odpady v souladu se smérnici PI 023 - Nakladani s RAO.

Pfeprava nebezpeénych véci mimo aredl UJV je FeSena v souladu s Evropskou dohodou
o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci, a to za podminek v ni uvedenych (Vyhlaska
€. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpenych véci (ADR),
ve znéni pozdéjSich predpisu.).
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V pfipadé vyvozu materialu pfes vratnici se pouziva formular ,Propustka na material“, ktery je

k dispozici na portale UJV, vsekci Useky/Sprava a provoz/Bezpeénost a ochrana
(1601)/Dokumenty/Ostraha/Formulare.

s

7. Prilohy

7.1. Varovny symbol pouzivany v ochrané pred I1Z

Zakladnim symbolem (dle CSN EN ISO 361 (018015)) je znak radiaéni nebezpedi (viz obr. nize).
Kresba znaku je ¢erna, podklad oranzovy, popf. Zluty. Znak maze byt doplnén textem:

NEBEZPECNE NEVIDITELNE ZARENI

Nasledujici prilohy tvofi samostatné pfilohy k tomuto dokumentu:

7.2. Pruvodni list radioaktivni latky (RAL)

7.3. Prepravni list uzavieného radionuklidového zdroje (vzor)




Pfiloha 7.2

g'@rﬁ Privodni list otevieného radionuklidového zdroje Gislo:
: U-JVS (dle vyhlasky ¢. 422/2016 o radiaéni ochrané a zabezpegeni radionuklidového zdroje) '
L_J;ﬁ_.
1. Zakladni Udaje o prepravé
Odkud: | Kam:
Termin prepravy od: | do:
2. Popis radioaktivni latky (materialu)
Predmét (identifikacni Cislo zarice):
Oznaceni schvaleného typu zafice:
MnoZstvi:
Hmotnost:
Druh radionuklidu: Nuklid Aktivita (Bq)
Aktivita:
Datum stanoveni aktivity:
Chemicka a fyzikalni forma:
Druh obalu:
3. Zplisob prepravy
Dopravni prostfedek:
Identifikaéni udaje:
4. Dozimetrické podminky prepravy
Mérena veli€ina Limit Skute€nost | Jednotky
Obal (TOS): PDE na povrchu 2000 uSv/h
PDE v jednom metru 100 uSv/h
Stiratelna aktivita beta/gama 0,4 Bg/cm?
Stiratelna aktivita alfa 0,04 Bg/cm?
Dopravni prostfedek: | PDE na povrchu 2000 uSv/h
PDE v ve dvou metrech 100 uSv/h
PDE v misté prepravujici osoby |20 uSv/h
Stiratelna aktivita beta/gama 0,4 Bg/cm?
Stiratelna aktivita alfa 0,04 Bg/cm?
Pozn.: PDE = Pfikon davkového ekvivalentu
Méfil PDK:
Datum Jméno a pfijmeni Osobni Cislo Podpis a razitko
5. Identifika€ni Udaje odesilatele
Nazev spole€nosti:
Sidlo:
IC:
Registraéni &islo SUJB:
Pravodni list vydal povéfeny zastupce:
Datum Jméno a pfijmeni Osobni Cislo Podpis a razitko
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Piiloha 7.3

o

Prepravni list uzavieného radionuklidového zdroje

Su.va' Cislo:

L.J;ﬁ_.

1. Zakladni Udaje o prepravé

Odkud: | Kam:

Termin prepravy od: | do:

2. Popis radioaktivni latky (materialu)

Predmét (identifikacni Cislo zarice):

MnoZstvi:

Druh radionuklidu: Nuklid Aktivita (Bq)

Aktivita:

Datum stanoveni aktivity:

Chemicka a fyzikalni forma:

Druh obalu:

3. Zpusob prepravy

Dopravni prostiedek:

Typ vozidla (RZ)

4. Dozimetrické podminky prepravy
Mérena veliCina Limit Skute€nost | Jednotky

Obal (OS): PDE na povrchu 2000 uSv/h
PDE v jednom metru 100 uSv/h
Stiratelna aktivita beta/gama 0,4 Bg/cm?
Stiratelna aktivita alfa 0,04 Bg/cm?

Dopravni prostfedek: | PDE na povrchu 2000 uSv/h
PDE v ve dvou metrech 100 uSv/h
PDE v misté pfepravujici osoby |20 uSv/h
Stiratelna aktivita beta/gama 0,4 Bg/cm?
Stiratelna aktivita alfa 0,04 Bg/cm?

Pozn.: PDE = PFikon davkového ekvivalentu
Méfil PDK:
Datum Jméno a pfijmeni Osobni Cislo Podpis a razitko

5. ldentifikaéni udaje odesilatele

Nazev spolecnosti:

Sidlo:

IC:

Registraéni &islo SUJB:

Prepravni list vydal povéfeny zastupce:

Datum Jméno a pfijmeni Osobni Cislo Podpis a razitko
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