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Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích - RegioHyt

• Trvání projektu 01/2021 – 04/2024

• Task 2: Sběr železničních dat (01/2021 - 06/2022)

• Výběr vhodných tratí pro následnou analýzu (min. 5 tratí delších než 100 km).

• Analýza plánovaných investičních aktivit: plánované elektrifikace, obnova vozidel atp.

• Tvorba datových vstupů pro technicko-ekonomickou analýzu (simulaci).



Uvažované parametry pro výběr tratí

• Délka neelektrizované linky (ramena) 

• Neelektrizované, případně nepředpokládaná elektrizace v nebližších letech.

• Nad 100 km. Pro porovnání vybrány i kratší úseky.

• Tratě pro výpočet uvažovány včetně elektrifikovaných konců.

• Procento pod trolejí - zahrnuty i elektrizované části, neel. část – min. 50 % délky anebo min. 50 km.

• Trati s provozem i dálkových spojů

• Objednávka MDČR (interval 120 min. nebo kratší) x Krajů s min. Sp vlaky x příměstská doprava (takt 
max. 1 h ve špičce).

• Slabá nákladní doprava

• Vyloučeny evropské nákladní koridory.



Uvažované parametry pro výběr tratí

• Lokalita stanice

• Vazba na více linek (tratí) – hub.

• Vazba na stávající měnírny (zdroj energie pro on-site výrobu vodíku ).

• Vazba na rekuperaci EE (využití na výrobu vodíku).

• Dostupnost trailerem pro zásobování.

• Zohlednění zdroje vodíku

• Možnost přímého zásobování potrubím, stávající zdroje FVE, nové zdroje?

• Alt. on-site výroba v rámci stanice (nové zdroje FVE).

• Vazba na jednotlivé kraje

• Uvažované nasazení vodíkových vlaků na určitých tratích.



Zdroje

• SŽ - mapy tratí v ČR (např. návrh výhledové 
elektrizace).

• Interaktivní mapa Správy železnic.

• Schémata linek dálkových vlaků ČD, Arriva, GW 
Train, objednávky MDČR.

• Jízdní řády.

Arriva

GW Train

Objednávky MDČR



Zdroj: Správa železnic





Vybrané tratě
• Kolín - Nymburk – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor (119 km) 

- Rumburk (152 km) – Šluknov (162 km)
• Objednávka MDČR – Kolín - Nový Bor
• Kolín – Nymburk – elektrizováno, schválena elektrizace

Nymburk – MB – celkově 53 km

• Praha – Neratovice – Mladá Boleslav – Turnov – Liberec (134 km)
• Objednávka MDČR – Praha – Turnov; Arriva končí v Tanvaldu

(127 km)

• Pardubice - Jaroměř – Železný Brod - Turnov – Liberec – 161 km

• Ústí nad Labem - Děčín – Česká Lípa – Liberec – 113 km
• vybrána pro pilotní analýzu

• Praha - Zdice – Březnice – Písek – České Budějovice – 187 km

• Olomouc – Krnov – Opava východ – Ostrava – 149 km

• Brno – Okříšky – Jihlava – 104 km
• Brno – Zastávka u Brna - elektrizováno

• Plzeň – Žatec – Chomutov – Most – 157 km

• Zábřeh na Moravě – Jeseník (66 km) – Krnov (123 km)

Huby:
Praha. Plzeň, Most. Liberec, Ústí nad Labem. 
Kolín. Pardubice.
Ostrava, Krnov, Zábřeh n/M, Olomouc.
Jihlava, Brno.
Havlíčkův Brod



Vybrané tratě
• Kolín - Chlumec n. C. – Stará Paka – Trutnov – 134 km

• Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř – Starkoč - Trutnov 
– Svoboda nad Úpou (101 km)

• Havlíčkův Brod – Jihlava – Kostelec u Jihlavy - Slavonice 
(95 km)

• Pardubice – Chrudim – Ždárec u Skutče – Havlíčkův Brod
(94 km)

• Tábor – Písek (60 km) – Strakonice (82 km).

• Praha – Kladno – Rakovník (73 km)

• Praha – Kladno – schválena elektrizace (31 km).

• Praha - Vrané n. Vltavou – Čerčany (60 km) nebo Dobříš
(55 km) – příměstská doprava

Huby:
Tábor, Strakonice. 
České Budějovice. 



Data pro technicko-ekonomickou analýzu

• Tratě:

• Délky úseků, sklony, rychlosti:

200 m | 0.4 % | 60 km/h

550 m | 0.3 % | 90 km/h

• Podklady od Správy železnic, úseku řízení provozu, odboru jízdního řádu.

• Náklady – investiční náklady na elektrizaci, údržbu tratí, vozidel, jejich životnosti, cena elektrické energie, 
nafty…

• Údaje o provozu – počty spojů.

• Parametry současných vozidel:

• Délka, počty vozů, celková hmotnost – parametry A, B, C Lomonosovovi rovnice, trakční křivka, 
počáteční tažný výkon, max. výkon, max. rychlost.

• …



Otázky k diskuzi

• Uvažované parametry – doplnění/redukce?

• Vybrané tratě – chybí/přebývá?



Uvažované parametry pro výběr tratí
• Délka neelektrizované linky (ramena) 

• Neelektrizované, případně nepředpokládaná elektrizace v nebližších letech.

• Nad 100 km. Pro porovnání vybrány i kratší úseky.

• Tratě pro výpočet uvažovány včetně elektrifikovaných konců.

• Procento pod trolejí - zahrnuty i elektrizované části, neel. část – min. 50 % délky anebo min. 50 km.

• Trati s provozem i dálkových spojů.

• Objednávka MDČR (interval 120 min. nebo kratší) x Krajů s min. Sp vlaky x příměstská doprava (takt max. 1 h ve špičce).

• Slabá nákladní doprava

• Vyloučeny evropské nákladní koridory.

• Lokalita stanice

• Vazba na více linek (tratí) – hub.

• Vazba na stávající měnírny (zdroj energie pro on-site výrobu vodíku ).

• Vazba na rekuperaci EE (využití na výrobu vodíku).

• Dostupnost trailerem pro zásobování.

• Zohlednění zdroje vodíku.

• Možnost přímého zásobování potrubím, stávající zdroje FVE, nové zdroje?

• Alt. on-site výroba v rámci stanice (nové zdroje FVE).

• Vazba na jednotlivé kraje

• Uvažované nasazení vodíkových vlaků na určitých tratích.





Zdroj: Správa železnic



Děkuji za pozornost a diskuzi!


